HIDROFLEX DISPERSION ZUR AB

C€

EN14891

BESCHREIBUNG

HIDROFLEX ist eine Fliissigmembran, die fiir die Abdichtung von Untergriinden
in feuchten R&aumen vor der Verwendung des Keramikmaterials verwendet wird.
Die Flissigmembran HIDROFLEX gehort zu den beiden Abdichtsets, die der
Richtlinie ETAG 022-Teil 1 und Teil 2 entsprechen, und ist als Produkt mit sehr
geringer Emission fllichtiger organischer Stoffe EC1PLUS Klassifiziert. Das
Produkt zeichnet sich durch eine schnelle Trockenzeit und die einfache
Anwendung auf dem Boden und der Wand mit Walze oder Pinsel aus. Auch fiir
FuBbodenheizungen geeignet.

VORTEILE

o Produkt mit sehr geringen Emissionen von fliichtigen organischen Stoffen
EC1-Rriuis GEV-EMICODE - Klasse A+ nach French Regulations

o Gebrauchsfertiges Produkt, das keinerlei Vorbereitung erfordert.

o Wiederverwendbares Produkt. Das eventuell (ibriggebliebene Material kann,
wenn es in der verschlossenen Originalverpackung bei Temperaturen von
+5°C bis +35°C aufbewahrt wird, auch noch nach einigen Monaten
wiederverwendet werden, um unniitze Verschwendung zu vermeiden.

KLASSIFIZIERUNG gemaB DIN EN 14891

HIDROFLEX entspricht der Klasse DMO1 - wasserundurchlassiges Erzeugnis
zum flissigen Auftragen in Dispersion mit erhhter Fahigkeit zur
Risslberbriickung bei niedrigen Temperaturen (-5°C) - gemaR der
europdischen Norm DIN EN 14891 in Bezug auf abdichtende Erzeugnisse zum
flissigen Auftragen zur Verwendung unter mit Klebstoffen befestigten
Keramikfliesenbelagen. Die Ubereinstimmung des Erzeugnisses mit der
harmonisierten Norm DIN EN 14891 ist in der Leistungserkldrung CPR-IT606
gemal der Europadischen Bauprodukte-Verordnung (CPR - Construction
Products Regulation Nr. 305/2011/EU) erklart und von einer europaischen
benannten Stelle nach dem Zertifizierungssystem 3 in Bezug auf die
Wasserundurchlassigkeit getestet.

Abdichtungserzeugnisse .

R HIDROFLEX

GEBRAUCHSFERTIGE ELASTISCHE FLUSSIGMEMBRAN IN WASSRIGER

DICHTUNG VON FEUCHTEN INNENRAUMEN. KONFORM

ZUR KLASSE DMO1 NACH DIN EN 14891 UND ZUR RICHTLINIE ETAG 002-Teil
1 und Teil 2. PRODUKT MIT SEHR GERINGER EMISSION VON FLUCHTIGEN
ORGANISCHEN STOFFEN.
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VERPACKUNGEN

Plastikeimer von 5 kg = Standardpalette 720 kg
Plastikeimer von 10 kg ~ Standardpalette 480 kg
Plastikeimer von 20 kg~ Standardpalette 480 kg

BESTIMMUNGSZWECK

Die Fliissigmembran HIDROFLEX muss zusammen mit den Produkten und
dem spezifischen Zubehdr LITOBAND SK und LITOBAND SK2 fiir jedes
Abdichtungsset verwendet werden, um die perfekte Dichtheit in feuchten
Innenrdumen wie dem Badezimmer, der Duschbox, Duschbereichen in
offentlichen Sportanlagen oder Schulen zu gewahrleisten. Anweisungen auf
dem Prospekt ,System Feuchtbereich Litokol" beachten.

UBERPRUFUNG DER UNTERGRUNDE

Die Untergriinde miissen absorbierend, glatt, sauber, trocken und frei von Staub und
losgelosten Teilen sein. Reste von Zement, Gips oder alten Klebstoffen miissen
mechanisch durch Sandstrahlen, Abkratzen oder andere geeignete Techniken entfernt
werden. Eventuell vorhandene Vertiefungen oder Mangel der Oberfidchen kénnen mit
geeigneten  selbstnivellierenden  Bodenspachtelmassen  oder ~ zementhaltigen
Niveliermassen des Typs Litoliv Extra 15, Litoliv S40 ECO, Litoliv Excpress, Litoplan
Rapid und Litoplan Smart ausgeglichen und gegléttet werden. Eventuell vorhandene
Risse (die keinen Bewegungen ausgesetzt sind) kdnnen mit dem Zwei-Komponenten-
Epoxidmartel Decor Primer Fondo gefilllt und saniert werden, wobei die Oberfidche mit
trockenem Sand auf dem noch frischen Produkt bestreut wird. Siehe die
entsprechenden  technischen Datenblétter fir eine komekte Anwendung. Die
Verwendung der Abdichtsets auf Mauerwerken oder rohen Boden, die nicht nivelliert
sind oder aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt sind, ist nicht zulassig. In der im
Folgenden wiedergegebenen Tabelle sind die Werte der maximal zuldssigen
Feuchtigkeit und die Zeiten der Aushartung der wichtigsten Untergriinde aufgefiihrt.

UNTERGRUNDE TROCKENZEIT MAXIMALE FEUCHTIGKEIT
Waénde aus Beton 3 Monate <2%CM
Auf der Baustelle gemischter Zementputz 1 Woche pro cm Starke <2%CM
Vorgemischter Zementputz Gemal den Anweisungen des Herstellers <2%CM

§ Spachtelungen mit Litoplan Rapid oder Litoplan Smart 24 Stunden <2%CM

E Putz auf Gipsbasis GemaR den Anweisungen des Herstellers <0,5% CM
Gipskartonplatten GemaR den Anweisungen des Herstellers trocken
Holzplatten Gemal den Anweisungen des Herstellers trocken
Faserzementplatten Gemal den Anweisungen des Herstellers trocken
Leichtbauplatten aus extrudiertem Polystyrol mit Oberflachenbeschichtung ~ GemaR den Anweisungen des Herstellers trocken
Decke aus Beton 3 Monate <2%CM

= Zementestrich 28 Tage <2%CM

=§ Zementestrich auf Basis von LITOCEM 2 Wochen <2%CM

% Anhydritestrich GemaR den Anweisungen des Herstellers <0,5% CM

CM - Karbid-Feuchtigkeitsmesser . .
www.litokol.it
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Abdichtungserzeugnisse .

Litoband SK
Pipes Collar

Litoband SK (IC)
Litoband SK Tape

Hidroflex

Primer SK

Litoband SK

EM FEUCHTBEREICH LITOKOL - TEIL 1

ANWENDUNG

1 - Vor allem sich davon iiberzeugen, dass die klimatischen Bedingungen im
Inneren der Baustelle fiir die Anwendung der Produkte geeignet sind.
Insbesondere muss die Temperatur zwischen +10 °C und +25 °C liegen. Die
Anwendung der Produkte in Raumen mit einem zu hohen Grad an
atmosphérischer Feuchtigkeit, der zu einer Verlangerung der Trockenzeiten
fuhren wirde, vermeiden. Aulerdem kontrollieren, dass keine ungiinstigen
Bedingungen fir die Bildung von Kondenswasser auf den Oberflachen gegeben
sind.

2 - Die Packung schiitteln und den Primer SK mit der Walze oder dem Pinsel
direkt auf den abzudichtenden Untergrund mit zwei aufeinanderfolgenden
Anstrichen mit einem Verbrauch von 150 g/m2 pro Anstrich auftragen. Der
zweite Anstrich muss aufgebracht werden, wenn der erste trocken ist, d. h. nach
circa 30 Minuten je nach klimatischen Temperaturbedingungen. Mit dieser
aufgetragenen Menge an Primer SK erhdlt man in Kombination mit der
Flissigmembran  Hidroflex eine Bestandigkeit gegen die Ausbreitung von
Wasserdampf Sq > 1X106 s/m.

3 - Nach dem vollstandigen Trocknen des zweiten Anstrichs mit Primer SK
(circa 2 Stunden bei einer Temperatur von +23 °C) die Flissigmembran
Hidroflex mit einem Pinsel an den Ecken auftragen und die Innen- und
AuRenwinkel Litoband SK fiir Innenecken IC und AulRenecken EC installieren
und dabei gut Druck auf die Schicht der frischen Membran ausiiben, um die
Bildung von Luftblasen oder Falten zu vermeiden.

4 - Auf dieselbe Art und Weise das Dichtband Litoband SK Tape, das zuvor
nach MaR zugeschnitten wurde, auf der frischen Schicht Hidroflex montieren,
entsprechend allen Ecken zwischen Wand und Wand und Wand und Boden,
wobei einige Zentimeter an den zuvor angebrachten Ecken Litoband SK fiir
Ecken IC und EC Uberlappt werden. Gut Druck ausiiben, um die Bildung von
Luftblasen oder Falten zu vermeiden.

Self-Adhesive
Drains Collar

5 - Fir die Abdichtung der Rohrleitungen am Boden und der Wand das Zubehér
Litoband SK Pipes Collar mit geeignetem Durchmesser auf einer frischen
Schicht Hidroflex verwenden und gut Druck austben, um die Bildung von
Luftblasen oder Falten zu vermeiden.

6 - Die Abldufe am Boden miissen abgedichtet werden, wobei die
selbstklebende Butylfolie Litoband SK Self-Adhesive Drains Collar direkt auf der
Schicht von Primer SK haftet, nachdem mit dem Cutter eine zentrale Offnung
mit einem fiir das Format des Ablaufs geeigneten Durchmesser ausgefiihrt
wurde. Fiir die Offiung gegebenenfalls den von einigen Herstellern von
Abléufen mitgelieferten Cutter verwenden. Die selbstklebende Butylfolie muss
im Inneren des Ablaufs wie in der Abbildung umgeschlagen werden. Auch in
diesem Fall die Bildung von Luftblasen und Falten vermeiden.

7 - Eine erste Schicht Hidroflex mit einer Walze oder dem Pinsel mit einer
Menge von 1,15 kg/m? auf die zuvor mit Primer SK behandelte Oberflache
auftragen und dabei den abzudichtenden Teil einschlieRlich des zuvor
angebrachten Zubehdrs Litoband SK bedecken.

8 - Nach dem Trocknen des ersten Anstrichs mit Hidroflex (circa 2 Stunden bei
giinstigen Temperatur- und Raumfeuchtigkeitsbedingungen) einen zweiten
Anstrich mit derselben Menge auftragen, wodurch ein Gesamtverbrauch von 2,3
kg/m2 erreicht wird. Bei dieser Menge betragt die endgiiltige Stérke von
Hidroflex im trockenen Zustand 1 mm. Bis zum vollstandigen Trocknen des
zweiten Anstrichs warten und dann die Keramikfliesen verlegen. Bei einer
Endstérke von 1 mm betragt die Gesamttrockenzeit bei einer Temperatur von
+23 °C circa 16 Stunden.

www.litokol.it
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1 - Vor allem sich davon (iberzeugen, dass die klimatischen Bedingungen im
Inneren der Baustelle fiir die Anwendung der Produkte geeignet sind. Insbesondere
muss die Temperatur zwischen +5°C und +30°C liegen. Die Anwendung der
Produkte in Raumen mit einem zu hohen Grad an atmosphérischer Feuchtigkeit,
der zu einer Verldngerung der Trockenzeiten fiihren wiirde, vermeiden. AuRerdem
kontrollieren, dass keine unglinstigen Bedingungen fir die Bildung von
Kondenswasser auf den Oberflachen gegeben sind.

2 - Zuvor das Dichtungstuch Litoproof entsprechend der Lange der abzudichtenden
Bereiche (Wand und Boden) zuschneiden.

3 - Die Fliissigmembran Hidroflex mit einer Walze auf den abzudichtenden
Untergrund in einer Menge von circal kg/m? auftragen und sofort das Tuch von
Litoproof ausbreiten, bevor die Membran eine Haut bildet. Beim Ausbreiten des
Tuchs sehr vorsichtig vorgehen und Falten vermeiden. Eine glatte Spachtel
verwenden, damit das Tuch vollstandig auf der Fliissigmembran haftet und die Luft
herauskommt.

4 - Beim Verlegen missen die Litoproof-Bahnen nebeneinander gelegt werden.

5 - Bei Abldufen oder Rohrleitungspassagen das Tuch von Litoproof mit dem
notwendigen Durchmesser zuschneiden.

6 - Die Flissigmembran Hidroflex mit einem Pinsel an den Ecken auftragen und die
Innen- und AuBenwinkel Litoband SK fir Innenecken IC und Aufenecken EC
montieren und dabei gut Druck auf die Schicht der frischen Membran austiben, um
die Bildung von Luftblasen oder Falten zu vermeiden.

7 - Auf dieselbe Art und Weise das Dichtband Litoband Tape, das zuvor nach Maf}
zugeschnitten wurde, auf der frischen Schicht Hidroflex montieren, entsprechend
aller Ecken zwischen Wand und Wand und Wand und Boden, wobei einige
Zentimeter an den zuvor angebrachten Ecken Litoband SK fiir Innenecken IC und
Aulenecken EC Uberlappt werden. Gut Druck ausiben, um die Bildung von
Luftblasen oder Falten zu vermeiden.

Abdichtungserzeugnisse
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8 - Die Verbindungen zwischen den nebeneinander gelegten Tiichern von Litoproof
mit einer Schicht Hidroflex an den Verbindungen mit einer Breite von mindestens 14
Zentimetern versiegeln und das Dichtband Litoband Tape darauf legen. Gut Druck
ausiiben, um die Bildung von Luftblasen oder Falten zu vermeiden.

9 - Fir die Abdichtung der Rohrleitungen am Boden und der Wand das Zubehdr
Litoband SK Pipes Collar verwenden des geeigneten Durchmessers auf einer
frischen Schicht Hidroflex verwenden und gut Druck austiben, um die Bildung von
Luftblasen oder Falten zu vermeiden.

10 - Die Ablaufe am Boden miissen versiegelt werden, wobei die selbstklebende
Butylfolie Litoband SK Self-Adhesive Drains Collar direkt auf dem Tuch Litoproof
angebracht wird, nachdem mit dem Cutter eine zentrale Offnung mit einem fiir das
Format des Ablaufs geeigneten Durchmesser ausgefiihrt wurde. Fiir die Offnung
gegebenenfalls den von einigen Herstellem von Abldufen mitgelieferten Cutter
verwenden. Die selbstklebende Butylfolie muss im Inneren des Ablaufs umgeschlagen
werden. Auch in diesem Fall die Bildung von Luftblasen und Falten vermeiden.

11 - Eine Schicht der Fliissigmembran Hidroflex mit dem Pinsel oder der Walze an
den Ecken, den Rohrleitungspassagen, den Abléufen und den Verbindungen
zwischen den Tichemn auftragen, um das gesamte Zubehér Litoband SK
einzubetten. Die Fliissigmembran Hidroflex muss einen Bereich bedecken, der
einige Zentimeter breiter ist als der des Zubehdrs. Die volisténdige Trocknung der
Flissigmembran Hidroflex abwarten, bevor mit dem Verlegen der Keramikfliesen
fortgefahren wird (circa 16 Stunden bei einer Temperatur von +23 °C.

VERLEGEN DER FLIESEN

In der im Folgenden wiedergegebenen Tabelle sind die Kleber fiir das Verlegen der
Keramikfliesen, Natursteine und Glasmosaike aufgefiihrt, die fiir die Verlegung an
FuBboden und Wand auf beiden Abdichtsets geeignet sind. Die Auswahl des
Klebers erfolgt auch unter Berticksichtigung der langeren Seite der zu montierenden
Keramikelemente.
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Klasse C2TE C2E C2TE C2TE C2TE §1 C2FT C2FE C281 C2 82 R2T
Keramikfliesen <30 <60 <60 <30 <120 <60 <60 <120 >120 >120
Feuchtigkeitsstabiler Naturstein <30 <60 <60 <30 <120 <60 <60 <120 >120 >120
Relativ feuchtigkeitsstabiler Naturstein <60 <60 >120
Agglomarmor oder nicht feuchtigkeitsstabiler
. >120
Naturstein
Glas- und Keramikmosaike . . .
 Empfohlenes Produkt.
www.litokol.it

/



TLORDOL

L

SPACHTELUNG

Vor der Verspachtelung miissen die Abstandshalter aus Kunststoff entfernt werden.
Die Fugen zwischen den Fliesen kdnnen 24 Stunden nach Verlegung der
Keramikfliesen versiegelt werden. Fir die Verspachtelung kénnen die
Zementversiegler ~ LITOCHROM 1-6, LITOCHROM 3-15 oder die Zwei-
Komponenten-Epoxidharzmértel EPOXYSTUK X90 und STARLIKE® verwendet
werden.

VERSIEGELUNGEN

Alle horizontalen und vertikalen Winkel zwischen Wand und FuRboden und
zwischen Wand und Wand sowie eventuelle Ablaufdiisen oder Abflussrinnen
missen bei Keramikfliesen mit OTTOSEAL S100/S105 oder bei Naturstein und
kunstharzgebundenem Material mit OTTOSEAL S70 versiegelt werden.
WARNHINWEISE

o Dem Erzeugnis keinen Kalk, Zement oder andere Materialien hinzufigen.

e Das Erzeugnis nicht mit Wasser verdiinnen.

o Das Erzeugnis bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C auftragen.

o Das Erzeugnis nicht auf Kunststoffe oder Metall auftragen.

o Das Produkt nicht auf nicht absorbierenden Untergriinden wie zum Beispiel alten
Keramikfliesen, Bodenfliesen oder Natursteinen verwenden.

o Das Erzeugnis nicht auf Untergriinden, die aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt

sind, auftragen.

ANWENDUNGSDATEN
Anwendun Walze, Pinsel oder flaches
9 Stahlspachtelmesser
Zulassige o i o
Anwendungstemperaturen Von +5 °C bis +35 °C
In zwei aufeinander
folgenden Schichten 1
mm
aufzutragende
Gesamtsarke

Trockenzeit bei T=+23 °C) 1. Anstrich: 2 Std. — 2. Anstrich: 16 Std.

Zur Entfernung der Produkriickstande die
Werkzeuge vor der Aushartung des Produktes

Reinigung mit Wasser reinigen. Nach erfolgter Trocknung
nur mechanisch.

Verbrauch 1,15 kg/m?2 pro Schicht

Wartezeit zum Verlegen Mindestens 16 Stunden nach dem Auftragen

der Keramikfliesen der zweiten Schicht.

Abdichtungserzeugnisse .

o Das Produkt nicht bei Kondenswasserbildung auf den Oberfldchen verwenden.

o Das Produkt nicht fiir die Abdichtung von Badewannen, Schwimmbecken oder im
Freien verwenden.

o Die auf dem Flyer "Abdichtungssysteme von Litokol fiir feuchte Innenbereiche"
wiedergegebenen Anweisungen beachten.

o Das Erzeugnis darf nicht unverkleidet bleiben. Es ist immer eine Verkleidung aus
Keramik, Naturstein oder Mosaiksteinen vorzusehen.

o Das Produkt nicht flr Anwendungen benutzen, die nicht in diesem technischen
Datenblatt angegeben sind.

e Wenden Sie sich bei Zweifeln bitte an den Technischen Kundendienst von
LITOKOL.

SICHERHEITSHINWEISE

Sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, das auf Anfrage erhéliich ist.

PRODUKT FUR GEWERBLICHEN GEBRAUCH

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die Abdichtung feuchter Innenrdume wie Badezimmer und Duschkabinen, in denen

die anschlieBende Verlegung von Keramikfliesen, Naturstein oder Mosaiken geplant

ist, muss mit einer gebrauchsfertigen, elastischen Flissigmembran in wéssriger

Dispersion erfolgen, die in die Klasse DMO1 nach DIN EN 14891 eingestuft ist und der

européischen Richtlinie ETAG 022 entspricht, z.B. HIDROFLEX, hergestellt von

Litokol SPA
KENNDATEN
Erscheinungsbild Thixotrope Paste
Farbe Griin
Feststoffgehalt 73-76 %
Dichte 16+0,1
zgfz"_s;‘gtr:;“)h Brookfeld 30.000/-45.000 mPas
pH-Wert 89
DMO1 - wasserundurchlassiges Erzeugnis
Klassifizierung nach zum flussigen Auftragen in Dispersion mit
DIN EN 14891 erhdhter Fahigkeit zur Rissliberbriickung bei
niedriger Temperatur (-5°C) .
Zollklassifizierung 40021100
Lagerzeit 24 Monate in Originalverpackung an

kiihlem, trockenem Ort Frostempfindlich.

LEISTUNGEN

Druckwasserdichtigkeit gemaR DIN EN 14891-A7 (150 kPa fiir 7 Tage)

Kein Eindringen und keine Gewichtszunahme < 20 Gramm

Haftfestigkeit nach Trockenlagerung gemag DIN EN 14891-A.6.2 >0,5 N/mm?
Haftfestigkeit nach Wasserlagerung gemaR DIN EN 14891-A.6.3 20,5 N/mm?
Haftfestigkeit nach thermischer Alterung gemag DIN EN 14891-A.6.5 20,5 N/mm?
Haftfestigkeit nach Frost-Tau-Wechsellagerung geman DIN EN 14391-A.6.6 20,5 N/mm?
Haftfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser geméaR DIN EN 14891-A.6.9 20,5 N/mm?
Fahigkeit zur Rissiiberbriickung unter normalen Bedingungen gemaR DIN EN 14891-A.8.2 20,75 mm

Fahigkeit zur Rissiiberbriickung bei niedriger Temperatur (-5 °C) gemaR DIN EN 14891-A.8.3 20,75 mm

Betriebstemperatur

Von - 10°C bis +90°C

Die in der Tabelle angefiihrten Werte wurden mit PRIMER SK, HIDROFLEX und die Haftfestigkeit mit einem Zementkleber der Klasse C2 nach DIN EN 12004 bestimmt.

Auch wenn die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen das Ergebnis unserer Erfahrungen sind, dienen sie lediglich als Richtwerte.
In jedem speziellen Fall sind besondere Priifungen erforderlich, die der Benutzer, welcher die Verantwortung fiir das Endergebnis der Arbeit tragt, auszufiihren hat.
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