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DESCRIPCION

Sellador cementicio en polvo, a base de aglutinantes hidraulicos, cargas
inertes de granulometria fina, polimeros, aditivos organicos y pigmentos.
Disponible en dos colores (Blanco y Gris Perla).

CLASIFICACION EN 13888

LITOCHROM 0-2 + 32 % AGUA

Clase CG2WA - Sellador cementicio para fugas mejorado, con elevada
resistencia a la abrasién y reducida absorcion de agua

Sellante y detergente .

LITOCHROM 0-2

SELLADOR CEMENTICIO DE ALTAS PRESTACIONES PARA EL
ENMASILLADO DE FUGAS DE HASTA 2 mm DE ANCHO ENTRE BALDOSAS

CERAMICAS.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®

Lk

ENVASES
Sacos de plastico de 5 kg (cajas de 5 piezas)
Paleta estdndar 900 kg

CAMPOS DE APLICACION

Adecuado para enmasillado en pavimento y pared de superficies
embaldosadas en interiores y exteriores formadas por cualquier tipo de
baldosas ceramicas y mosaicos de vidrio con fugas de hasta 2 mm de
ancho.

FASES DE APLICACION

Verificaciones preliminares y preparacion de las fugas

Controle que los azulejos cerdmicos no presenten problemas
relacionados con la limpieza y absorcion superficial. Efectivamente,
algunos tipos de azulejos (por ej. gres porcelanico pulido) o piedras
naturales presentan microporosidades y asperezas superficiales, que
pueden ocasionar manchas en la superficie y dificultar considerablemente
la limpieza. En estos casos, es oportuno efectuar pruebas de aplicacién
previas y evitar siempre el uso de selladores con coloraciones
contrastantes o demasiado oscuras.

Verifique que el adhesivo o el mortero utilizado para la colocacion de los
azulejos esté completamente endurecido y seco. Las fugas deben estar
limpias, libres de polvo y vacias en todo el espesor de los azulejos. Los
eventuales residuos de adhesivo o mortero presentes en las fugas deben
ser eliminados. En el caso de enmasillado de azulejos muy absorbentes y
en presencia de climas muy calidos, es necesario humedecer las fugas
pasando una esponja empapada en agua.

Utilizacion de IDROSTUK

En el caso de superficies revestidas con azulejos sujetas a trafico intenso,
balcones, terrazas, piscinas, etc., es posible mezclar LITOCHROM 0-2
con el aditvo en dispersion acuosa IDROSTUK sustituyendo
completamente el agua, incrementando ulteriormente las prestaciones
finales del enmasillado.

Proporciones de mezcla
LITOCHROM 0-2 5 kg (1 bolsa)
AGUA 0 IDROSTUK = 1,61 (32 %).

Preparacion de la mezcla

Vierta la cantidad adecuada de liquido en un recipiente limpio

y afiada el polvo lentamente mezclando con un taladro

eléctrico de broca helicoidal mezcladora hasta conseguir una mezcla
homogénea sin grumos. Deje reposar la mezcla durante al menos 5
minutos y vuelva a mezclar un poco durante algunos segundos.

Enmasillado de la superficie embaldosada

Aplique la mezcla en las fugas usando la correspondiente espatula de
goma, efectuando movimientos diagonales con respecto a la direccién

de las fugas cuidadosamente, rellenando todo el espesor de los azulejos
sin dejar vacios. El exceso de material debe eliminarse siempre con la
espatula de goma.

Limpieza y acabado

Una vez transcurrido el tiempo de espera para la limpieza, es decir,
cuando el sellador haya perdido su plasticidad y se haya vuelto opaco
(normalmente de 5 a 20 minutos

segUn la absorcién de los azulejos y de las condiciones climaticas), es
posible efectuar la limpieza y el acabado superficial de las fugas usando
una esponja humeda de celulosa rigida. Efectle siempre movimientos
diagonales con respecto a la direccion de las fugas para no vaciarlas
parcialmente. Si la limpieza es efectuada demasiado antes, es decir,
cuando el sellador todavia presenta plasticidad, las fugas pueden vaciarse
parcialmente y el color del enmasillado final no sera homogéneo. El velo
del producto seco que permanece sobre la superficie de los azulejos
puede eliminarse con un pafio seco. Si hubiera todavia residuos de
producto sobre la superficie de los azulejos después de la limpieza, es
posible utilizar el limpiador &cido el polvo LITOCLEAN o liquido
LITOCLEAN PLUS (lea las correspondientes fichas técnicas) después de
aproximadamente 6-7 dias de maduracion. No utilice LITOCLEAN o
LITOCLEAN PLUS en el caso de materiales no resistentes a los &cidos,
como el marmol o las piedras calcareas.

ADVERTENCIAS

Aplique el producto con temperaturas comprendidas entre los +5 °Cy los +35 °C.
No agregue cal o cemento al producto.

Use solo agua limpia para la mezcla.

Las cantidades excesivas de agua para la mezcla disminuyen las
caracteristicas mecanicas del producto endurecido y pueden crear
variaciones cromaticas en el enmasillado.

Las eventuales subidas de humedad de la capa subyacente o de la
humedad presente en el mortero o el adhesivo utilizados para la
colocacion de las cerdmicas pueden ocasionar la aparicion de
eflorescencias blancuzcas.

Las mezclas realizadas con cantidades de agua diferentes pueden dar
como resultado diferentes tonalidades finales.

En funcién del grado de absorcion de los azulejos pueden obtenerse
tonalidades mas claras (azulejos no absorbentes) o mas oscuras
(azulejos absorbentes) respecto del color de la carta de colores.

Algunos tipos de azulejos (por ej. gres porcelanico pulido) o piedras
naturales presentan microporosidades y asperezas supefficiales, que
pueden ocasionar manchas en la superficie y dificultar considerablemente
la limpieza.

limpieza. En estos casos, es oportuno efectuar pruebas de aplicacion
previas y evitar siempre el uso de selladores con coloraciones
contrastantes o demasiado oscuras.

En presencia de climas muy calidos o ventosos, es aconsejable
humedecer el

enmasillado cuando hayan transcurrido algunas horas desde la aplicacion
para favorecer

la hidratacion del cemento contenido en el producto.

No utilice el producto para aplicaciones no indicadas en esta ficha técnica.
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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Sellante y detergente

DATOS DE IDENTIFICACION

Aspecto

Polvo

Colores disponibles

Blanco C.00 / Gris Perla C.30

Clasificacion segun EN 13888

CG2WA - Sellador cementicio para
fugas mejorado, con elevada
resistencia a la abrasién y reducida
absorcién de agua

Clasificacion aduanera

3824 5090

Tiempo de conservacion

24 meses en los embalajes
originales, en un lugar seco

DATOS DE APLICACION

Tiempos de
espera para el
enmasillado:

Colocacion en suelos con adhesivo de fraguado normal:
24 horas

Colocacion en suelos con adhesivo rapido: 4 horas
Colocacion en suelos con mortero: 7-10 dias

Colocacion en revestimientos con adhesivo de fraguado
normal: 6-8 horas

Colocacion en revestimiento con adhesivo rapido: 4 horas
Colocacion en revestimiento con mortero: 2-3 dias

Proporciones de
mezcla

Agua o Idrostuk = 32%
(1,6 | para 1 bolsa de 5 kg)

PRESTACIONES

Resistencia a la abrasion (EN 12808-2) <1000 mm?

Resistencia mecanica a la flexion después de 28 225

dias en condiciones estandar (EN 12808-3) N/mm?

Resistencia mecanica a la compresion después de > 15 N/mm?

28 dias en condiciones estandar (EN 12808-3)

Resistencia mecanica a la flexion después de ciclos  >25

de congelacion/descongelacion (EN 12808-3) N/mm?

Resistencia mecanica a la compresion después de > 15 N/mm?

ciclos de congelacion/descongelacion (EN 12808-3)

Contraccion (EN 12808-4) <3 mm/m

Absorcion de agua después de 30 minutos (EN <2

12808-5) g

Absorcion de agua después de 4 horas (EN 12808-5) <5g¢g

Temperaturas de servicio De-30"C
a+80°C

Resistencia a los acidos No

Resistencia a los alcali Buena

Tiempo de 5 minut ,
fraguado minutos INFORMACION SOBRE LA SEGURIDAD
Ic;°r:2iz‘°‘:;"°ia 4 pastafluida Consulte la ficha del producto.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.
Peso especifico 197 kal
de la mezcla =19

Tiempo de vida
util de la mezcla

Alrededor de 2 horas

Temperaturas
de aplicacion
admitidas

De+5°Ca+35°C

Tiempos de
espera para la
limpieza

de 5 a 20 minutos segun la absorcion y la temperatura

Transitabilidad 24 horas
Tiempo de
puesta en 7 dias
servicio
Anchura de las Hasta 2 mm
fugas
Formato de Ancho de las Consumo
baldosas (cm) fugas (mm) (kg/m?)
1x1x0,4 24 Si bien la informacion recogida en esta ficha Ficha n.° 300
5 5x0.4 2 05 técnica es el resultado de nuestra mejor
Consumos ’ ' experiencia, tiene un valor puramente
_ orientativo. A
12 i 12 i gg 1-2 812 B 832 Cada caso especifico debe someterse a Revision n.* 3
! ! ! pruebas practicas preliminares por parte del
15x20%0,6 0,21 usuario, quien se asume la responsabilidad .
25x25x 12 2 0.29 por el resultado final del trabajo. Fecha: Marzo de 2012
LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italia
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150
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