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DESCRICAO

Selante cimenticio em pd a base de ligantes hidraulicos, cargas inertes de
granulometria fina, polimeros, aditivos orgénicos e pigmentos. Disponivel
em diferentes cores (veja o catalogo de cores).

CLASSIFICAGAO EN 13888

LITOCHROM 1-6 +28% AGUA

Classe CG2WA - Selante cimenticio para juntas melhorado com elevada
resisténcia & abras&o e reduzida absorgéo de &gua

EMBALAGENS

Sacos de plastico de 5 kg (caixas de5 un.)
Palete padrao 900 kg

Saco de 25 kg

Palete padrao 1200 kg

CAMPOS DE APLICACAO

Adequado para o rejuntamento de pavimento e parede de superficies
ladrilhadas em ambientes internos e externos com juntas de largura
compreendida entre 1 e 6 mm. O produto é formulado com uma
quantidade calibrada de retentores de agua que tém a fungéo de
compensar a absorgao de ladrilhos de média e alta porosidade. Devido as
suas caracteristicas, Litochrom 1-6 é particularmente indicado para
ladrilhos ceramicos em biqueima e monoqueima, garantindo, assim, uma
cor uniforme sem eflorescéncias. Indicado também para mosaico de vidro

FASES DE APLICACAO

Verificagbes preliminares e preparagédo das juntas

Verificar se os ladrilhos ceramicos ndo apresentam problemas de limpeza
e absorgdo superficial. De facto, alguns tipos de ladrilhos (por ex. grés
porcelanico polido) ou pedras naturais, apresentam microporosidades e
asperezas superficiais que podem causar manchas na superficie e tornar
a limpeza muito dificil. Nesses casos convém fazer testes de aplicagdo
preliminares e, de qualquer modo, ndo utilizar selantes com cores
contrastantes ou escuras demais.

Verificar se 0 adesivo ou a argamassa utilizada para a colagem dos
ladrilhos estd completamente endurecida e seca. As juntas devem estar
limpas, sem pd e vazias ao longo de toda a espessura dos ladrilhos.
Eventuais residuos de adesivo ou argamassa entre as juntas devem ser
retirados. No caso de rejuntamento em ladrilhos muito absorventes e na
presenca de climas muito quentes, é necessario humedecer as juntas
passando uma esponja embebida em agua.

Utilizagéo de IDROSTUK

No caso de superficies ladrilhadas sujeitas a trafego intenso, balcdes,
terracos, piscinas, etc., é possivel misturar LITOCHROM 1- 6 com o
aditivo em dispersdo aquosa IDROSTUK substituindo integralmente a
agua, aumentando ainda mais o desempenho final do rejuntamento.

Relagao de mistura

LITOCHROM 1-6 5kg (1 saco)
AGUA ou IDROSTUK: 1,4 litros (28%).
LITOCHROM 1 -6 25 kg (saco)
AGUA ou IDROSTUK: 7 litros (28%).

Preparagao da massa
Despeje em um recipiente limpo a quantidade certa de liquido e adicione
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LITOCHROM 1-6

SELANTE CIMENTICIO DE ALTO DESEMPENHO PARA O
REJUNTAMENTO DE JUNTAS COM LARGURA DE 1 A 6 mm
ENTRE LADRILH

0S CERAMICOS

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®

_—

lentamente o pd misturando com um berbequim elétrico equipado com
hélice

misturadora até obter uma massa homogénea desprovida de grénulos.
Deixe repousar a massa durante pelo menos 5 minutos e misture de novo
durante alguns segundos.

durante alguns segundos.

Rejuntamento da superficie ladrilhada

Aplicar a massa nas juntas utilizando a respetiva espéatula de borracha
com movimentos diagonais em relacéo a dire¢éo das juntas, com

cuidado para preenché-las ao longo de toda a espessura dos ladrilhos
sem deixar espagos vazios. O excesso de material deve ser sempre
removido com a espétula

de borracha.

Limpeza e acabamento

Apbs aguardar o tempo de espera para a limpeza, ou seja, quando o
selante perde a sua plasticidade e torna-se opaco (geralmente de 5 a 20
minutos, de acordo com a absorg¢do dos ladrilhos e com as condigdes
climaticas), é possivel realizar a limpeza e o acabamento superficial das
juntas

utilizando uma esponja de celulose rigida humedecida. Fazer sempre
movimentos diagonais em relagdo a diregéo das juntas para ndo
esvazid-las parcialmente. Quando a limpeza é realizada muito cedo, ou
seja, quando o selante ainda esta plastico, as juntas podem esvaziar
parcialmente e a cor final do rejuntamento ndo serd homogéneo. A fina
pelicula de produto seco que permanece na superficie dos ladrilhos pode
ser removida utilizando um pano seco. Quando permanecem resquicios
de produto na superficie dos ladrilhos apds a limpeza, é possivel utilizar o
limpador acido em p6 LITOCLEAN ou liquido LITOCLEAN PLUS (leia as
respetivas fichas técnicas) apds cerca de 6-7 dias de cura. N&do utilize
LITOCLEAN ou LITOCLEAN PLUS no caso de materiais ndo resistentes
aos &cidos, tais como marmore ou pedras calcérias.

ADVERTENCIAS

Aplique o produto com temperaturas compreendidas entre +5°C e +35°C.
Nao adicione cal e cimento ao produto.

Utilize apenas agua limpa para a massa.

Quantidades excessivas de &gua para a massa diminuem as
caracteristicas mecénicas do produto endurecido e podem dar origem a
variagdes cromaticas da superficie.

Eventuais ascensdes de humidade da sub-base ou humidade presente na
argamassa ou do adesivo utilizados para o assentamento das ceramicas,
podem causar o aparecimento de manchas esbranquigadas.

Massas realizadas com quantidades de agua diferentes podem obter
tonalidades finais diferentes.

De acordo com o grau de absor¢do dos ladrilhos, é possivel obter
tonalidades mais claras (ladrilhos n&o absorventes) ou mais escuras
(ladrilhos absorventes) em relagéo a cor do catalogo.

Alguns tipos de ladrilhos (por ex. porcelanato polido) ou pedras naturais,
apresentam microporosidades e asperezas superficiais que podem causar
a formagao de manchas na superficie e tornar muito dificil a

limpeza. Nesses casos, convém fazer testes de aplicacéo

preliminares e, de qualquer modo, ndo utilizar cores contrastantes ou
escuras demais.

Na presenca de climas muito quentes ou ventosos, convém humedecer o
rejuntamento algumas horas depois da aplicagdo para favorecer

a hidratag&o do cimento contido no produto.

+ Nao utilize o produto para aplicagdes ndo indicadas nesta ficha técnica.
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DADOS DE APLICAGAO

Tempo de espera para o
rejuntamento

Assentamento em pavimento com
adesivo de presa normal: 24 horas
Assentamento em pavimento com
adesivo rapido: 4 horas
Assentamento em pavimento com
argamassa: 7-10 dias
Assentamento de revestimento com
adesivo de presa normal: 6-8 horas
Assentamento de revestimento com
adesivo rapido:

4 horas

Assentamento de revestimento com
argamassa: 2-3 dias

Relagdo de mistura

Agua ou Idrostuk = 28%
(1,4 litros para 1 saco de 5 kg)
(7 litros para 1 saco de 25 kg)

Tempo de cura 5 minutos
Consisténcia da massa Pastosa
Peso especifico da massa 1,94 kglL

Tempo de vida da massa

Cerca de 40 minutos

Temperaturas de aplicagao
permitidas

De +5°C a +35°C

Tempo de espera para a
limpeza

De 5 a 20 minutos de acordo com a
absorgao e com a temperatura

Pode ser pisado apds

24 horas
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DESEMPENHO
Resisténcia a abraséo (EN 12808-2) <1000 mm?
Resisténcia mecanica a flexdo apds )
28 dias em condicdes padrio (EN 12808-3) > 2,5 Nfmm
Resisténcia mecénica a8 compressao apds > 15 N/mm
28 dias em condigdes padrao (EN 12808-3)
Resisténcia mecanica a flexdo apds ciclos de )
gelo/degelo (EN 12808-3) > 25 Nimm
Resisténcia mecénica a8 compressao apds > 15 N/mm
ciclos de gelo/degelo (EN 12808-3)
Contragao (EN 12808-4) <3 mm/m
Absorgéo de agua ap6s 30 minutos <2
(EN 12808-5) g
Absorgéo de agua apos 4 horas (EN 12808-5) <5¢g

- De -30°C
Temperatura de exercicio 2 +80°C
Resisténcia aos acidos N&o
Resisténcia aos alcalis Boa

DADOS IDENTIFICATIVOS

Aspeto Po6
tempo de colocagdo em 7 dias C.00 Branco - C.50 Jasmim
servico C.130 Areia - C.60 Bahama Bege C.10
Cinza - C.700 Cinza Médio
C.690 Off White - C.80 Caramel
CONSUMQS Cores C.90 Terracotta - C.200 Wengé
Largura das juntas: de 1 a 6 mm. C.710 Mogno - C.20 Cinza Claro
. - C.30 Cinza Pérola - C.120 Marrom
Formato ladrilhos Largura das juntas Consumo (kg/m?) Cliaro - C.40 Antracite - C.160 Azul
(cm) (mm) Celeste - C.170 Crocus - C.150 Menta
1x1x0.4 239 C.140 Rosa - C.680 Avelad
5x5x 0,4 2 0,48 NS
X , ' - CG2WA - Selante cimenticio para juntas
Classificagao segundo a1
10%x10x0.6 0.18-0.36-0 72 melhorado com elevada resisténcia &

' 1-2-4 1 19°4,50°Y, EN 13888 x . x .
15x15x 0,6 0,12-0,24-0,48 abraséo e reduzida absorgéo de &gua
15x20% 0,6 2.3-4 0,21-0,31-0,42 Classificagdo aduaneira 3824 5090
25x25x1,2 oo 0,29-0,43-0,57
25%33x%0,8 3.4.8 0,25-0,34-0,5 Cores Cinza e Antracite: 12 meses
33x33x1 0,27-0,36-0,54 Tempo de conservagéo (Dlr.2003/53/.CE-D.M. 10.05.04).

Outras cores: 24 meses nas embalagens
30x45x 1 4-6 0,33-0,5 originais em local seco.
45x45x1,2 0,32-0,48

INFORMA(}OES SOBRE A SEGURANCA

Consulte as fichas de seguranga do produto, disponiveis mediante
solicitagao.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL

Apesar de as informagdes apresentadas nesta ficha serem fruto da nossa melhor
experiéncia, possuem um valor meramente indicativo.

Cada caso especifico deve ser submetido a testes praticos preliminares por parte do
utilizador que assume toda a responsabilidade pelo resultado final do trabalho.
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