Dispersiyon esasli ve reaktif yapistiricilar

LITOELASTIC

EN12004
ACIKLAMA

Cift bilesenli reaktif yapistirici. A bilegeni, sentetik epoksi-
polidiretan regine, ince pargacik boyutlu agrega ve organik katki
maddelerinden olusur. B bileseni, organik nitelikli katalizérlerden
olusur.

AVANTAJLARI

* Zorlu uygulama sartlarinda dahi dis ve i¢ mekanlarda zemin ve
duvar uygulamalari igin uygundur.

* Metal, fiberglas, PVC, linolyum gibi geleneksel olmayan destekler
lzerine farkl malzemelerin yapistiriimasi igin uygun, ¢ok
fonksiyonlu yapistirici.

* Yiiksek elastik 6zellige ve miikemmel su dayanimina sahip drdn.
* Dus kabinlerinde ve i¢ mekanlardaki nemli ortamlarda seramik
veya mozaik karolarin désenmesi ve ayni anda sizdirmazhiginin
sadlanmasi igin uygundur.

* Ugucu organik madde emisyonu son derece dlsik triin. Fransiz
Yénetmelikleri uyarinca A+ sinifina uygundur.

EN 12004 SINIFLANDIRMASI

Litoelastic, i¢ ve dis mekanlardaki seramik zemin ve duvar karolari
igin R2T sinifi, dikey kaymasi sifir olan reaktif yapistiricidir. Uriiniin
uyumlulagtiriimig EN 12004 standardina uygunlugu, insaat Grlnleri
icin Avrupa Yénetmeligi (CPR-Construction Products Regulation N:
305/2011/EU) uyarinca CPR-IT203 Performans Beyaninda
belirtilmis ve sistem 3 sertifikaya gére bir onayli Avrupa kurulusu
tarafindan test edilmistir.

AMBALAJLAR
5kg'lik kova (A +B)
10 kg'lik kova (A +B)

500 kg'lik Eur Palet
400 kg'lik Eur Palet

KULLANIM ALANI

Her tlirll seramik karo, takviyeli veya takviyesiz ince ddsemeler,
cam ve seramik mozaikler, yesil mermer, arduvaz ve Firenzuola
tas! tipi nemle degisenler dahil tim dogal tas tiplerini, regineli
aglomeralar, polyester ve fiberglas destekle ince ve esnek cam
ddésemelerin, i¢ ve dis mekanlarda zemin ve duvarlara, geleneksel
veya ahsap panel, metal ylizeyler, hafifletimis paneller gibi elastik
ve titresimli destekler Uzerine yapistiriimasina uygundur. Havuzlar,
agir trafige maruz zeminler, siddetli sicaklik oynamalarina maruz
karolar gibi agir sartlara tabi uygulamalar i¢in uygundur. Tipik
uygulama érnekleri sunlardir;

* Seramik karolarin ve mozaiklerin ahsap mutfak ylzeylerine
yapistiriimasi.

* Prefabrike banyo ingasi igin mozaiklerin ve seramik karolarin
metal ylizeyler Uzerine yapistiriimasi.

* Neme karg! dayaniksiz ve lekelenmeye maruz kalanlar dahil,
dogal taglarin yapistiriimasi.

Seramik, mozaik, dogal tas ve yeniden olusturulmus karolarin
désenmesi icin, dikey kaymasi sifir, gelistirilmis, ¢ift bilesenli
beyaz reaktif yapistirici.

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR']

A+

* Seramik karolarin, mozaiklerin, takviyeli dosemelerin, dogal
taslarin veya regineli aglomeralarin eski seramik veya toplasik
yuzeylerin Uzerine yapistirimasi.

* Seramik karolarin, takviyeli ince dosemelerin, mozaiklerin, dogal
taslarin veya regineli aglomeralarin alttan isitmali zeminlere
yapistiriimasi.

* Mozaiklerin, hamamlarda ve saglik merkezlerinde kullanilan
ekstriize polistirenden panellerden olugan yapilar ve kaliplar
Uzerine yapistiriimasi.

* Mozaiklerin ve seramik karolarin yerdeki dus gideri kanallari ve
tahliyelerinin bulundugu yerlere yapistirimasi.

* Seramik karolarin ve mozaiklerin havuzlara yapistirimasi.

* Seramik karolarin ve mozaiklerin Elastocem, Coverflex veya
Aquamaster ile sizdirmaz hale getiriimis ylizeyler dahil, havuzlara
yapistiriimasi.

* Seramik karolarin veya mozaiklerin fiberglas tanklara
yapistiriimasi.

* Bly(k yapida olanlar dahil, seramik karolarin ve ince
dosemelerin dis mekan cephelerine yapistiriimasi.

* Regcineli aglomeralardan olusan désemelerin yapistiriimasi.

UYGUN DESTEKLER
Cimentolu sap; Litocem esasli sap; silfat (anhidrit) esasl sap;

Litoliv S40 Eco, Litoliv Extra 15, Litoliv Express, Litoplan Rapid,
Litoplan Smart ile yapilmis terazileme uygulamalari; dokme veya
prefabrike beton; Elastocem, Coverflex veya Aquamaster ile
sizdirmaz hale getiriimis destekler; ¢imentolu sivalar; kireg/gimento
sivalar; algi/anhidrit esasl sivalar; ahsap veya metal paneller;
fiberglas; PVC; linolyum; parke; hafifletilmis paneller.

KARO TASARIMI

Bir seramik karonun dayanikliligi yalnizca tasariminin iyi
yapilmasiyla garanti altina alinabilir. Bu nedenle, malzeme segimi,
dogru tasarim, kullanim ve kurulum icin gereken talimatlari,
gereken kalite, performans ve dayaniklilik seviyelerine ulasmay!
glivence altina alacak sekilde sunan, dmegin italya igin UNI
11493:2013 standard gibi her tlkede y(rUrlikte olan ulusal
standartlara bagvurulmasi tavsiye edilir.

Genel olarak uygulanacak bazi talimatlar drnek bir baglikta
verilmektedir.

Destekler

Ddsemeye baslamadan 6nce desteklerin temiz, gikabilen
pargalardan arindirilmig, yeterince kuru ve olgunlasmis, diiz ve
gereken yiikseklikte olduklarindan ve karonun kullanim amacina
uygun mekanik dayanima sahip olduklarindan emin olun.
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Santiye sartlan

Urliniin uygulandigi andaki sicaklik, nem, 1sik, v.s. sartlarin uygun
olduklarindan emin olun.

Malzemeler

Karo déseme uygulamasinda kullanilan tim malzemelerin
(seramik malzemeler, terazileyiciler, yapistiricilar, derz dolgulari,
sizdirmazlik saglayici drtinler, vb.) amaglanan kullanima uygun ve
dogdru sekilde saklanmis olduklarindan emin olun.

Genlesme derzleri

Cepecevre elastik birlesme yerlerinin, genlesme, béllinme ve
yapisal derzlerinin dogru sekilde tasarlanip hazirlanmis
olduklarindan emin olun. Bélmeler igin bolinme noktalarinin ig
mekanlarda 20/25 m2 ve dig mekanlarda 9-15 m2 olmasi gerekir.
Dis mekanlarda s6z konusu birlesme yerlerinin dogru sekilde
sizdirmaz hale getirildiginden ve derz dolgularinin yapildigindan
emin olun.

Karo arkasina da siirme

Dis mekanlar, havuzlar, biiyiik ebatlar, yogun veya agir trafige
maruz zeminler, ince désemeler, titresimli destekler ve isi
oynamalarinin ¢ok fazla oldugu durumlar séz konusu oldugunda,
bosluksuz tam bir yapistirma yatadi elde edilecek sekilde
yapistiricinin hem yapistirma yapilacak destege, hem de
yapistirilacak karonun arkasina suriilmesi gerekmektedir.
Derzler

Her tlrld seramik karo uygulamasinda agagidaki parametrelere
uygun genislikte derz birakilmasi gerekir:

* Karonun tipi, bicimi ve ebat toleranslari.

* Karoyu olusturan malzemelerin i1sil genlesme katsayilari.

* Ddéseme malzemesinin mekanik 6zellikleri.

* Birlesme noktalarinin yerleri ve giizergahlari.

* Destegdin mekanik ozellikleri.

* Hedeflenen ortam ve éngdriilen uygulama sartlari.
BOSLUKSUZ BIRLESME NOKTALARIYLA DOSEME
YAPILMASINA iZiN VERILMEZ.

Var olan plastik fayans artilari derz dolgusu yapiimadan énce
¢ikariimalidir.

KARISTIRMA ORANLARI

A Bileseni: Agirlik olarak 9,2 pay

B Bileseni: Agirlik olarak 0,8 pay

iki bilesen kendi paketleri igerisinde énceden dozlanmistir.

KARISIMIN HAZIRLANMASI

B bilesenini (katalizér), A bileseninin (macun) tzerine dokun.
Torbanin igindeki katalizériin tamaminin dékilmesi tavsiye edilir.
Tercihen elektrikli karistiric kullanarak topak kalmayincaya ve
homojen bir karigim olana kadar karistirin. Elle karistirma tavsiye
edilmez. 2 bilegenin paketleri herhangi bir karistirma hatasindan
kaginmak icin 6nceden dozlandiriimistir.

Dispersiyon esasli ve reaktif yapistiricilar

UYGULAMA

Uriinii gentikli malayla uygulayin. Mala gentikleri, désenecek
malzemenin sekline gére segilmelidir. Her kosulda, i¢ mekanlarda
déseme yapiimasi durumunda arka tarafin %65-70 oraninda
kaplanmasina, yogun veya 6zellikle zorlu trafige maruz zeminlerde
ve havuzlarda dis mekanlarda déseme durumunda ise %100
oraninda kaplanmasina izin veriimelidir.

Dus kabinlerinde ve i¢ mekanlardaki nemli ortamlarda seramik
veya mozaik malzeme désenmesi ve ayni anda sizdirmazligin
saglanmasi gereken durumlarda, sizdirmazlik saglanacak alan
Uzerine diiz bir malayla en az 1 mm'lik drtin tabakasi uygulayin ve
kuruma saglandiktan sonra (yaklasik 24 saat), (ir(ini seramik
malzeme désemeye yonelik gentikli malayla uygulayin.

KAROLARIN DOSENMESI

Karolar, yapistiricinin agik kalabilecegi 50 dakikalik sure iginde
yapistiriclyla iyi bir temas saglanmasi amaciyla sikica baski
uygulanarak yapistiric Gizerine ddsenir. Normal sicaklik ve nem
sartlarinda driinin calisma stresi yaklasik 1 saattir. Yiiksek
sicakliklarda bu stire kisalirken, diisik sicakliklarda uzar. Karolar,
sekillerine uygun geniglikte derzler birakilarak désenmelidir.
Ddseme safhasinda muhtemel genlesme veya bolimleme
birlesme noktalarina uygun hareket edin. Diizleminin herhangi bir
yukseltisi veya duvarlarla arada en az 5 mm'lik bosluk birakin.
Seramik yiizey su temasina karsl en az 24 saat boyunca
korunmalidir. Karo ylizeyi yaklasik 7 glin sonra kullanima hazir
hale gelebilir.

DERZ VERME

Karolar arasindaki derzler yaklasik 24 saat sonra doldurulmalidir.
Derz dolgu isleminde Litochrom 0-2, Litochrom 1-6, Litochrom 3-15
¢imentolu derz dolgulari, Starlike® Monomix polimerik harg veya
Starlike® ve Epoxystuk X90 ¢ift bilesenli epoksi esasli derz
dolgular kullanilabilir.

UYARILAR

» Uriine kireg, gimento veya su eklemeyin.

* +10°C ve +30°C arasindaki sicakliklarda uygulayin.

» Uriinii nemli veya nem gikisina maruz kalan yiizeye
uygulamayin.

+ Uriinii bu teknik sayfada belirtimeyen uygulamalar igin
kullanmayin.

GUVENLIK HAKKINDA BiLGi

Talep halinde elde edilebilir olan malzeme giivenlik veri sayfalarina
bakin.

PROFESYONEL KULLANIM iCIN URUN.

SARTNAMELER

Her tiirlli seramik karo, dogal tag, cam veya seramik mozaik,
recineli aglomera, takviyeli veya takviyesiz ince désemeler ile ince
ve esnek tas dosemelerin polyester veya fiberglas destek lizerine
ddsenmesi, Litokol S.p.A. tarafindan iretilen LITOELASTIC tipi EN
12004 uyarinca R2T sinifi, dikey kaymasi sifir, gelistirilmis, cift
bilesenli reaktif yapistiriciyla yapilmalidir.
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Dispersiyon esasli ve reaktif yapistiricilar

TANIMLAMA VERILERI

Gériiniim A B@Ie§en!5 yogun macun
B Bilegeni: kivamli sivi

Renk A Bileseni: beyaz

B Bilegeni: bej

EN 12004 uyarinca siniflandirma:

R2T — Dikey Kaymasi Sifir olan Gelistiriimis Reaktif Yapistirici

Gilimriik siniflandirmasi

35069190

Raf omrii

Orijinal ambalajinda 24 ay. Donmasini énleyin

UYGULAMA VERILERI

Karigtirma orani

A Bileseni: Agirlik olarak 9,2 pay
B Bilegeni: Agirlik olarak 0,8 pay

Galisma omrii

T=+23°C sicaklikta yaklasik 1 saat

izin verilen uygulama sicakliklari

+10°C ila +30°C arasl

Acik gegen siire (EN 1346)

50 dakika sonra > 0,5 N/mm?

Uygulama siiresi

Yaklagik 1 saat

Aletlerin ve artiklarin temizligi

Uriin tazeyken su ve scotch brite ile.
Sertlestikten sonra yalnizca mekanik yolla.

Tiiketim

Mozaikler ve kiiguk formatlar (3,5 mm'lik mala): 2 kg/m?

Biyiik kenari < 60 cm olan normal formatlar (8 mm'lik mala): 3,5 kg/m?2
Biiylik kenari > 60 cm olan biiylik formatlar (karo arkasina da siirme): 5 kg/m?2

Uzerinde yiiriime siiresi

T=+23°C sicaklikta yaklasik 24 saat

Kullanima hazir olma siiresi 7gln

Derzleme igin hazir olma siiresi Yaklasik 24 saat
PERFORMANS DEGERLERI
I:Iélﬁa%(gg 3y)aplgma kuvveti > 2 Nimm2
(S;rﬁ ;)ggg;ldlktan sonra kayma yapigsma kuvveti > 2 Nimm2
Termal sok sonrasi kayma yapigsma kuvveti > 2 N/mm2

Deforme olma 6zelligi

Yiiksek oranda deforme olabilir

Kullanma sicakhgi

—40°C ila +100°C arasl

Asitlere dayanim

Iyi

Alkalilere dayanim

Iyi
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Her ne kadar bu teknik belgede verilen bilgiler bilgimiz ve tecriibemize dayanarak
dogru olsa da yalnizca yénlendirme saglama amaci tasir.

Kullanicinin her bir gérev icin 6nceden uygulamali testler yapmasi gerekir ve nihai
sonugtan yalnizca kullanici sorumludur.
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