DESCRICAO

Hidrorrepelente sem solventes, pronto para usar a base de silano-
siloxano.

O produto tem as seguintes caracteristicas:

- Elevada estabilidade em relacéo aos alcalis e aos raios U.V.

- Otima capacidade de penetrago.

- N&o altera a permeabilidade ao vapor de agua das superficies trata-
das porque ndo forma peliculas superficiais.

- Auséncia de subprodutos de reac&o prejudiciais aos suportes trata-
dos.

- Auséncia de variacdes cromaticas dos suportes tratados.

CAMPOS DE APLICACAO

Indicado para o tratamento de protecdo hidrorrepelente de materiais
de construcdo minerais absorventes de alta e média porosidade tais
como:

- Tijolos a vista

- Betdo de langamento ou pré-fabricado.

- Rebocos cimenticios com acédo desumidificante.

- Rejuntamentos entre ladrilhos ceramicos esmaltados ou homogeé-
neos feitos com selantes cimenticios em locais internos ou externos
tais como balcdes, terracos, etc.

- Painéis em fibrocimento.

Também indicado para o tratamento de protecdo dos suportes contra
a formacéo de eflorescéncias salinas, bolores e algas.

EMBALAGENS
Biddes de 5 kg Palete padréo: 600 kg

SUPORTES

Os suportes devem ser secos, compactos, desprovidos de partes
amoviveis, residuos de dleo, ceras, pinturas e tudo o que possa pre-
judicar a regular penetracéo do produto.

No momento da aplicacdo é preferivel que os suportes estejam frios
e ndo sejam submetidos a exposicdo direta ao sol.

Trincas eventualmente presentes superiores a 0,3 mm devem ser
rebocadas.

Produtos especiais para a construgao civil .

LITOLAST

LATEX A BASE DE RESINAS SINTETICAS EM DISPERSAO AQUOSA, CO-
ADJUVANTE DE ADESAO PARA ARGAMASSAS CIMENTICIAS.

APLICACAO

O produto deve ser aplicado diretamente sobre os suportes com o
auxilio de pincel ou rolo. Também pode ser aplicado com ar com-
primido a baixa pressdo (0,2 BAR), com aten¢do para distribuir o
produto de modo homogéneo até impregnar totalmente o suporte.

A quantidade ideal pode ser determinada a partir de experimentos
sobre suportes de amostra.

ADVERTENCIAS

O produto néo ¢ indicado para o tratamento hidrorrepelente de supor-
tes a base de gesso.

N&o aplicar o produto sobre suportes que apresentam fenémenos de
infiltracdo de humidade.

O efeito hidrorrepelente do produto atinge a maxima eficacia 24 horas
apos a aplicagdo.

Durante a aplicagdo, proteja com lonas plasticas a vegetacdo e as
superficies de vidro e aluminio.

Se o tratamento for feito em rejuntamentos entre ladrilhos cerémicos,
¢ indispensavel remover eventuais residuos de produto da superficie
dos ladrilhos enquanto ainda estiver fresco, utilizando um pano seco.
Aplique o produto com temperaturas compreendidas entre +5°C e
+35°C.

N&o utilize o produto para aplicagdes néo indicadas nesta ficha técni-
ca.

Por ser um produto em dispersdo aquosa, deve ser protegido contra
0 gelo Transportar e conservar o produto em temperaturas néo infe-
riores a +5°C Evitar o armazenamento do produto contido nos biddes
sob luz solar direta ou em ambientes muito quentes.

INFORMAGOES SOBRE A SEGURANGCA
Consulte a ficha de seguranca do produto disponivel mediante solici-
tac&o.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL

www.litokol.it



. Produtos especiais para a construcéo civil

DADOS IDENTIFICATIVOS

Aspeto

Liquido

Cor

Branco

Componente ativo

Silano-siloxano

Solventes Ausentes
Residuo soélido 08-18%
Viscosidade 10-30mPas
Ph 65-75
Classificagdo aduaneira 3906 9000

Tempo de conservacao

24 meses nas embalagens originais. Deve ser protegido contra o gelo

DADOS DE APLICACAO
Aplicagdo Rolo ou pincel
Temperaturas de aplicacdo permitidas De +5°C a +35°C

tempo de colocagdo em servigo

Cerca de 24 horas com T=+23°C

Consumo

0,3-1 kg/m2 de acordo com a absor¢&o e a porosidade do suporte

Apesar de as informag@es apresentadas nesta ficha serem fruto da nossa melhor

experiéncia, possuem um valor meramente indicativo.

Cada caso especifico deve ser submetido a testes praticos preliminares por parte
do utilizador que assume toda a responsabilidade pelo resultado final do trabalho.
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