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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

LITOLUX

HOJRESISTENT, BLANK, POLYURETHANBASERET
FINISH VOKS

LITOKOL 1l

BESKRIVELSE

LITOLUX er en polyurethanbaseret voks/harpiks emulsion, der er klar til brug. Dens viskositet ger, at den ogsa kan applikeres vertikalt. Den
beskytter overfladerne mod meerker fra kugle-/tuschpenne, stav, snavs og pletter af forskellig art.

Den er szerdeles slidsteerk og giver glans til den behandlede overflade.

Den letter desuden rengering og vedligeholdelse af de behandlede overflader og forbygger pletning.

Renggres let ved normal vask med neutrale renggringsmidler. Produktet er kun egnet til indenders overflader.

ANVENDELSESOMRADER

Produktet er meget alsidigt og kan bruges til mange applikationer, sasom:

e Beskyttelsesbehandling af planspartlinger udfert med Starlike® Decor, cementpudsede overflader, sten, ubehandlet gres porcellanato, delvist
polerede belzegninger, matte agglomererede overflader, terra cotta.

e Stgvbeskyttende behandling af cementbaserede afretningslag, kvartsbelagte industrigulve og cementbaserede planeringer udfgrt med Litoliv
S40 ECO, Litoliv Extra 15 eller Litoplan Rapid.

BRUGSANVISNING

Overfladen, som skal behandles, skal veere ren og ter, fri for voks, snavs og fedt. Produktet omrystes grundigt inden brugen.

LITOLUX kan pafares direkte pa overfladen med en kortharet rulle i et jeevnt og tyndt lag for at opna god beskyttelse og en smuk, skinnende
overflade.

Det anbefales, at man undgér ujeevnheder i applikationen. Lad overfladen terre i mindst 6 timer inden det behandlede omrade betreedes.
Normalt er et lag tilstraekkeligt. Porgse overflader kan behandles med to lag for at opnd maksimal beskyttelse.

Det andet lag ber farst paferes, nar det farste er fuldsteendig tert (ca. 4 - 5 timer).

Udstyret, der anvendes til at pafere LITOLUX, kan renggres med vand.

VEDLIGEHOLDELSE

Til normal renggring af de behandlede overflader anvendes neutrale rengaringsmidler.

ADVARSLER

e Produktet omrystes grundigt inden brugen.

o Ma ikke pafares ved temperaturer under +10°C.

o Kun til indendgrs brug.

e Ma ikke anvendes i saunaer, tyrkiske bade eller andre omgivelser med hgje temperaturer og fugtighed.

PAKNING
1 liters flasker - Kartoner med 12 stk.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Konsultér produktets sikkerhedsdatablad, kan rekvireres pa anmodning.

PRODUKT TIL PROFESSIONEL BRUG.

www.litokol.it
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TEKNISKE DATA
Udseende Meelkeagtig vaeske
Farve Hvid
Lugt Karakteristisk
Toldklassificering 3814 00 90
Rumvagt (T=20°C) 1,035

7-8

pH

Bionedbrydelighed

Ikke omfattet af den italienske lov nr. 136

24 maneder i den oprindelige emballage, hvis opbevaret pa et tart og keligt sted. Ma ikke

Holdbarhed udseettes for frost.
ANVENDELSESDATA

Anvendelsestemperatur Mellem +10°C og +30°C
Torretid mellem forste og anden pafering Cirka 4 timer

Torretid inden overfladen ma betredes Cirka 6 timer

Rakkeevne

15-18 m?/liter

Uanset at oplysningeme i dette data-ark svarer til vores arelange erfaring kan de kun betragtes som generelle

Data-ark nr. 525

indikationer. Revision nr. 1

Al anvendelse ber finde sted efter en prave som udferes af brugeres, der alene har ansvaret for det endelige resultat af

det udferte arbejde. Tidspunkt: November 2011
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