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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

LITOLUX

SVETEL POLIURETANSKI VOSEK Z VISOKO
ODPORNOSTJO ZA FINALIZACIJO

LITOKOL 1l

OPIS

LITOLUX je smolnato-vo$éena emulzija na poliuretanski osnovi, ki je Ze pripravljena za uporabo. Njena viskoznost omogoc¢a nanos tudi na
navpiéne povrsine. Séiti povraine pred znaki flomastra, prahom, umazanijo in madeZi nasploh. Je zelo odporen na teptanje in zagotavija
obdelani povrsini bleste¢ videz. Poleg tega lajSa redno ¢is¢enje povrsin in nudi odli¢no zascito proti madezem. Zlahka se €isti z nevtralnimi
Cistili. Proizvod je primeren samo za notranje povrsine.

KJE SE UPORABLJA

Proizvod omogo¢a mnogostransko uporabo. Uporablja se med drugim v sledeCe namene:

e kot zaS¢ito ravnalnega ometa s sredstvom Starlike® Decor, cementnih ometov, kamna, naravnega in polbruSenega polporcelana, mat
aglomerata, opeke.

e kot zaS¢ito proti prahu cementnih estrihov, industrijski podi, bruSeni s kvarcem, cementne ravnalne plasti na osnovi sredstev Litoliv S40 ECO,
Litoliv Extra 15 ali Litoplan Rapid.

NANOS

Povrsina, ki jo zelite za&¢ititi, mora biti &ista in suha , brez sledov voska, umazanije ali mas¢obe. Pred uporabo proizvod dobro pretresite.
LITOLUX se lahko nanese z valj¢kom s kratkimi viakni neposredno na povrsino v enakomernem in tankem sloju, tako da se zagotovi dobro
zas¢ito ter popoln in sijajen estetski izgled. Izognite se zbiranju vecje koliine proizvoda. Preden stopite na zaS€iteno povrsino, poCakajte vsaj 6
ur, da se sredstvo posusi. Ponavadi zadostuje en sam nanos. Na porozne materiale pa lahko nanesete dve plasti proizvoda, kar zagotavlja
ucinkovitejSo za3¢ito. Drugo roko nanesite, potem ko se je prva popolnoma posusila (priblizno 4-5 ur). Opremo, ki ste jo uporabili za nanos
sredstva LITOLUX, sperite z vodo.

VZDRZEVANJE
Za redno CiS¢enje povrsin uporabljajte nevtralna Eistila.

OPOZORILA

e Pred uporabo pretresti.

o Ne uporabljajte pri temperaturi, niZji od +10°C.

o Uporabljajte samo v notranjih prostorih.

o Ne uporabljajte v savnah, turkih kopelih in nasploh v prisotnosti visoke temperature in vlage.

EMBALAZE )
Plastenke po 1 liter Skatle po 12 kosov

PODATKI O VARNOSTI
Oglejte si varnostni list izdelka, ki vam ga po Zelji priskrbimo.
|ZDELEK ZA PROFESIONALNO UPORABO.
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IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

Videz Mlec€nata tekocina

Barva Bela

Vonj Znacilen

Carinski razrede 3814 00 90

pH 7-8

Specifiéna teza (T=+20°C) 1,035

Razgradljivost IzkljuCen iz obmocja izvajanja zakona §t.136
Rok trajanja 24 mesecev v izvirnih embalazah na suhem in hladnem mestu. Proizvod je ob&utljiv na mraz.
PODATKI O UPORABI

Dovoljene temperature za uporabo od +10°C do +30°C

Cakalna doba med prvo in drugo roko pribl 4 ure

Cakalna doba do trenutka, ko je povrsina pribl. 6 ur

primerna za teptanje

Poraba 15-18 m?liter

Podatki, navedeni v teh tehniénem listu, so sad nasih bogatih izku$enj, vendar imajo zgolj okvirno veljavo. List 5t. 525
Pred vsako uporabo mora izvajalec opraviti predhoden preizkus, izvajalec pa nosi odgovornost za konéni izid posega. Revidirana izdaja 5t 1
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