LITLIRNLIL Tatningsmedel och renoringsmedel .

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

LITOLUX

POLYURETANBASERAT VAX FOR YTBEHANDLING MED
HOG GLANSBESTANDIGHET

LITOKOL 1l

BESKRIVNING

LITOLUX ar en polyuretanbaserad blandning av harts och vax som ar klar for anvandning. Dess viskositet gor att produkten &ven kan anvandas
i vertikalt lage. Produkten skyddar ytan fran tuschmérken, damm, smuts och andra typer av flackar. Den ar mycket talig mot gangtrafik och ger
den behandlade ytan ett mer glansigt utseende. Dessutom underlattas ordinarie skotsel av de behandlade ytorna och ger utmarkta
flackavvisande egenskaper. Rengors enkelt genom att tvatta med milt rengéringsmedel. Produkten &r endast [amplig for inomhusbruk.

ANVANDNINGSOMRADEN

Produkten ar mycket mangsidig och kan anvandas for ett flertal olika tilldmpningar som t.ex.:

e Skyddsbehandling av ytskikt gjorda med Starlike® Decor, cementputs, sten, opolerad och halvpolerad granitkeramik, matt agglomererad
skiffer, samt terrakotta.

e Dammavvisande behandling av cementblock, polerade industrigolv i kvarts, cementavjamningar gjorda med Litoliv S40 ECO, Litoliv Extra 15
eller Litoplan Rapid.

ANVANDNING

Ytan som ska behandlas maste vara ren, fri fran vax, smuts, olja och dessutom vara torr. Skaka produkten val innan anvandning.

LITOLUX kan appliceras i ett jamnt och tunt skikt direkt pa ytan med en kortharig rulle for att fa ett perfekt skydd och en snygg blank yta.

Vi avrader fran att lata produkten klumpa ihop sig och rekommenderar att Iata produkten torka fullstandigt i minst 6 timmar innan man gar pa det
behandlade omradet. Vanligtvis récker det med ett enda skikt av produkten. P& pordsa material kan man applicera tva skikt for att fa ett utmarkt
skydd. Det andra skiktet maste appliceras efter att det forsta skiktet har torkat helt (cirka 4 — 5 timmar).

Reng6r redskapen som anvants for att applicera LITOLUX med vatten.

SKOTSEL
Rengor med milt rengéringsmedel for normal skatsel av ytorna.

FORESKRIFTER

e Skaka produkten innan anvandning.

e Anvand inte om temperaturen ar under +10°C.

e Enbart for inomhusbruk.

e Far inte anvandas i bastu, turkiskt bad och i andra miljser med hdg temperatur och hog luftfuktighet.

FORPACKNINGAR
Flaskor pa 1 liter Lador med 12 st
SAKERHETSINFORMATION

Se produktens sékerhetsblad som finns tillgangligt pa begéran.
PRODUKT AVSEDD FOR PROFESSIONELLT BRUK.

www.litokol.it
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PRODUKTUPPGIFTER

Utseende Mjolkaktig vatska

Férg Vit

Lukt Karaktaristisk

Tullkod 3814 00 90

Specifik vikt (T=+20°C) 1,035

pH 7-8

Biologisk nedbrytbarhet Omfattas inte av lag nr 136

Forvaringstid

24 manader i originalforpackning pa sval och torr plats. Tal €] frost

ANVANDNINGSUPPGIFTER

Tillaten anvéndningstemperatur

Fran +10°C till +30°C

Vantetid mellan forsta och andra skiktet

Cirka 4 timmar

Vintetid innan gangbarhet

Cirka 6 timmar

Atgang

15-18 m?/liter

Uppgifterna som aterges i detta tekniska datablad ar resultatet av var egen erfarenhet och ska darfor enbart betraktas

som riktlinjer.

Vid varje specifikt fall ska anvandaren utfora praktiska forhandstester och aven ata sig ansvaret for arbetets slutresultat.
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