HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

SMUTS.

BESKRIVNING

LITONET och LITONET GEL ar tva flytande, koncentrerade
rengdringsmedel med alkalint Ph som &r 1&mpliga for rengdring av
alla typer av keramiska plattor, &ven 6mtaliga sadana, som till
exempel plattor av semipolerad keramik, glasmosaik och
keramikmosaik, samt for alla typer av natursten, aven polerad
sadan.

LITONET, som har en lag viskositet, ar Idmpligt for golvrengdring,
medan LITONET GEL, som kannetecknas av en hogre viskositet,
ar sarskilt [ampligt for rengoring av keramiska vaggbekladnander.

ANVANDNINGSOMRADEN

Om de bada rengdringsmedlen anvands rena och outspadda, ar
de sarskilt lampliga for borttagning av rester eller ringformade
flackar fran epoximurbruk av sorterna Starlike®, Starlike® Defender
och Epoxystuk X90, saval som for borttagning av ringformade
flackar pa polerad granitkeramik, som har flackar fran tidigare
utford fogstrykning med morkt fargade cementhaltiga
tatningsmedel.

LITONET kan &ven anvéndas som:

- Alkaliskt avfettningsmedel: effektivt fér borttagning av fettrester,
organisk smuts som ackumulerats med tiden samt vaxer fran alla
typer av naturliga eller konstgjorda ytor. Spad i detta fall produkten
till 30% med vatten.

- Rengdringsmedel for djuprengdring av pordsa material: effektiv
mot smuts som fastnat i porerna pa material som granitkeramik
som &r semipolerad éver hela ytan, samt polerad, genomfargad
granitkeramik. Spad produkten till 30% med vatten.

- Rengdringsmedel for extraordinar, periodisk rengdring: effektiv pa
alla ytor med smuts som ar alltfor svar for att aviagsna med vanliga
rengdringsmedel tillgéngliga i handeln.

- Rengdringsmedel for rengdring av mjuka ytor som PVC och
linoleum.

LITONET GEL kan aven anvandas som allrengéringsmedel pa
harda ytor och ar effektivt mot fet smuts och organiska avlagringar.
Anvénds outspatt foljt av skéljning.

Rengoringsmedel och produkter for ytbehandling .

LITONET / LITONET GEL

FLYTANDE RENGORINGSMEDEL FOR BORTTAGNING AV
RESTER AV RINGFORMADE FLACKAR FRAN EPOXI-
MURBRUK FRAN ALLA TYPER AV KERAMISKA PLATTOR,
MOSAIKPLATTOR OCH PLATTOR AV NATURSTEN.
EFFEKTIVA AVEN FOR DJUPRENGORING AV SVAR

FORDELAR

- Mild Isning som &ven gér att anvénda pa polerad marmor och
semipolerad eller polerad granitkeramik, utan risk fér korrosion
eller mattning.

APPLICERING

Vid borttagning av ringformade flackar eller rester av epoximurbruk
maste rengdringsmedlen appliceras nar stuckaturen har stelnat
ordentligt (vanligtvis efter 24 timmar vid +20/+25°C).

Applicera produkterna rena och outspadda, genom att stryka ut
dem eller spraya dem direkt pa ytorna och lata dem verka i cirka
10-15 minuter. Polera dérefter ytan med en vit filtduk (art. 109/G)
eller med en golvrengéringsmaskin med vit filtdyna om det ror sig
om storre ytor. Samla sedan upp rengdringslésningen med en
tvattsvamp, en gummiskrapa eller en vétskesugare. Skdlj slutligen
noggrant med rent vatten och torka med en ren handduk eller
trasa. Vanta inte tills skdljvattnet dunstar bort eftersom det bildas
ringformade flackar pa ytan.

For andra typer av rengdring, spad produkten enligt anvisningarna
ovan och hall p4 ytan som ska behandlas. Lat verka nagon minut,
beroende pa smutsen som ska avldgsnas. Gnugga med en
Scotch-Brite-svamp eller en vit filtduk (art. 109/G). Skélj noggrant
med rent vatten genom att anvénda en tvattsvamp eller en trasa.

VARNINGAR

e Innan anvandning: skydda dorrar, dorrkarmar,
gummipackningar, mébler, kranar, profiler i metall och i PVC samt
alla ytor som skulle kunna angripas vid direktkontakt med
rengéringsmedien.

o Byt skdljvattnet ofta.

o Produkterna ar irriterande. Anvénd 1&mpliga skyddsklader vid
anvandning av rengéringsmedlen. Fdlj instruktionerna pa etiketten
och pa respektive sakerhetsdatablad.

e Anvand inte produkterna for applikationer som inte anges i detta
datablad.

o V/id eventuellt oavsiktligt lackage, torka upp produkten med
absorberande material (papper, sdgspan, vermikulit, etc.) och
kasta i lampligast mojliga behallare.
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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

LITONET: Klar vétska

Utseende
LITONET GEL: Klar, tjock vatska
Farg Farglos
Lukt Persika
Brandfarligt Nej
Tullklassificering 340290 90
pH 12+05
Specifik vikt 1010+ 10 g/
Lagringstid 24 ménader i originalforpackningama, pa sakert avstand fran varmekallor och direkt ljusexponering. Ej frosttalig.
TILLAMPNINGSUPPGIFTER
Tillaten appliceringstemperatur Fran +5°C till +35°C
Ytbehandlingstid Cirka 10-15 minuter
Forbrukning 10-15 m?/l
) LITONET LITONET GEL
FORPACKNINGAR 1-liters flaskor — Kartonger med 12 st 0,75-liters sprayflaskor — Kartonger med
5-liters dunkar 12 st
S AKERH ETSINFORMATION Aven om informationen som anges i detta datablad bygger pa var erfarenhet sa har
. ) - . den endast ett vagledande varde.
Se produktens sakerhetsdatablad som finns tillgangliga pa | varje specifikt fall maste anvandaren utfora ett praktiskt prov pa forhand.
begéran. . Anvéndaren ar ansvarig for det slutgiltiga resultatet av arbetet.
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