OPIS

Litonet Pro to pltynny $rodek czyszczacy o zasadowym pH,
$wietnie usuwajacy zaschnigte smugi epoksydowe, nawet po
dlugim czasie od spoinowania, z kazdego rodzaju ptytek
ceramicznych, rowniez delikatnych, jak na przyktad ptytki
ceramiczne lappatowane, szklane lub ceramiczne mozaiki, kamien
naturalny.

Litonet Pro ze wzgledu na wysoka lepkos¢ $wietnie nadaje sie do
czyszczenia posadzek i $cian, zaréwno wewnatrz jak i na
zewnafrz.

ZAKRES STOSOWANIA

Srodek czyszczacy uzyty bez rozcieficzania, dzieki swoim wysokim
wiadciwo$ciom rozpuszczajacym, szczegdlnie skutecznie usuwa
smugi i przebarwienia po zaprawach epoksydowych typu Starlike®,
Starlike® Defender, Starlike® Crystal, Starlike® ColorCrystal i
Epoxystuk X90, réwniez z trudnych do czyszczenia powierzchni
takich, jak cienkie piyty uzyskiwane poprzez prasowanie lub
zageszczanie, o wygladzie drewna lub porowatej powierzchni.
Dzieki specyficznej formule nie dziata na materiaty i nie prowadzi
do korozji.

Poza tym, skutecznie usuwa graffiti, farby w spray'u i tusze.
Swietnie nadaje sie do usuwania resztek sylikonowych i smug po
polimerach organicznych.

ZALETY

- Nieagresywny roztwér, ktérego mozna uzyé réwniez na

marmurowych powierzchniach z potyskiem i ptytkach gresowych

lappatowanych lub polerowanych bez ryzyka korozji i matowienia.
Ekstremalnie  uniwersalny  produkt, do  réznorodnego

zastosowania.

OPAKOWANIE
Butelki o pojemnosci 0,5 | — 12 szt. w pudetku

Detergenty i produkty do pielegnacji powierzchni .

LITONET PRO

PLYNNY SRODEK CZYSZCZACY O DUZEJ LEPKOSCI DO
USUWANIA DLUGOTRWALYCH SMUG | PRZEBARWIEN PO
ZAPRAWACH EPOKSYDOWYCH Z WSZELKIEGO RODZAJU
PLYTEK CERAMICZNYCH | MOZAIK. SKUTECZNIE USUWA
GRAFFITI, FARBY W SPRAY'U | TUSZE. ROZPUSZCZA
SYLIKONOWE RESZTKI.

NAKLADANIE

Przed uzyciem dobrze wstrzasna¢. Nanies¢ nierozcienczony
produkt bezposrednio na powierzchni i rownomiernie rozprowadzi¢
za pomocg odpowiedniej gabki lub pedzelka. Pozostawi¢ na 15-30
min, w zaleznosci od stopnia twardosci resztek do usuniecia. W
przypadku $wiezych resztek, czas dziatania produktu bedzie
krotszy, natomiast w przypadku dtugotrwatych pozostato$ci
niezbedny czas kontaktu wydtuzy sie. Nastepnie wyszorowaé
powierzchnig biatym filcem (art. 109/G) lub, w przypadku duzych
powierzchni, szczotkg elektryczng z biatg gabke. Dla utatwienia
usuwania osadu, zaleca sie mechaniczne tarcie produktu podczas
jego dziatania.

Zebra¢ produkt gabka lub odkurzaczem do ptynéw.

Na koniec dokfadnie wymy¢ czystq wodg i wytrze€ czystg szmatkg
lub Scierka.

Nie pozostawia¢ wody po umyciu do odparowania, poniewaz
doprowadzi to do powstania zaciekéw na powierzchni.

Jezeli, po umyciu wodg zauwazy si¢ jeszcze resztki smug
epoksydowych, powtdrzy¢ czynnosci.

UWAGI

® Przed zastosowaniem zabezpieczy¢ drzwi, oScieznice, gumowe
uszczelki, meble, armature sanitarng, profile metalowe lub z PVC i
wszystkie powierzchnie, ktore mogtyby wejs¢ w bezposredni
kontakt ze Srodkiem czyszczacym.

® Przed uzyciem dobrze wstrzagsnaé.

o W przypadku ptytek gresowych lappatowanych nie pozostawia¢
produktu na dtuzej niz 10 min. Zaleca sie przeprowadzenie préby
w celu sprawdzenia ewentualnego matowienia powierzchni.

o Nie stosowaé w przypadku duzej ilosci resztek po zaprawie
epoksydowej. W takim przypadku uzy¢ LITOSTRIP

® Produkt zracy. Podczas uzytkowania stosowaé odpowiednig
odziez ochronng. Zastosowa¢ si¢ do instrukcji wskazanych na
etykiecie i w karcie charakterystyki.

o Nie uzywac¢ produktu do zastosowan innych, niz wskazane w
niniejszej karcie technicznej.

o \W razie przypadkowego rozlania sie, wchtongé produkt
uzywajac odpowiedniego materiatu (papier, widry, wermikulit itp.) i
wyrzuci¢ do odpowiedniego pojemnika.

www.litokol.it
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DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Wyglad Ptynny Zel

Kolor Biaty

Zapach Charakterystyczny
Palnos¢ Nie

Klasyfikacja celna 3402 90 90

pH 12+0,5

Ciezar wlasciwy 1120+ 10 g/L

24 miesigce w oryginalnym opakowaniu z dala od zrodet ciepta i bezposredniego dziatania $wiatta. Chroni¢

Czas przechowywania
przed mrozem.

DANE UZYTKOWE

Dozwolona temperatura uzycia Od +5°C do +35°C
Okres dziatania na powierzchnie okoto 15-30 minut
Wydajnosé Okoto 2-3m2/ 0,51

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
Skonsultowa¢ karte charakterystyki produktu dostepng na zyczenie.

PRODUKT DO PROFESJONALNEGO ZASTOSOWANIA.

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg na naszej najlepszej wiedzy, pomimo to stanowig
wylacznie wskazdwki o charakterze ogoinym.

Dlatego tez w kazdym szczegdinym przypadku zalecamy przeprowadzenie prob przydatno$ci do
danego zastosowania. Uzytkownik ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za koficowy efekt pracy.

Karta nr 323
Wersja nr 2
Data: Maj 2017

LITOKOL S.p.A.
Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Wiochy cc:mmNYng':n
Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150 S TPED BY

: ; - ; ) CERTIFIED BY DNV
www.litokol.it email: info@litokol.it =1SO 9001 =



