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Litostain Cleane

Produits pour le traitement des surfaces .

LITOSTAIN CLEANER

DETACHANT POUR TACHES COLOREES, CONVIENT A TOUS LES MATERIAUX.

DESCRIPTION
Litostain Cleaner est un gel détachant a base d'eau pour éliminer les taches colorées. Le
produit peut étre utilisé sur tous les matériaux.

DOMAINES D’APPLICATION

Litostain Cleaner est un produit polyvalent qui peut étre appliqué sur toutes les surfaces
céramiques ou en pierre naturelle. Il extrait facilement les taches colorées comme le café, le
vin rouge, les fruits et jus de fruits, moisissure, algues, encre, etc.. Sa formule grasse garantit
un temps de contact long sur la tache et en permet I'application méme en vertical.

APPLICATION

Appliquer le produit pur directement sur la tache et laisser agir 10 a 20 minutes pour les taches
fraiches et une nuit pour les plus tenaces. Enlever ensuite le produit avec un chiffon propre et
rincer. Si I'on remarque une amélioration aprés la premiére application, répéter le méme
traitement.

AVERTISSEMENTS

* Ne pas appliquer le produit sur surfaces mouillées ou surchauffées.

* Ne pas utiliser avec d’autres produits chimiques.

+ Ne pas utiliser pour enlever les taches d'huile.

* Pour les surfaces trés absorbantes, humidifier [égérement avec de I'eau avant I'application du
produit.

* Ne pas utiliser le produit pour des applications non indiquées sur la présente fiche technique.

www.litokol.it
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DONNEES D’IDENTIFICATION

Aspect Gel transparent

Couleur Incolore

Odeur Hypochlorite

Inflammabilité NON

Classification douaniére 3824 90 97

pH 11,505

Poids spécifique 11200+ 10 g/l

Point d’éclair (ASTM D 56) Non inflammable

Temps de conservation 12 mois dans les emballages d’origine dans un endroit frais et sec
DONNEES D’APPLICATION

Températures d’application autorisées De +5°C a +35°C

Période de traitement des surfaces De 10 a 20 minutes jusqu'a quelques heures
Consommations Selon l'importance de la tache
Conditionnement Flacons en plastique de 0,5 |

INFORMATIONS SUR LA SECURITE
Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

Bien que les informations indiquées dans cette fiche technique soient le fruit de notre meilleure expérience, elles n'ont Fiche n® 402

qu'une valeur purgment indicative. . . . o - . . Révision n.0

Chaque cas spécifique doit étre soumis a des essais pratiques préliminaires de la part de I'utilisateur qui assume I'entiere .

responsabilité du résultat final du travail. Date : Mars 2016
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