HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Detergentes y productos para el tratamiento de las superficies .

MONOMIX CLEANER GEL
DETERGENTE ECOLOGICO PARARETIRAR

DESCRIPCION

MOMOMIX CLEANER GEL es un detergente ecoldgico con pH neutro,
delicado sobre las superficies ceramicas, compuesto por ingredientes
derivados de sustancias naturales totalmente biodegradables.

CAMPOS DE APLICACION

MOMOMIX CLEANER GEL es un limpiador especifico para retirar de la
superficie de las baldosas y de los mosaicos vitreos los residuos de
resinas de los estucados realizados con el mortero polimérico para jun-
tas MONOMIX. Su especial viscosidad lo convierte en adecuado para
aplicaciones en pared sin rebabas. El producto es eficaz contra los resi-
duos superficiales sin dafiar el mortero polimérico aplicado en la juntas.
MOMOMIX CLEANER GEL es adecuado también como desgrasador
de superficies ceramicas a contacto con alimentos, como por ejemplo
las encimeras de la cocina.

APLICACION

La eliminacién de halos transparentes en la superficie de ceramicas o
mosaicos, debidos a la filmacion de la resina presente en el mortero
polimérico MONOMIX, debe realizarse una vez transcurridas al menos
24 horas desde el masillado con el limpiador neutro MOMOMIX CLEA-
NER GEL. Distribuya el producto puro sobre la superficie. Tras unos
minutos, frote la superficie con fieltro blanco (art. 109/G) y aclarela con
una esponja humedecida y luego seque con un pafio limpio. Se reco-
mienda aplicar el limpiador MONOMIX CLEANER GEL en areas no
demasiados extensas (unos 1 - 2 m2) para evitar que entre en contacto
con el masillado durante més de 5 - 7 minutos.

1 -2 m?2

ADVERTENCIAS

+ Utilice el producto puro no diluido

+ La limpieza con MOMOMIX CLEANER GEL debe efectuarse una vez trans-
curridas al menos 24 horas desde el estucado con MONOMIX.

* No utilice el producto para aplicaciones no indicadas en la presente
ficha técnica.
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LOS ESTUCADOS EFECTUADOS CON EL SELLADOR
POLIURETANICO ALAGUA, MONO-COMPONENTE
LISTO PARAUSAR MONOMIX

DATOS DE IDENTIFICACION

Aspecto Gel trasparente incolor
Olor Caracteristico

Peso especifico de la mezcla 995+ 10 g/l

pH (5% en agua) 6,5-75
Clasificacién aduanera 3402 90 90

24 meses en los envases origi-
nales cerrados en lugar fresco
y seco. Proteger del hielo.

Tiempo de conservacion

Consumo 10 m2/ para envase

DATOS DE APLICACION

Fieltro blanco (art. 109/G) y

Herramientas )
esponja

Temperaturas de aplicacion admiti-

De +5°Ca +30°C
das

Al menos 24 horas después

Tiempos de espera para la limpieza del estucado con MONOMIX

Tiempo maximo de contacto sobre

No superior a los 5-7 minutos
estucado

ENVASES

Frascos con vaporizador de 0,75 litros. Cajas de 12 p.

INFORMACION SOBRE LA SEGURIDAD

Consulte la ficha del producto disponible bajo pedido.
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

Si bien la informacion recogida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra mejor
experiencia, tiene un valor puramente orientativo.

Cada caso especifico debe someterse a pruebas practicas preliminares por parte del
usuario, quien se asume la responsabilidad por el resultado final del trabajo.
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