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Rengoringsmedel och produkter for ythehandling .

MONOMIX CLEANER GEL
MILJOVANLIGT RENGORINGSMEDEL FOR BORTTAGNING AV

BESKRIVNING

MOMOMIX CLEANER GEL ér ett miljvanligt milt rengéringsmedel med
ett neutralt pH-vérde for keramikytor, som innehaller blandningsmedel
fran helt biologiskt nedbrytbara naturamnen.

ANVANDNINGSOMRADEN

MOMOMIX CLEANER GEL ér ett rengéringsmedel framtaget sarskilt for
borttagning av hartsrester fran keramik- och glaskosaikplattor som har
spacklats med polymerbruket MONOMIX fér springor och fogar. Dess
specifika viskositet gor det &ven lampligt for vaggpastrykning utan att
det rinner. Produkten &r effektiv pa ytrester utan att skada polymerbru-
ket som applicerats i springorna. MOMOMIX CLEANER GEL &r passar
aven som fettldsande medel pa keramikytor som kommer i kontakt med
livsmedel, till exempel kdksytor.

APPLICERING

Eventuellt genomskinliga flackar pa keramik- eller mosaikytan till féljd av
ett skikt av harts som finns i det polymera bruket MONOMIX, ska tas
bort minst 24 timmar efter stuckaturen med det neutrala rengéringsmed-
let MOMOMIX CLEANER GEL. Fordela den rena produkten pa ytan och
gnid med en vit filtduk (art.nr. 109/G) efter ett par minuter, skolj sedan
med en fuktig tvattsvamp och torka torrt med en ren trasa. Vi rekom-
menderar att rengdringsprodukten MOMOMIX CLEANER GEL applice-
ras pa mindre ytor (ca 1-2 m2) for att inte lata den komma i kontakt med
stuckaturen under mer an 5-7 minuter.

1 -2 m?2

VARNING

+ Anvand den rena produkten icke utspadd

* Rengoring med MOMOMIX CLEANER GEL ska goras tidigast 24 tim-
mar efter spacklingen med MONOMIX.

* Nyttja inte produkten for anvandningar som inte anges pa vederboran-
de tekniska kort.
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RESTER FRAN SPACKLING SOM GJORTS MED VATTENBASE-
RAT TATNINGSMEDEL POLYURETAN FARDIGT FOR
ANVANDNING, MONOMIX

IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Utseende Genomskinlig farglos gel
Lukt Egenskaper
Blandningens specifika vikt 995+ 10 g/l

pH-varde (5 % i vatten) 6,5-7,5

Tullklassificering 3402 90 90

24 manader i forslutna origi-

Forvaringstid nalférpackningar pa en sval
och torr plats. Frostkénslig.
Forbrukning 10 m2/ per férpackning

TILLAMPNINGSUPPGIFTER

Vit filtduk (art.nr. 109/G) och

Redskap tvattsvamp

Tillatna anvandningstemperaturer Fran +5°C till +30°C

Minst 24 timmar efter spac-

Vantetid for rengdring King med MONOMIX

Maximal kontakttid pa spacklad yta Ej langre an 5-7 minuter.

FORPACKNINGAR
Flaskor med spray pa 0,75 liter. Lador med 12 st.

INFORMATION OM SAKERHET

Konsultera den tillgéngliga produktens sékerhetsuppygifter pa begéran.

PRODUKT FOR PROFESSIONELL ANVANDNING

Aven om uppgifterna som &terges i den tekniska specifikationen &r tagna fran vad var
erfarenhet lart oss, sa bor dessa anses som ungefarliga.

For varje specifikt fall ska anvandaren utfora praktiska forhandstester och &ven ta pa sig
ansvaret for arbetets slutresultat.
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