TﬁK_L Silikonversiegler

! SILIKON-

. _ = DICHTSTOFFE

.| UND )
= VERARBEI-TUNGSZUBEHOR
OTTO-CHEMIE

ZUM VERSIEGELN VON AN-
SCHLUSS- UND
DEHNUNGSFUGEN

OTTOSEAL S100
OTTOSEAL $105

Einkomponentige acetatvernetztende Silikondi-
chtstoffe Witterungsfest, alte-rungsfest, undur-
chlassig gegen UV-Strahlung.

Eigenschaften:
Einkomponentige acetatvernetztende Silikondichtstoffe Witte-

rungsfest, alte-rungsfest, undurchldssig gegen UV-Strahlung.
Enthalten fungizide und bakteri-ostatische Wirkstoffe. Optimale
Verarbei-tungseigenschaften. Hervorragend zu glattende
Oberflache. Optimale Haftung an Keramikuntergriinden.
Anwendungsbereiche:
Versiegelung von Dehnungsfugen zwi-schen Keramikmaterialien
Sanitar-Silicon Standard-Acetat und Glasmosa-iken in Boden und Wand.
Bathroom silicon® Silicon Dehnungsfugen und Anschlussfugen in Badbereichen.
Silicone sanitaite Stedard
e :‘:w'_'i‘f:" Technische Daten:
ficone ol Verarbeitungstemperaturen:
S E acitat von +5°C bis +35°C
silicone Hautbildungszeit bei +23°C:
circa 10 Minuten.
Aushértung in 24 Stunden
bei T=+23°C: 2-3 mm.
g S5 Insgesamt zuléssige Verformung: 25%.

Thermische Besténdigkeit: von -40 °C bis +180°C.

Dichte bei T=+23°C: circa 1,0 g/cm3.

Haltbarkeit: 18 Monate in Originalverpa-ckungen an einem
kiihlen und trockenen Ort.

www.litokol.it
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OTTOSEAL S70

Einkomponentiger neutralvernetzender Sili-
kondicht-stoff Keinerlei Flecken auf dem Na-
turstein an den Fugenrandern.

Naturstein-
Silicon

Natural stone
siticone

Silicone
Plerre naturelle

Natuursteen
silicone

Dichtutotte » Kiebstolt®

Eigenschaften:

Einkomponentiger neutralvernetzender Silikondicht-stoff Keinerlei
Flecken auf dem Naturstein an den Fugenrandern. Hohe Festigkeit
gegen Einschnitte und Risse. Witterungsfest, alterungsfest, undurch
-lassig gegen UV-Strahlung. Nicht korrosiv.

Enthélt fungizide und bakteriostatische Wirkstoffe.

Auch in "strukturierten" Farben mit kdrniger, dem Stein ahnlicher
Oberflache und in matten Farbténen erhaltlich.
Anwendungsbereiche:

Versiegelung von Dehnungsfugen zwischen Mar-mor und Naturstei-
nen wie Sandstein, Quarzit, Gra-nit, Porphyr usw. fir Innen- und
AuRenbereich.

Versiegelungen von Dehnungsfugen an Wanden und Fassaden.
Versiegelung von versenkten Fugen zwischen Kera-mikmaterialien
und Naturstein in Badewannen und Schwimmbecken.

Technische Daten:

Verarbeitungstemperaturen: von +5 °C bis +35 °C.

Hautbildungszeit bei +23 °C: circa 5 Minuten.

Aushértung in 24 Stunden bei T=+23 °C: 3 mm.

Insgesamt zuldssige Verformung: 20 %.

Thermische Bestandigkeit: von -40 °C bis +180 °C.

Dichte bei T=+23 °C: circa 1,0 g/cm3.

Haltbarkeit: 15 Monate in Originalverpackungen an einem kihlen
und trockenen Ort .

Silikonversiegler

OTTOSEAL S34

Einkomponentiger neutralvernetzender Sili-
kondicht-stoff AuBerst hohe mechanische
Festigkeit sowie gegen Einschnitte und Ris-
se.

Bodenfugen-
Silicon

Floor joint siticone

Silicone pour
loints de sois

Silicone voor
vioervoogen

Dichtstotte - Kiebstolf®

Eigenschaften:

Einkomponentiger neutralvernetzender Silikondicht-stoff AuRerst
hohe mechanische Festigkeit sowie gegen Einschnitte und Risse.
Optimale Festigkeit gegen chemische Substanzen. Hervorragende
Tem-peraturbestandigkeit bis + 265°C. Optimale Wetter- und Alte-
rungsfestigkeit sowie gegen UV-Strahlung. Nicht korrosiv. Fir
befahrbare Flachen mit Gabel-staplerverkehr. Besténdig gegen
Hochdruckreini-gungsgeréte.

Anwendungsbereiche:

Versiegelung von Bodenfugen und Anschlussfugen, die starken
chemischen Angriffen ausgesetzt sind, wie z.B. Molkereien, Schla-
chthofe, Fertigungsanla-gen fiir Lebensmittel und Getranke, Men-
sa-Klchen usw. Versiegelung von Bodenfugen und Anschluss-
fugen, die schweren Lasten ausgesetzt sind, wie z.B. Produktions-
und Lagerrdume, Baustellenberei-che, Parkhausgeschosse, unte-
rirdische Parkplatze, Werkstatten, Autowaschanlagen usw.
Technische Daten:

Verarbeitungstemperaturen: von +5°C bis +35°C.

Hautbildungszeit bei +23°C: circa 10 Minuten.

Aushartung in 24 Stunden bei T=+23°C: 2-3 mm.

Insgesamt zulassige Verformung: 20 %.

Thermische Besténdigkeit: von -40 °C bis +265°C.

Dichte bei T=+23°C: circa 1,16 g/cm3.

Haltbarkeit: 12 Monate in Originalverpackungen an einem kihlen
und trockenen Ort.

www.litokol.it
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OTTOCOLL M500

Versiegelnder Einkomponenten-Kleber auf
Basis von Hybridpolymeren
STPU

Eigenschaften:

Versiegelnder Einkomponenten-Kleber auf Basis von Hybrid-
polymerenSTPU. Optimale Haftung ohne Primer auf vielfa-
chen Untergrunden, auch Wasser ausgesetzten.

Sehr hohe mechanische Bestandigkeit, Bestandigkeit gegen
Einschnitte und Risse.

Fur Verklebungen und dynamische Lasten Witterungs- und
alterungsfest Geeignet zum Kleben auf bereits bestehende
Planen LITOPROOF.

Anwendungsbereiche:

Fur Anwendungen in Innen- und Ausenbereichen

Fur das Kleben und die Montage verschiedener Materialien,
wie Holz, Holz-Derivate, Glas, Metalle (Aluminium, Edelstahl
eloxiertes Aluminium, Messing, Kupfer), Kunststoffe (Hart-
PVC, Weich-PVC, Kunststoff mit Fiberglas verstarkt usw),
mineralische Untergrunde (Ziegelstein, Fliesen, Keramik),
feuerfeste Platten (Gipskarton usw.)

Technische Eigenschaften

Farbe: Weis

Verarbeitungstemperatur: von +5°C bis +40°C
Hautbildungszeit bei +23°C: ungefahr 20
Minuten

Aushartung in 24 Stunden bei +23°C: ungefahr
2-3 mm

Warmebestandigkeit: von -40°C bis +90°C
Dichte bei +23°C: ungefahr 1.4 g/cm?
Haltbarkeit:

9 Stunden in Original-Verpackungen an kuhlem
und trockenem Ort.

Verpackungsgrosen: Patronen 310 ml

Silikonversiegler

OTTOCOLL M501

Einkomponenten-Kleber auf Basis von Hy-
bridpolymeren STPU

arvTo
Jl CHEMIE
B BT

Eigenschaften:

Einkomponenten-Kleber auf Basis von Hybridpolymeren
STPU. Optimale Haftung ohne Primer auf vielfachen Unter-
grunden, auch Wasser ausgesetzten.

Witterungs- und alterungsfest Sehr hohe mechanische Be-
standigkeit, Bestandigkeit gegen Einschnitte und Risse.

Anwendungsbereiche:

Besonders geeignet fur das Kleben von transparenten Gla-
smosaiken auf Glas und Plexiglas (siehe S. 31). Fur das
Kleben und die Montage verschiedener Materialien,wie Holz,
Holz-Derivate, Glas, Metalle (Aluminium, Edelstahleloxiertes
Aluminium, Messing, Kupfer), Kunststoffe (Hart-PVC,Weich-
PVC, Kunststoff mit Fiberglas verstarkt usw), minerali-
scheUntergrunde (Ziegelstein, Fliesen, Keramik), feuerfeste
Platten (Gipskartonusw.)

Technische Eigenschaften

Farbe: transparent

Verarbeitungstemperatur:

von +5°C bis +40°C

Hautbildungszeit bei +23°C: ungefahr 45
Minuten

Aushartung in 24 Stunden bei +23°C: ungefahr
2-3 mm

Warmebestandigkeit: von -40°C bis +90°C
Dichte bei +23°C: ungefahr 1.1 g/lcm3
Haltbarkeit:

9 Stunden in Original-Verpackungen an kuhlem
und trockenem Ort.

Verpackungsgrosen: Patronen 310 ml

www.litokol.it
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Verarbeitungszubehor OTTO-CHEMIE

OTTO Primer 1216

Eigenschaften:
Einkomponentige Silikonharz-Lésung.

Anwendungsbereiche:

Verbesserung der Haftungseigenschaf-
ten der Dichtstoffe OTTO Chemie (siehe
Ubersichtstabelle).

Technische Daten:

Verbrauch: circa 30-50 g/m2,

Dichte bei T=+23°C: circa 0,76 g/m3.
Haltbarkeit: 12 Monate in Originalverpa-
ckungen an einem kihlen und trockenen
Ort.

Silikonversiegler

OTTO Primer 1105

Eigenschaften:
Einkomponentiger Kunstharz-Primer.

Anwendungsbereiche:

Absperrung alkalischer Untergriinde.
Verbesserung der Haftungseigenschaften
der Silikondichtstoffe OTTO Chemie auf
saugenden mineralischen Untergriinden
wie z.B. Beton, Putz und Gips, Faserze-
ment und Porenbeton.

Technische Daten:

Verbrauch: circa 100-300 g/m? je nach
Aufnahme.

Dichte bei T= +23°C: circa 0,94 g/cm3.
Haltbarkeit: 12 Monate in Originalverpa-
ckungen an einem kihlen und trockenen
Ort.

fiir saugende Untergriinde

04 2 €3 smugerrden SuDaLIIn 2
518

At
oTT0
Primer 1105

OTTO Primer 1218

Eigenschaften:

Einkomponentiger  Kunstharz-Primer
basierend auf einem Acrylat-Silicon-
Copolymerisat in Lésungsmitteln.

Anwendungsbereiche:
Verbesserung der Haftungseigenschaf-
ten von Silikonversieglern OTTO-

OTTO Cleanprimer 1101

Eigenschaften:
Einkomponentiger Haftreiniger auf Lo-
sungsmittelbasis mit Haftzusatzen.

Anwendungsbereiche:

Reinigung und gleichzeitige Verbesserung
der Haftungseigenschaften der Silikonver-
siegler OTTO Chemie auf beschichteten
und unbeschichteten metallischen Unter-

Chem|e" auf saugenden, mineralischen grinden und auf verschiedenen Kunststof- QLTO
Untergriinden bei Dauernassbelastung, fen. Produkt nicht ber die Fugenrénder anprimer 110f
wie Badewannen und Schwimmbecken. und Haftflachen hinaus auftragen, um Ver- e
. schmutzungen zu verhindern und die As-

Technische Daten: thetik nicht zu beeintrachtigen. = =
Verbrauch: circa 80-200 g/m? je nach =
Aufnahme. Technische Daten: = =
Dichte bei T= +23°C: circa 0,95 g/lcm3. Verbrauch: circa 30-50 g/m2 . =
Haltbarkeit: 12 Monate in Originalverpa- Dichte bei T= +23 °C: circa 0,73 g/m3. =
ckungen an einem kihlen und trockenen Haltbarkeit: 12 Monate in Originalverpa- 7
Ort. ckungen an einem kiihlen und trockenen =

Ort..

Fiir Badewannen aus Acryl

www.litokol.it
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GLATTMITTEL X-GL

Eigenschaften:

Wassrige Lésung von oberflachenaktiven Substanzen.
Hautschonend und nicht entfettend aufgrund dermatologisch getes-
teter Wirkstoffe.

Mit Wasser verdiinnbar (2 Teile X-GL + 1 Teil Wasser).

Erhalt den Glanz der Dichtstoffoberflache.

Anwendungsbereiche:

Zum Glatten der Oberflache der Sili-
kondichtstoffe OTTO Chemie.

(siehe Ubersichtstabelle).

Nicht fiir Naturstein geeignet.

Technische Daten:
Haltbarkeit: 12 Monate in Origi-
nalverpackungen an einem kiih-len
und trockenen Ort bei Tem-peraturen
von +5°C bis +35°C.

Silikonversiegler

GLATTMITTEL X-GLM

Eigenschaften:

Wassrige Losung von oberflachenaktiven Substanzen. Hautschonend
und nicht entfettend aufgrund dermatologisch getesteter Wirkstoffe.
Ideal fiir empfindliche Marmor- und Natursteinsorten. Nur unverdiinnt
anwenden.

Reduziert die Gefahr der Glattmittelfleckenbildung auf ein Minimum.

Erhdlt den Glanz der Dichtstoff-

oberflache.

Anwendungsbereiche:

Zum Clatten der Oberflache der Sili-
kondichtstoffe OTTO Chemie.

(siehe Ubersichtstabelle).

Technische Daten:

Haltbarkeit: 12 Monate in Origi-
nalverpackungen an einem kiih-len
und trockenen Ort bei Tem-peraturen
von 5°C bis 35°C.

Ee B4 Eeo EH
OTTO Cleaner T OTTO Primer 1217
Eigenschaften: CarEigenschaften:
Ldsungsmittelgemisch. Silikon-Primer fur Kunststoffe.
Optimale Reinigungs- und Entfettungs-
wirkung. _—— Anwendungsbereiche:

Trocknet schnell, ohne Riickstande zu
hinterlassen.

Kein Abliiften erforderlich.

Frei von halogenierten Kohlenwasser-
stoffen.

Anwendungsbereiche:

= g vae Mhetetiacres, Fugertiaman ot e

Ideal fir die Vorreinigung der Oberfla- e =
chen, an denen die Abdichtung mit s e T =
Silikondichtstoffen OTTO Chemie erfol- —— £
gen soll. =

al

Technische Daten:

Haltbarkeit: 5 Jahre in Originalverpa-
ckungen an einem kihlen und trocke-
nen Ort bei Temperaturen von 5°C bis
35°C.

Primer zur Verbesserung der Haftung
auf Kunststoff-Materialien. —
Technische Eigenschaften: { I ‘
Verbrauch: ungefahr 10 - 20 g/m2 :

Dichte bei +23°C: ungefahr 0.8 g/cm3 oTT0
Haltbarkeit: Primer 1217
12 Monate in Original-Verpackungen an Smbene 8 R
kuhlem und trockenem Ort. - o
Verpackungsgrosen: —— g
Flasche mit 100 m| e =
i, B
S T

www.litokol.it



Silikonversiegler

BESTIMMUNGSORT

OTTO CLEANER T

PRIMER

Versiegler

Glattmittel

OTTO Primer 1216*

OTTO Primer 1105

OTTO Cleanprimer 1101

OTTO Primer 1218

OTTOSEAL $100/S105

OTTOSEAL S70

OTTOSEAL S34

X-GLM

X-GL

nnenbereiche

Elastische  Dehnungsfugen  zwischen
Bodenund Wandfliesen aus Keramik in
Innenr Raumen von Wohnungen.

Elastische Dehnungsfugen zwischen
Natursteinen fur Boden und Wand in
Innenraumen von Wohnungen.

Elastische Dehnungsfugen zwischen
Keramikfliesen und Natursteinen

in GeschaftsfuBboden mit mittlerer
Beanspruchung.

Elastische Dehnungsfugen zwischen
Keramikfliesen in internen Industriefusbo-
den mit hoher Beanspruchung.

Elastische Dehnungsfugen in
Betonplatten in internen Industriefusboden
mit hoher Beanspruchung.

Feuchte Umgebungen

Versiegelungen von Keramikfliesen,
Glasmosaiken und Armaturen fur
Bad und Duschboxen.

Versiegelungen von Natursteinen und
Armaturen fur Bad und Duschboxen.

Versiegelung von Keramikfliesen

und Natursteinen in Badewannen,
Schwimmbecken und Thermalanlagen,
auch mit Meerwasser.

Versiegelungen von Keramikfliesen
und Glasmosaiken in Dampfbadern
und Hammam.

Versiegelungen von Natursteinen in
Dampfbadern und Hammam.

Ausenbereiche

Elastische Dehnungsfugen zwischen
Keramikfliesen und Natursteinen in
Balkone, Terrassen und Gehwegen
an Fassaden.

Elastische Dehnungsfugen zwischen
Keramikfliesen an Fassaden.

Elastische Dehnungsfugen zwischen
Natursteinen an Fassaden.

*Auch wenn Otto Primer 1216 fur die meisten Natursteine geeignet ist, gibt es spezielle Arten von Steinmaterialien, fur die vorherige Prufungen
erforderlich sind, um die vollstandige Vertraglichkeit zu testen.
Wenden Sie sich fur die richtige Wahl an unser technisches Buro.

www.litokol.it
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Silikonversiegler

FUGEN - Leitfaden fiir eine korrekte Ausfiihrung

Bemessung

Bereits in der Planungsphase ist die richtige Bemessung der Fugen
zu berticksichtigen. Dies gilt sowohl fir die Fugen zwischen Wand
und Boden als auch fir die Dehnungsfugen im Innen- und Aulenbe-
reich. Folgende Kriterien sind fir eine geeignete Bemessung der Fu-

gen zu berticksichtigen:

- Vorgesehene Temperaturschwankungen.
- Thermische Ausdehnungen aufgrund der Baumaterialien.

- / B

Reinigung

Die Fuge sowie die entspre-
chenden Haftseiten miissen
unbedingt von Staub gereinigt
werden. Wenn die Fuge fir die
Reinigung befeuchtet wurde, ist
es unerlasslich, diese abzulif-
ten oder zu warten, bis sie voll-
standig getrocknet ist. Haftsei-
ten mit Reiniger OTTO CLEA-
NER T und einem weichen
Tuch séubern. Die Seiten der
Fugen missen frei von Sch-
mutz, Staub oder Fett sein.

Anwendung des Primers

Schutz der Fugen

Bei Natursteinen (speziell
Sandstein) oder Keramikfliesen
mit pordsen und unregelmapki-
gen Oberflachen oder mit emp-
findlichen Lackierungen muss
die Fuge sofort nach der Reini-
gung mit Klebeband bedeckt
werden.

Auftragen des Silikondichtstoffs

- Abstand zwischen den Dehnungsfugen.

- Absinkbewegungen.

- Variationen der Lange der Bauteile aufgrund von Feuchtigkeit.
- Herstellungsabmafle der Baumaterialien.
- Zuléssige Gesamtverformung des Dichtstoffs.

NUtzliche Hinweise fiir eine korrekte Bemessung der Fugen sind im
Focus on mit dem Titel “Joints in Ceramic Tiling” aufgefihrt, der auf
unserer Webseite www.litokol.it heruntergeladen werden kann.

Tiefe der Fuge

Das optimale Verhéltnis zwi-
schen Breite und Tiefe stellt
einen wichtigen Faktor fir die
Haltbarkeit der Abdichtung dar.
Bei Breiten der Fuge von bis zu
5 mm muss die Tiefe der Breite
entsprechen, wahrend bei Fu-
genbreiten iber 5 mm die Tiefe
der Halfte der Breite entspre-
chen muss. Zudem muss der

Den Haftvermittler-Primer im Falle saugen-
der Untergriinde mit einem weichen Pinsel
oder bei nicht saugenden Untergriinden mit
einem weichen Tuch auftragen. Siehe An-
weisungen der Ubersichtstafel.

Nach der Wahl des fiir die Umgebung und
das abzudichtende Material geeigneten Di-
chtstoffs erfolgt die Abdichtung- Kopf des
Gewindes abschneiden, Kunststofftillle ein-
setzen und im 45° Winkel abschneiden, so
dass sie denselben Durchmesser der abzu-
dichtenden Fuge erhalt. Kartusche in die
Pistole filhren und das Produkt gleichmaRig
herausdrticken.

Dichtstoff sich frei verlangern
und zusammenziehen konnen,
so dass er nicht am Boden der
Fuge, sondern nur an den Sei-
ten der Keramikfliesen oder der
Natursteinplatten anliegt. Hier-
fir sowie zur Regelung der
Fugentiefe vorbeugend die
Dichtschnur LITOGAP in geeig-
neter GroRe anbringen. Der
Durchmesser der LITOGAP-
Schnur ist so zu wahlen, dass
diese mit einem gewissen
Druck in die Fuge eingesetzt
werden kann. Nur auf diese
Weise wir die korrekte Fugen-
fillung und somit die Tiefenbe-
grenzung der Fuge gewahrleis-
tet.

www.litokol.it
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Glattung der Fuge

Dieser Vorgang muss vor der Bildung der Oberflachenhaut
des Dichtstoffs ausgefiihrt werden. Das (entsprechend
verfliissigte) Glattmittel X-GL oder das (reine) X-GLM in
einen sauberen Behélter fiillen, in den das Glattzubehor
OTTO Fugenfux eingetaucht wird. Dessen Abschragung
muss fiir die zu gestaltende Fuge geeignet sein. Das mit
Glattmittel befeuchtete Glattzubehdr OTTO Fugenfix mit
gleichmaRigen Druck Uber die gefiillte Fuge fiihren und den
Uberschussigen Dichtstoff abkratzen.

Otto Fugenfux
Glattinstrument
Beutel mit 3 Stk.

SICHERHEITSHINWEISE
Sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, das auf Anfrage
erhaltlich ist.

PRODUKT FUR GEWERBLICHEN GEBRAUCH

Da es sich bei den Informationen dieses technischen Datenblatts um
die Ergebnisse unserer Erfahrung handelt, sind sie lediglich als Hin-
weise zu verstehen.

Fr jeden einzelnen Anwendungsfall muss zuvor praktische Versu-
che ausgefihrt werden, wobei die ausflihrende Person die Verant-
wortung flr das Endergebnis tragt.
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