OPIS

STARLIKE DECOR jest nowoczesnym produktem do realizacji
wykoAczen dekoracyjnych o matej grubosci na $cianach
wewnetrznych  opierajgcym  sie  na technologii  zaprawy
epoksydowej STARLIKE®.

Gtoéwnymi zaletami  wynikajacym z zastosowania STARLIKE
DECOR sa;

e Efekt chromatyczny podobny do szpachlowania wykonanego
przy uzyciu zaprawy epoksydowej STARLIKE®. Mozliwe jest wiec
potaczenie koloréw pomiedzy powierzchniami wykonanymi z ptytek
ceramicznych lub mozaiki szklanej wygtadzonych za pomocq
STARLIKE® a wykoniczeniami otaczajacych $cian wykonanymi za
pomocg STARLIKE DECOR.

o Stosujac rézne sposoby naktadania STARLIKE DECOR mozna
nada¢ powierzchniom osobliwe i dostosowane do gustoéw unikalne
efekty chromatyczne i dekoracyjne.

o Podczas kolejnych aplikaciji, naktadajac na siebie rozne odcienie
kolorow, uzyskuije sie nieskoriczong ilos¢ kombinacii.

o Naktadanie STARLIKE DECOR jest proste i szybkie. Stosujac
odpowiednie narzedzia, w krotkim czasie mozna uzyskaé
wykoriczenia o niepowtarzalnej wartosci estetyczne;.

o Dzigki niewielkiej grubosci takiego wykonczenia zuzycie jest
ograniczone i w konsekwencji réwniez koszta interwencji sg
umiarkowane.

oStosujgc  STARLIKE DECOR mozna dekorowa¢ pionowe
powierzchnie takie, jak surowy tynk cementowy, piyty gipsowo-
kartonowe, panele lekkiej konstrukcji, drewniane oraz naktada¢ na
istniejace mozaiki i wyroby ceramiczne.

POLE ZASTOSOWANIA

STARLIKE DECOR jest szczegoInie wszechstronnym materiatem i
moze by¢ stosowany do wykoriczenia Scian wewnetrznych w
réznego rodzaju lokalach prywatnych i publicznych, jak na
przykiad:

e Lazienki i kabiny prysznicowe

o Kuchnie

e Sauny

e Hole hotelowe

« Sciany baréw, restauracji, dyskotek

o Sale konferencyjne

Moze by¢ réwniez zastosowany jako dekoracja baréw, drzwi,
kolumn itd.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

1 - Powierzchnie, na ktore bedzie naktadany STARLIKE DECOR
muszg by¢ czyste, solidne, bezkurzowe, wystarczajaco dojrzate,
suche i ptaskie. Odpowiednim podtozem jest surowy tynk

cementowy, pityty gipsowo-kartonowe, beton po uprzednim
zastosowaniu Primer C lub systemy hydroizolacyjne zgodne z
wytycznymi europejskiej aprobaty ETAG 022. Nalezy usunac
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STARLIKE® DECOR

EPOKSYDOWE WYKONCZENIE DEKORACYJNE DO SCIAN
WEWNETRZNYCH

ewentualne farby lub emalie tgcznie ze znajdujgcym sie pod
spodem tynkiem cementowym i przed naniesieniem warstwy
podktadu, natozy¢ Primer C.

Nalezy usunaC powierzchniowe wykonczenia na bazie wapna,
cementu lub gipsu, ktérych warstwa jest cienka, a na podtoze
nalezy natozy¢ Primer C

Nieréwne powierzchnie cementowe moga by¢ wypoziomowane za
pomocg szybkotwardniejacej tiksotropowej cementowej zaprawy
wyréwnujacej LITOPLAN RAPID.

2 - W przypadku zastosowania na surowym tynku cementowym,
plytach gipsowo-kartonowych, panelach lekkiej konstrukcji i
drewnianych lub systemie hydroizolacyjnym, nalezy zastosowaé
dwuskfadnikowy podkiad epoksydowy DECOR PRIMER
naktadajac go za pomocaq gtadkiej szpachli stalowej, réwnomiernie
wygtadzajac na okoto 1 mm.

Jezeli bedzie naktadany na istniejace ptytki ceramiczne Ilub
mozaiki, zastosowaé DECOR PRIMER bezpos$rednio na czystej
powierzchni, nakfadajac 2 warstwy metodg krzyzowa (druga
warstwa jest naktadana pod katem prostym w stosunku do
pierwszej warstwy po uplywie 24 godzin). Pierwsza warstwa
umozliwia uzyskanie biatej powierzchni oraz ujednolicenie
wchianiania powierzchni przy kolejnym zastosowaniu STARLIKE
DECOR.

W przypadku lekko nieregularnych powierzchni, w celu ich
wyréwnania, moze sie okazac konieczne zastosowanie dodatkowej
warstwy DECOR PRIMER. Po zakoriczeniu wyréwnywania za
pomocg DECOR PRIMER nalezy odczeka¢ 24 godziny na
stwardniacie; nastepnie mozna przystapi¢ do wygtadzania
powierzchni usuwajac ewentualne nierdwnosci.

3 - Wygtadza¢ recznie lub za pomocg szlifierki orbitalnej uzywajac
jasnego papieru $ciernego o gramaturze 60; po zakonczeniu
usung¢ powstaly kurz. Gdy powierzchnia jest jednolita i ptaska
oraz catkowicie sucha mozna przystapi¢ do naktadania STARLIKE
DECOR.

PRZYGOTOWANIE STARLIKE DECOR

1 - Otworzy¢ 2,5-kilogramowe opakowanie LITOCHROM
STARLIKE® o wybranym kolorze i wla¢ catg zawarto$¢ katalizatora
(sktadnik B) znajdujacego sie w torebce do kolorowej pasty
(sktadnik A).

2 - WIla¢ trzeci sktadnik ptynny STARLIKE DECOR, ilos¢
przygotowana do 2,5-kilogramowego opakowania LITOCHROM
STARLIKE® i za pomocg wiertarki wyposazonej w mieszadto
miesza¢ z malg predkoscia, az do uzyskania jednorodnej
mieszanki.

3 - Ewentualnie zastosowa¢ jeden z dodatkéw SPOTLIGHT,
NIGHT VISION, GOLD Iub, w przypadku neutralnego koloru
dodatek z gamy METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining
Gold, Bronze, Copper, Rusty)

Ponownie wymiesza¢ w celu uzyskania jednorodnej mieszanki.
Produkt jest gotowy do zastosowania.

www.litokol.it
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NANOSZENIE STARLIKE DECOR

STARLIKE DECOR mozna nanosi¢ na rézne sposoby co
umozliwia nadanie powierzchni odmiennych efektow.

Ponizej opisano 4 mozliwe do uzyskania rodzaje wykonczenia.
EFEKT CHMURY

Za pomocg gtadkiej plastikowej szpachli (Art.103 PRO) wygtadzi¢
“na zero” stosujac STARLIKE DECOR; nie zostawiaC wybrzuszer
lub ewidentnych $ladéw po szpachli. Po uptywie okoto 24 godzin,
tym samym sposobem natozy¢ kolejng warstwe.

EFEKT POKRYWAJACY

W celu uzyskania bardziej jednolitej barwy, w odstepie 24 godzin
mozna natozy¢ co najmniej 3 lub wiecej warstw za pomocg gtadkiej
plastikowej szpachli (Art.103 PRO).

EFEKT SPATOLATO

Rodzaj wykoriczenia: powierzchnia wypukta

Za pomoca gtadkiej szpachli natozy¢ Starlike Decor w sposdb
niejednolity tworzac rézne grubosci od 1 do 2 mm. W tym
przypadku niedoktadno$ci bedg stanowity dekoracje.

EFEKT SPATOLATO DWUKOLOROWY

Rodzaj wykoniczenia: powierzchnia wypukta

Za pomocy gtadkiej szpachli natozy¢é StarlikeDecor w sposéb
nieregularny tworzac rézne grubosci od 1 a 2 mm i po wysuszeniu
wytrze¢ papierem $ciernym wystajace nierdwnosci. Usuna¢ kurz, a
nastepnie za pomocg gumowej szpachli (Art. 104/G) wygtadzi¢ "na
zero" tym samym lub innym kolorem.

NANOSZENIE POLIURETANOWYCH WOSKOW
OCHRONNYCH LITOLUX LUB LITOLUX EXTRA

W  przypadku  zastosowania  STARLIKE DECOR w
pomieszczeniach narazonych na kontakt z brudem, réznymi
rodzajami ptynéw takimi, jak kawa, wino, olej itd. mozna go
zabezpieczy¢ stosujac poliuretanowe woski LITOLUX lub LITOLUX
EXTRA.

Natozenie jednej warstwy LITOLUX lub LITOLUX EXTRA tworzy
na powierzchni przezroczysta folie ochronng zwigkszajac
odpornosci na plamy ozywiajac kolor wykonczenia na bazie
STARLIKE DECOR oraz podkre$lajac ewentualne dodatki takie,
jak na przyktad SPOTLIGHT lub GOLD.

Po informacje dotyczace aplikacji LITOLUX lub LITOLUX EXTRA
odnie$¢ sie do ich kart technicznych.

Nie mozna stosowa¢ LITOLUX na warstwach wygtadzajacych na
bazie STARLIKE DECOR w lokalach typu sauny, sauny tureckie
lub przy wysokich temperaturach i wilgotnosci. W takich
przypadkach uzy¢ LITOLUX EXTRA.

UWAGI

o Wykoriczenia gamy Metallic Collection przewidujg natozenie
maksymalnie dwoch warstw produktu.

e W celu uzyskania Zadanego efektu ewentualne dodatki
(Spotlight, Gold i Night Vision) mozna zastosowac tylko w ostatniej
warstwie. Dodane do pierwszej warstwy dodatkowo podkreslajg
efekt i pokrycie powierzchni.

USZCZELNIACZE | DETERGENTY .

« Do nakfadania Starlike Decor nie stosowa¢ dodatku Galaxy.

o Nie stosowaé koloréw Bianco Assoluto C.470 i Bianco Ghiaccio
C.270 nawet w potaczeniu z dodatkami.

o Nie uzywa¢ mokrych narzedzi lub wody do wygtadzania za
pomocg Starlike Decor.

o Nie stosowa¢ na mokrych lub narazonych na zwigkszenie
wilgotnosci podtozach.

o Nie stosowa¢ gtadzi cementowych, biatych klejow cementowych
lub podktadéw innych niz Decor Primer do wykonania warstwy
podktadowe;j.

« Nie naktadac produktu na wykonczenia powierzchniowe na bazie
wapna, cementu lub gipsu o matej grubosci.

 Nie naktada¢ na istniejgce farby, emalie lub inne powierzchnie,
ktore nie zostaty wskazane w niniejszej karcie technicznej.

« Nafozenie na istniejacy materiat ceramiczny moze by¢ wykonane
po jego uprzednim wyczyszczeniu alkoholem denaturatowym.

o W okresie zimy, czas twardnienia moze sie wydtuzy¢.

o Podczas naktadania temperatura powierzchni powinna wynosié¢
przynajmniej +15 °C.

o Nie uzywa¢ w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci.

o W przypadku zastosowania w saunach lub saunach tureckich
poczekaé na uzycie lokalu przynajmniej 7 od natozenia.

o Jezeli produkt zostanie zastosowany w miejscach takich, jak
kabiny prysznicowe, ptyty kuchenne lub powierzchnie o duze
mozliwosci  zanieczyszczenia, zaleca sie  zastosowanie
poliuretanowych  woskéw  wykonczeniowych  LITOLUX lub
LITOLUX EXTRA. Mozna je naktada¢ po uptywie 24 godzin od
natozenia STARLIKE DECOR, po uprzednim sprawdzeniu
stwardnienia. Nie naktada¢ LITOLUX na gtadziach w lokalach typu
sauny, sauny tureckie oraz tam, gdzie istniejg wysokie temperatury
i wilgotno$c¢.

o Maksymalna odpornos¢ na plamy jest osiggalna po 7 dniach
przy 23°C, nawet po zastosowaniu LITOLUX lub LITOLUX
EXTRA. Podczas takiego okresu, nalezy chroni¢ gtadz na bazie
STARLIKE DECOR przed kontaktem z agresywnymi $rodkami
czyszczacymi.

o Produkt stosowany jako gtadZ jest szczegdlnie wrazliwy na
plamy z kawy i flamastréw. Usuniecie bez zastosowania LITOLUX
lub LITOLUX EXTRA jest bardzo trudne.

o Nie uzywac Srodkow wybielajacych lub produktéw zawierajacych
takie $rodki poniewaz pozostawiajg plamy na STARLIKE DECOR.
o Przed zastosowaniem przechowywa¢ materiat w temperaturze
pokojowej przez przynajmniej 24.

o Po wiasciwosci techniczne i wydajno$¢ odnies¢ sie do karty
technicznej zaprawy epoksydowej STARLIKE®.

Pomimo iz informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej wynikajg z naszego doswiadczenia, majg charakter czysto

wskazujacy.

Kazdy konkretny przypadek musi by¢ poddany praktycznej probie przez uzytkownika, ktory podejmie sie

odpowiedzialno$ci za koricowy wynik.
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