DESCRIERE

STARLIKE® DECOR este un sistem inovativ pentru realizarea
finisajelor decorative cu grosime mica a peretilor din interiorul
incaperilor bazat pe tehnologia mortarului epoxidic STARLIKE®.
Principalele avantaje care se obtin cu STARLIKE® DECOR sunt:

e Efect cromatic superficial similar chituirii efectuate cu mortarul
epoxidic STARLIKE®. Este posibila crearea unor combinatji de
culori intre suprafetele acoperite cu placi ceramice sau mozaic de
sticla chituite cu STARLIKE® si finisajele peretilor din jur realizati
cu STARLIKE® DECOR.

o Utilizand diverse modalitati de aplicare a produsului STARLIKE®
DECOR este posibil s& conferiti suprafetelor efecte cromatice si
decorative exclusive si deosebite care pot fi personalizate.

e Prin suprapunerea mai multor tonalitati de culoare in aplicarile
succesive se obtin infinite combinatji de culoare.

o Aplicarea produsului STARLIKE® DECOR este usoara si rapida.
Cu ajutorul dispozitivelor adecvate pot fi realizate in timp scurt
finisari de inalta valoare estetica.

o Fiind un finisaj cu grosime mica consumurile sunt reduse si, in
consecinta, si costul interventjei este redus.

e Cu STARLIKE® DECOR pot fi decorate suprafete verticale
precum tencuieli din ciment, perefi din gips carton, panouri din
materiale usoare, panouri din lemn si suprapuneri ceramice sau
din mozaic deja existente.

DOMENIILE DE APLICARE

STARLIKE® DECOR este un produs universal si poate fi utilizat
pentru finisajul peretilor interiori in multe medii private si publice
precum:

o Béi si cabine de dus

o Bucatarii

e Saune

o Sali de hotel

o Pereti din baruri, restaurante, discoteci

o Sali de conferinte

Poate fi utilizat si ca sistem decorativ pentru tejghelele barurilor,
usi, coloane, etc.

PREGATIREA SUPORTURILOR

1 - Suporturile pe care va fi aplicat STARLIKE® DECOR trebuie sa
fie curate, solide, fara praf, suficient de maturate, uscate si drepte.
Suporturile ideale sunt tencuielile pe baza de ciment, gips carton,
beton dupa ce au fost tratate mai intai cu Primer C sau sisteme de
impermeabilizare conforme directivei europene ETAG 022.
Eventuale finisaje cu vopsea, var sau email trebuie indepartate,
inclusiv finisajul aflat sub acestea - Tnainte de a aplica primul strat
de baza, aplicatj Primer C.

Finisajele superficiale pe baz& de var, ciment sau gips aplicate Tn
straturi subijri trebuie inlaturate, iar baza trebuie tratatd cu Primer
C
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STARLIKE® DECOR

FINISAJ DECORATIV EPOXIDIC PENTRU PERETI INTERIORI

Suporturile din ciment care nu sunt perfect drepte pot fi nivelate cu
LITOPLAN RAPID, mortar de nivelare pe baza de ciment tixotropic
ultrarapid.

2 - In cazul aplicarii pe tencuieli din ciment nefinisate, beton,
panouri din gips carton, panouri din material usor, panouri din lemn
sau pe un sistem de impermeabilizare, folositi stratul de baza
epoxidic bicomponent DECOR PRIMER - acesta trebuie aplicat cu
spaclul fin din otel intr-un strat uniform de aproximativ 1 mm.

In cazul aplicarii suprapuse pe ceramica sau mozaic deja existent,
aplicati produsul DECOR PRIMER direct pe suportul curat, in 2
straturi incrucisate la o distanta de 24 de ore una de alta. Stratul
de baza permite obtinerea unei suprafete de culoare alb3,
uniformizarea absorbtiei suportului si pregatirea pentru aplicarea
succesiva a STARLIKE® DECOR.

Tn cazul suporturilor care prezintd neregularitdti, poate fi necesara
aplicarea unui strat suplimentar de DECOR PRIMER pentru a
uniformiza suprafata. Dupa incheierea aplicarii primului strat drept
cu DECOR PRIMER trebuie sa asteptati 24 de ore pentru ca
acesta s fie destul de intarit pentru a putea fi finisat cu smirghel,
cu scopul de a elimina eventuale defecte.

3 - Smirgheluiti cu mana sau cu dispozitivul special - folosii
smirghel cu granulatia de 60 de culoare alba; asigurafi-va ca at
inlaturat praful care se formeaza la sfarsitul operatiei. Dupa
verificarea omogeneitatii si orizontalitatii suprafetei, precum si a
uscarii complete a acesteia se poate trece la aplicarea STARLIKE®
DECOR.

PREGATIREA STARLIKE® DECOR

1 - Deschideti un ambalaj de STARLIKE® de 2,5 kg de culoarea
aleasa si varsati intreg continutul catalizatorului (component B) in
punga pe pasta colorata (component A).

2 - Varsatj al treilea component lichid STARLIKE® DECOR deja
dozat pentru ambalajul de 2,5 kg de STARLIKE® si amestecati cu
bormasina electrica prevazutd cu elice de amestecat la viteza
redusa pana la obtinerea unui amestec omogen.

3 - Adaugati eventual unul dintre aditivii GALAXY, SPOTLIGHT,
NIGHT VISION, GOLD sau, in cazul unei culori neutre un aditiv din
colectia METALLIC COLLECTION (Platinum, Shining Gold,
Bronze, Copper, Rusty)

Amestecati din nou pana la obtinerea unui amestec omogen. in
acest moment produsul este pregatit pentru aplicare.
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APLICAREA STARLIKE® DECOR

STARLIKE® DECOR poate fi aplicat utilizand diferite modalitati cu
scopul de a conferi suprafetei diferite efecte estetice.

In continuare sunt descrise cele 4 tipuri de finisari care se pot
obtine.

EFECT NORISORI

Realizatj un prim strat uniform "la zero" cu STARLIKE® DECOR cu
spaclul fin din plastic (Art.103 PRO); asigurati-va sa nu rdména
denivelari sau semne evidente de gpaclu. Aplicati urmatorul strat
respectand aceleasi indicatii dupa aproximativ 24 ore.

EFECT MAT

Acest efect se obtine prin aplicarea a 3 sau mai multor straturi cu
ajutorul gpaclului fin din plastic (Art.103 PRO), la o distanta de 24
ore unul de altul pentru a obtine o culoare uniforma.

EFECT iN RELIEF

Tip de finisare: structurat in relief

Aplicati in mod neregulat in relief STARLIKE® DECOR cu ajutorul
spaclului fin cu diferite grosimi intre 1 si 2mm. In acest caz
imperfectiunile reprezinta caracteristica decoratjei.

EFECT iN RELIEF CU DOUA CULORI

Tip de finisare: structurat in relief

Aplicati in mod neregulat in relief STARLIKE® DECOR cu ajutorul
spaclului fin cu diferite grosimi intre 1 si 2mm, dupa uscare,
smirgheluiti crestele pentru a rotunji suprafata. Inlaturati praful si
apoi efectuati o nivelare la zero de aceeasi culoare sau o culoare
la alegere cu ajutorul spaclului cauciucat (Art. 104/G).

APLICAREA CEREI POLIURETANICE DE PROTECTIE
LITOLUX SAU LITOLUX EXTRA

Cénd STARLIKE® DECOR este aplicat in medii expuse murdaririi
sau lichidelor precum cafea, vin, ulei, etc. este posibila protejarea
ulterioara a suprafetelor cu ceara poliuretanica de protectie Litolux
sau Litolux extra.

Aplicarea unui singur strat de LITOLUX sau LITOLUX EXTRA ,
conferd mai mare rezistenta la patare, reinnoieste culorile
finisajelor pe baza de STARLIKE® DECOR, pune in evidenta
aditivii adaugati produsului, de tip SPOTLIGHT sau GOLD prin
crearea unui film transparent pe suprafata.

Pentru informatii privind aplicarea LITOLUX sau LITOLUX EXTRA
consultati fisele tehnice ale acestor produse.

LITOLUX nu poate fi aplicat pe straturi pe baza de STARLIKE®
DECOR in medii precum saune, bai turcesti sau in care
temperatura si umiditatea ating valori fnalte. In aceste cazuri
folositi LITOLUX EXTRA.

AVERTISMENTE

o Finisajele Metallic Collection prevad maxim doua straturi de
produs.

o Aditivii (Spotlight, Gold e Night Vision) pot fi addugati si numai
pentru ultimul strat pentru a obtine efectul dorit. Daca acestia sunt
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adaugati in primul strat, este accentuat efectul si gradul de
acoperire al suprafetei.

 Nu folositi aditivul Galaxy pentru aplicarea STARLIKE® DECOR.

o Nu folositi culorile Bianco Assoluto C.470 si Bianco ghiaccio
C.270 chiar daca sunt amestecate cu aditivi.

o Nu folositi unelte ude sau apa pentru nivelarea cu STARLIKE®
DECOR.

 Nu folositi suporturi ude sau expuse riscului de igrasie.

o Nu folositi - pentru realizarea stratului de baza - produse de
nivelare pe baza de ciment, adezivi pe baza de ciment sau alte
produse diferite de Decor Primer.

o Nu aplicati produsul pe suprafete pe baza de var, ciment sau
gips realizate n straturi subtjri.

o Nu aplicati pe vopsea, var, email deja existente sau pe suporturi
neindicate in aceasta fisa tehnica.

o Aplicarea pe ceramica deja existenta trebuie facutd numai dupa
degresarea acesteia cu alcool denaturat.

o In timpul iemnii timpul de intérire si de folosire a suprafetelor
poate fi ugor mai mare.

« Suprafetele de finisat trebuie sa aiba o temperatura de cel putin
+15 °C in timpul aplicarii.

« Nu folositi in incaperi in care gradul de umiditate este ridicat.

o Pentru aplicarea in sauna sau bai turcesti asteptati cel putin 7
zile inainte de a folosi incaperea.

e In cazul in care produsul este aplicat in zone de tip dusuri,
suprafete de gatit sau expuse murdariei, se recomanda aplicarea
cerii poliuretanice de finisare LITOLUX sau LITOLUX EXTRA.
Aplicarea poate fi facutd dupa 24 de ore de la aplicarea
STARLIKE® DECOR, dupa ce a fost verificata corecta intarire a
acestuia. Nu aplicati LITOLUX pe suprafete din incaperi de tip
saune, bai turcesti sau in care gradul temperaturii si al umiditati
este ridicat. Folositi LITOLUX EXTRA.

 Rezistenta maxima la pete este atinsa dupa 7 zile la 23°C, chiar
si dupd aplicarea LITOLUX sau LITOLUX EXTRA. De-a lungul
acestei perioade de timp, protejali suprafaia pe baza de
STARLIKE® DECOR impotriva contactului cu substante si
detergentj agresivi.

o Produsul aplicat ca si nivelant este deosebit de sensibil la pete
de cafea si pixuri marcatoare. Indepértarea acestor pete fard
aplicarea LITOLUX sau LITOLUX EXTRA este deosebit de dificila.

o Nu folosifi clor sau produse care confin clor deoarece acestea
pateaza produsul STARLIKE® DECOR.

o Materialul se va pastra la temperaturd ambientala timp de
aproximativ 24 de ore inainte de aplicare.

o Pentru informatii privind caracteristicile tehnice si performante
consultati fisa tehnica a mortarului epoxidic STARLIKE®.

Cu toate ca informatiile din aceasta fisa tehnica sunt rezultatul experientei noastre indelungate, acestea au o valoare strict

indicativa.

In fiecare caz in parte, utilizatorul trebuie s& efectueze probe practice preliminare, iar acestuia ii apartine intreaga

responsabilitate privind rezultatul final al lucrarii.
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