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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

ADITIVI ZA
STARLIKE®

OPIS

Mije$anjem aditiva GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD i NIGHT
VISION, kao tre¢e komponente s dvokomponentnom epoksidnom
masom STARLIKE®, omoguéuje se postizanje zbuka s
jedinstvenim i ekskluzivnim efektima bez da se time utjeée na
jednostavnost u €iS¢enju proizvoda. Ovi aditivi su dostupni
odvojeno, u ve¢ doziranim pakiranjima namijenjenima pakiranjima
od 1-2,5 -5 kg proizvoda Starlike®.

GALAXY

Ova komponenta se moze dodati bilo kojoj boji iz palete
STARLIKE® a omogucuje postizanje "metaliziranog" efekta. U
odnosu na izvornu boju bez aditiva, omogucuje postizanje lagano
svjetlije nijanse.

SPOTLIGHT
Ova komponenta se moze dodati bilo kojoj boji iz palete
STARLIKE® ili Starlike® Monomix a omogucuje postizanje
"svjetlucavog" efekta srebrene boje. Intenzitet izvorne boje se nece
promijeniti.

GOLD

Ova komponenta se moze dodati bilo kojoj boji iz palete
STARLIKE® ili Starlike® Monomix a omogucuje postizanje
"svjetlucavog" efekta zlatne boje. Intenzitet izvorne boje se nece
promijeniti.

NIGHT VISION

Ova komponenta se moze dodati sliede¢im bojama iz palete
STARLIKE: Silver, Travertino, Sabbia, Avorio, Tortora, Azzurro
Pastello, Turchese, Artic blu, Zaffiro, Verde Salvia, Lime, Corallo,
Lilla, Ciclamino. Radi se o "fotoluminescentnom" aditivu koji, bez
da bitno mijenja izvornu boju proizvoda, omogucuje da se postignu
Zbuke koje, nakon izlaganja suncevoj ili umjetnoj svjetlosti, u
mraku isijavaju plavu boju tijekom narednih nekoliko sati.
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METALLIC COLLECTION

MijeSanjem aditiva PLATINUM, SHINING GOLD, BRONZE,
COPPER e RUSTY, kao trece komponente s dvokomponentnom
epoksidnom masom STARLIKE® u boji Neutro C.340, omogucuje
se postizanje zbuka s jedinstvenim i ekskluzivnim efektima bez da
se time utjece na jednostavnost u &iS¢enju proizvoda. Ovi aditivi su
dostupni u ve¢ doziranim pakiranjima namijenjenima STARLIKE®-u
Neutro C.340 u pakiranju od 2,5/ 5 kg.

PODRUCJA PRIMJENE

Posebni aditivi za epoksidnu masu STARLIKE® koja je
namijenjena za podno i zidno Zbukanje fuga izmedu keramickih
plocica, porculanskog gresa, mozaika, klinkera u zatvorenim
prostorima kao to su na primjer: kupaonice , kuhinje, zidovi u
izlozbenim prostorijama, trgovine, interijerski elementi, stupovi, i sl.

PRIPREMANJE SMJESE

MijeSajte uCvrscivac (dio B) sa obojanom smjesom (dio A)
STARLIKE®-a pakiranog u kantici od 1 - 2,5 - 5 kg s elektriénom
busilicom koja ima propeler za mijeSanje, sve dok ne postignete
homogenu smjesu bez grudica.

Polako dodajte u smjesu treéu komponentu u obliku ve¢ doziranog
aditva GALAXY, SPOTLIGHT, GOLD, NIGHT VISION, ili pak
jedan od aditiva serije METALLIC COLLECTION (Platinum,
Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty), te polako mijeSajte sve dok
se ravnomjerno ne raspodijeli. Ako koristite Starlike® Monomix,
prelijte ga njezno u kantu od 1 ili 2,5 kg i ruéno mijeSajte s obicnom
ili ¢eliénom lopaticom.

NANOSENJE
Nanesite postignutu zbuku u fuge pomocu gumene lopatice te
potom odistite vodom slijedeéi upute navedene na ambalazi
STARLIKE®-a.

UPOZORENJA

e Nemojte nanositi epoksidnu masu STARLIKE® pomije$anu s
aditivima ~ GALAXY-SPOTLIGHT-GOLD-NIGHT ~ VISION ili
komponentama linje METALLIC COLLECTION na povrSine s
keramickom oblogom koje dolaze u dodir s kemijskim agresivnim
tvarima kao $to je slucaj s industrijskim podovima.

o Nemojte mijeSati aditiv s Galaxy sa Starlike® Decor i Starlike®
Monomix.

e PaZljivo rukujte s aditivima buduci da imaju jako nisku specifiénu
tezinu te stoga vrlo lako hlape..

o Ako je povrsina s keramickom oblogom izlozena suncevoj ili
umjetnoj svjetlosti, jos vide dolaze do izrazaja efekti koje je
moguce postiéi s ovim aditivima.
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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

STARLIKE® Starlike® + Galaxy | Starlike® + Spotlight | Starlike® + Gold | Starlike®+Night Vision
® . . .
STARLIKE® MONOMIX Monomix + Spotlight | Monomix + Gold
Bianco Assoluto C.470 ° ° °
Bianco Ghiaccio C.270 ° ° °
Titanio C.310 ° ° °
9 Grigio Seta C.320 ° ° °
> Silver C. 220 ° ° ° °
7]
% Grigio Portland C.560 ° ° °
§ Ardesia C.480 ° ° °
ﬁ Antracite C.240 ° ° °
| Moka C. 420 ° ° °
o
g Pietra d’Assisi C. 300 ° ° °
¢>,, Grigio Fango C. 280 ° ° °
o Tortora C.490 ° ° ° °
Sabbia C.250 ° ° ° °
Travertino C.290 ° ° ° °
Avorio C.520 ° ° ° °
STARLIKE® Starlike® + Galaxy | Starlike® + Spotlight Starlike® + Gold | Starlike®+Night Vision
Azzurro Pastello C.530 ° ° ° °
Turchese C.400 ° ° ° °
Artic Blu C.390 ° ° ° °
Q Zaffiro C.260 ° ° ° °
:(g> Verde Salvia C.540 ° ° ° °
;80 Verde Pino C.550 ° ° °
(o) Mela C.410 [ ) °
o .
ﬁ Lime C.440 ° ° ° °
g Limone C. 430 ° ° °
2 Arancio C.460 ° ° °
w
5 Rosso Oriente C. 450 ° ° .
© | Melanzana C.360 . . .
Ciclamino C. 370 ° ° ° °
Lilla C. 380 ° ° ° °
Corallo C.230 ° ° ° °
o Starlike® Neutro + Platinum
E = Starlike® Neutro + Shining gold
-
g IZE Starlike® Neutro C.340 Starlike® Neutro + Bronze
-
g E Starlike® Neutro + Copper
Starlike® Neutro + Rusty

Premda su podaci navedeni u ovom tehnic¢kom listu rezultat naSeg dugotrajnog iskustva, ipak imaju samo indikativnu TehniCki list br. 311

vrijednost. Pregled br. 4
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