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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

FINITURE PER
STARLIKE®

DESCRIZIONE
Gli additivi Galaxy, Spotlight, Gold e Night Vision se miscelati

come terzo componente assieme alla malta epossidica
bicomponente Starlike®, consentono di ottenere stuccature con
effetti unici ed esclusivi, senza pregiudicare la particolare facilita di
pulizia del prodotto. Questi additivi sono disponibili separatamente,
in confezioni gia predosate per la confezione da 1 - 2,5 - 5 kg di
Starlike®.

GALAXY

Questo componente pud essere aggiunto a qualsiasi colorazione
della gamma Starlike® ottenendo un effetto metallizzato. Rispetto
alla colorazione originale senza additivo, si otterra una tonalita
leggermente piu chiara.

SPOTLIGHT

Questo componente pud essere aggiunto a qualsiasi colorazione
della gamma Starlike® o Starlike® Monomix ottenendo un effetto a
glitter color argento. L'intensita della colorazione originale non
viene modificata.

GOLD

Questo componente pud essere aggiunto a qualsiasi colorazione
della gamma Starlike® o Starlike® Monomix ottenendo un effetto a
glitter color oro. L'intensitd della colorazione originale non viene
modificata.

NIGHT VISION

Questo componente pud essere aggiunto alle seguenti colorazioni
della gamma Starlike®: Silver, Travertino, Sabbia, Avorio, Tortora,
Azzurro Pastello, Turchese, Artic Blu, Zaffiro, Verde Salvia, Lime,
Corallo, Lilla, Ciclamino.

Si tratta di un additivo fotoluminescente che, senza modificare
sostanzialmente la colorazione originale del prodotto, permette di
ottenere stuccature che dopo esposizione a luce solare o
artificiale emettono in condizioni di buio una colorazione blu per
alcune ore.

Sigillanti e detergenti .

METALLIC COLLECTION

Gli additivi Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper e Rusty se
miscelati come terzo componente assieme alla malta epossidica
bicomponente  Starlike® nella colorazione Neutro C.340,
consentono di ottenere stuccature con effetti metallici unici ed
esclusivi, senza pregiudicare la particolare facilita di pulizia del
prodotto.

Questi additivi sono disponibili separatamente, in confezioni gia
predosate per la confezione da 2,5 - 5 kg di Starlike® Neutro C.340.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Additivi speciali per la malta epossidica Starlike® indicata per la
stuccatura delle fughe tra piastrelle ceramiche, gres porcellanato,
mosaici, klinker in locali interni a pavimento e parete come ad
esempio: bagni, cucine, pavimenti di sale mostre, negozi, elementi
di arredo, colonne, ecc.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare il catalizzatore (parte B) con la pasta colorata (parte A)
di Starlike® confezionato nel secchio da 1 - 2,5 - 5 kg con trapano
elettrico dotato di elica mescolatrice, fino ad ottenere un impasto
omogeneo privo di grumi.

Versare delicatamente sulimpasto il terzo componente costituito
dalle finiture Galaxy, Spotlight, Gold e Night Vision oppure dagli
additivi della serie Metallic Collection (Platinum, Shining Gold,
Bronze, Copper, Rusty) gia predosato e mescolare lentamente fino
a disperderlo in modo omogeneo. Nel caso di Starlike® Monomix
versare delicatamente all'interno del secchio da 1 0 2,5 kg e
miscelare manualmente con cazzuola o spatola in acciaio.

APPLICAZIONE

Applicare la malta ottenuta nelle fughe con apposita spatola
gommata e pulire con acqua seguendo le istruzioni riportate sulla
confezione di Starlike®.

AVVERTENZE

e Non applicare la malta epossidica Starlike® additivata con i
componenti Galaxy, Spotlight, Gold e Night Vision o con
componenti della serie Metallic Collection su superfici ceramiche
soggette al contatto con aggressivi chimici come ad esempio nelle
pavimentazioni industriali.

e Non miscelare I'additivo Galaxy con Starlike® Decor e Starlike®
Monomix.

e Manipolare con cura gli additivi, in quanto caratterizzati da un
peso specifico molto basso e quindi estremamente volatili.

e Se la superficie ceramica & esposta a luce solare o artificiale, gli
effetti ottenibili con questi additivi, risalteranno maggiormente.

www.litokol.it
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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Sigillanti e detergenti .

STARLIKE®
STARLIKE® MONOMIX

Starlike® + Galaxy

Starlike® + Spotlight

Starlike® + Gold

Starlike®+Night Vision

Monomix + Spotlight

Monomix + Gold

JISVE NOILO3TT09D JISSV1D

Bianco Assoluto C.470

Bianco Ghiaccio C.270

Titanio C.310

Grigio Seta C.320

Silver C. 220

Grigio Portland C.560

Ardesia C.480

Antracite C.240

Moka C. 420

Pietra d'Assisi C. 300

Grigio Fango C. 280

Tortora C.490

Sabbia C.250

Travertino C.290

Avorio C.520

STARLIKE®

Starlike® + Galaxy

Starlike® + Spotlight

Starlike® + Gold

Starlike®+Night Vision
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Azzurro Pastello C.530

Turchese C.400

Artic Blu C.390

Zaffiro C.260

Verde Salvia C.540

Verde Pino C.550

Mela C.410

Lime C.440

Limone C. 430

Arancio C.460

Rosso Oriente C. 450

Melanzana C.360

Ciclamino C. 370

Lilla C. 380

Corallo C.230

NOILI3T1103
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Starlike® Neutro C.340

Starlike® Neutro + Platinum

Starlike® Neutro + Shining gold

Starlike® Neutro + Bronze

Starlike® Neutro + Copper

Starlike® Neutro + Rusty

Per quanto le informazioni riportate in questa scheda tecnica siano il frutto della nostra migliore esperienza, hanno un

valore puramente indicativo.

Ogni caso specifico deve essere sottoposto a prove pratiche preliminari da parte dell' utilizzatore che si assume la

responsabilita dell'esito finale del lavoro.
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