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Distanziatori posa planare grandi formati
I distanziatori per la posa planare Litokol semplifi cano il lavoro degli 
applicatori per quanto riguarda la posa dei grandi formati e delle piastrelle 
sottili da 3 a 6 mm questi distanziatori sono composti da due elementi:
base e cuneo; è inoltre disponibile una pinza per stringere il cuneo 
all’interno della base esercitando la pressione ottimale allo scopo di 
ottenere una posa senza dislivelli.
Una volta che l’adesivo si è indurito si rimuove facilmente la base con 
il martello in gomma o semplicemente con il piede mentre il cuneo è 
riutilizzabile infi nite volte.

Art.170/C
Cuneo di fi ssaggio distanziale

Inserire il cuneo all’interno della feritoria 
del supporto.

Attendere l’indurimento dell’adesivo e 
rimuovere il cuneo e la parte sporgente 
del supporto battendo, nella direzione 
della linea di fuga, con il martello in 
gomma o semplicemente con il piede.
Larghezza minima giunto/fuga: 1,5 mm
Spessore piastrella: da 3 a 12 mm

Art. 170/B
Base distanziale

Stendere l’adesivo e inserire il supporto 
sotto la piastrella sui quattro lati.
Posizionare uno o più supporti per lato in 
funzione del lato delle piastrelle.
Posizionare le piastrelle e battere con il 
martello in gomma.

Si consiglia di utilizzare l’apposita pinza 
senza forzare, per evitare di raggiungere 
il punto di rottura.

ART. 170/K
Kit composto da una pinza +100 cunei +100 basi per spessore 
piastrella da 3 a 12 mm

Articolo

DLVBAS0500 1x500 8x500

Articolo

DLVCUN0100 1x100 24x100
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