Rakennusalan erikoistuotteet .

CONCRETE PRIMER

POLYNESTO PRIMER VESIDISPERSIOSSA BETONILATTIOILLE

KUVAUS Kayttdvalmis primer vesidispersiossa, ei kellastuta, ei
sisalla sisa- ja ulkotiloihin asennettavien betonilattioiden kasittelyyn
kuuluvia liottimia.

HYODYT

Kayttdvalmis tuote. Ei vaadi esivalmistelua.
Vesipohjainen tuote iiman merkintéja.
Helppo ja nopea kayttaa.

CONCRETE PRIMER -tuotteella kasitellyt lattiat ovat kavelykelpoisia
jo 24 tunnin kuluttua tuotteen levittamisesta.

Tuote ei sisalla liuottimia, hajuton.
Sopii myds ulkotilojen tasopaéllysteisiin.
PAKKAUKSET

Kanisterit 5 kg
Vakiolava 600 kg

KAYTTOKOHDE

Sopii autotallien, kellarien ja varastojen ja plynestokasittelyyn. Tuote
kestaa erinomaisesti hankausta, vettd, 6ljyja ja polttoaineita. Soveltuu
pienten halkeamien tiivistamiseen.

TASOJEN VALMISTELU

Tasojen on oltava puhtaat, kuivat, riittdvan vanhat eika niilla saa esiin-
tya irrotettavia osia, maalia tai maalauksia. Al levitd tuotetta kosteu-
den nousulle altistuville tasoille. Sementin, kipsin tai vanhojen liima-
aineiden j&@méat on poistettava mekaanisesti hiekkapuhalluksella,
hankaamalla tai muilla sopilla tavoilla. Jos painaumia ja epayhden-
mukaisuuksia tai liian huokoisia pintoja esiintyy, on suositeltavaa
tasoittaa pinnat itsetasoittuvalla sementtitasoitteella kuten esimerkiksi
Litoliv S40, Litoliv Express tai Litoliv Extra 15. Esteettinen vaikutus
paranee ja Concrete Primer-tuotteen kulutus véhenee.

KAYTTO

Varmista, ettd alustan lampédtila on vahintaan +10 °C, jotta tuote
saadaan kiinnittymaan. Levita Concrete Primer -tuotetta lyhytnukkai-
sella telalla suoraan pinnalle yhtendisena kerroksena jattamatta tuot-
teen jaanndksia. Kasittele pinnat kahteen kertaan. Toinen kerros on
levitettava, kun ensimmainen kerros on taysin kuiva (noin 2 tuntia +23
°C). Kavelykelpoisuus saadaan korkeintaan 24 tunnin kuluttua toisen
kerroksen levittdmisesta.

VAROITUKSIA

Al sekoita tuotteeseen vettd tai liuottimia.

Varmista, etté alustoilla ei esiiinny nousevaa kosteutta.
Levita tuote +10 °C - +30 °C:een valisessa lampdtilassa.
Levita lyhytnukkaista telaa kayttamalla.

Concrete Primer on viimeistelytuote eiké sen paalle voi kiinnittaa mui-
ta pinnoitteita, kuten keraamiset laatat, luonnonkivet, parketti ja jou-
stavat laatat.

« A3 kayta tuotetta kayttdtarkoituksiin, joita ei ole osoitettu tassa
kéyttoturvallisuustiedotteessa.

TURVALLISUUTEEN LITTYVAA TIETOA

Tutustu tuotteeseen kuuluvaan kéyttéturvallisuustiedotteeseen, joka
on saatavilla pyynnésta.

TUOTE ON TARKOITETTU AMMATTILAISKAYTTOON.
SOPIMUSKOHTA

Sisé- ja ulkotiloihin asennettaville sementtipinnoille tarkoitettu pélyne-
stokésittely tehd@an primerilla vesidispersiossa, joka ei kellastuta, ja
joka levitetddn telalla kahdella levityskerralla, kuten Litokol S.p.A.:n
Concrete Primer.

www.litokol.it
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TUNNISTUSTIEDOT
Olomuoto

Vari

Tullinimike

Kiinted jate
Viskositeetti

pH

KAYTTOTIEDOT
Sallittu kayttolampatila

Ensimmaisen ja toisen levityskerran vélinen
odotusaika

Kévelykelpoisuus
Levitys

Riittavyys

Varusteiden puhdistus

Sailyvyys

SUORITUSKYKY
Vedenkestavyys

Hankauskestavyys

Oljyn ja hiilivetyjen kestavyys

Nestemainen
Valkoinen
39069090
14-15%

10-30 mPa.s
6,5-7,5

Valilla +10°C a +30°C

Noin 2 tuntia T=+23 °C

24 tunnin kuluttua toisesta levityskerrasta
Lyhytnukkainen tela

5-8 m?/litra kaksi levityskertaa

Vedelld kun tuote on tuoretta

24 kk alkuperaisissa pakkauksissa. Ei sieda jaatymista

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

Tassa teknisessa tiedotteessa annetut tiedot perustuvat hankkimaamme kokemukseen

ja niilld on yksinomaan suuntaa-antava arvo.

Kukin kayttokerta on arvioitava ennakkoon yksitellen ja kayttajan on tehtava asiaa

koskevat testit ja hanen vastuullaan on tyon lopputulos.
Tiedote nro 536
Tarkastus nro 0
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