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ZHERURISH

Zherorisk® ist ein Forschungsprojekt,

. das von der R&D-Abteilung von

i 4 Litokol in Zusammenarbeit mit

; B der Universitat Modena und

- ~ Reggio Emilia, der DICAM del

| Universitat Bologna und exte

Forschungseinrichtungen zu
Rohstoffen und deren Kombinati
durchgefUhrt wird, mit dem Ziel,
eine innovative Generation von
umweltfreundlichen, "risikofreien”
Bauprodukten zu entwickeln.




Das Ziel der Produkte

@ Zherorisk® ist es, die Sicher-

heit von Personen durch drei

ZHER()RISKC Aspekte zu gewdahrleisten:
EVOLUTION TECHNOLOGY  Den Schutz der Gesund-
heit von professionellen

Anwendern, die Qualitat der Luft der Wohnungen und
aller Umgebungen sowie den Transport von Giitern.
Die Forschung Zherorisk® wird es ermdglichen, neue

Familien innovativer Produkte mit identischen, umwelt-
freundlichen Eigenschaften zu schaffen.

% 3% & 3

Keine Risiken Keine Risiken

fiir den Anwender fiir den Transporteur

v Sehr geringe v/ Uneingeschrénkt fiir den

VOC-Emission StraBen-, Schiffs-, Luft- und

v’ Nicht korrosiv Schienenverkehr geeignet

v Nicht giftig v/ Keine ADR-

v Nicht umweltgefahrdend Beschrénkungen fur den
StraBenverkehr

v Kein IMO-Container fiir
den Schiffsverkehr

i
i o b
Keine Risiken Keine Umweltrisiken

fiir den Wohnbereich
v’ Nachhaltige Rohstoffe
v Sehr geringe v Recyclingstoffe
VOC-Emission v/ Geringerer
Energieverbrauch

v Geringere CO, - Emission

v Reduzierter Verbrauch
von Rohstoffen

ZERTIFIZIERUNGEN

Die Herausforderung der Forschung Zherorisk® bestand da-
rin, die Emission von fliichtigen organischen Verbindungen
(VOC), der Hauptursache fiir die Innenraumverschmutzung,
drastisch zu reduzieren und gleichzeitig die chemisch-physi-
kalischen Eigenschaften der Produkte zu erhalten.

P EC1 PLUS

‘  fﬁﬁug} Litokol-Produkte mit Technologie Zherorisk®
— 16/ Dbesitzen die Zertifizierung und Kennzeich-
Ow e nung EMICODE EC1 PLUS “Produkte mit
sehr geringer Emission fliichtiger organischer
Verbindungen" nach den Richtlinien der GEV
(Gesellschaft zur Kontrolle von Baustoffemis-
sionen), mit Werten, die deutlich unter den
Grenzwerten liegen.

Emission dans lair intérieur

h-- - “Emission dans lair intérieur” ist die verbind-
liche Kennzeichnung von Bauprodukten oder
Wand- oder Bodenverkleidungen, die in Ge-
bauden verwendet werden, gemaB der fran-
zbsischen Verordnung (iber die Eigenschaf-
ten von Emissionen fliichtiger Schadstoffe
des Produkts (VOC). Das Emissionsniveau
des Produkts wird durch eine Klasse von A +
(sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emis-
sionen) nach dem bereits bei Haushaltsgera-
ten verwendeten Prinzip angegeben.

Mit der Studie Life Cycle Assesment (LCA) Uber die Produkte Zhero-
tisk®, hat Litokol den Weg zur Erlangung der Environmental Pro-
duct Declaration (EPD) fir alle seine Produkte eingeschlagen. Die
EPD oder Umweltproduktdeklaration wird in Anwendung der Norm
DIN EN ISO 14025:2010 (Umweltkennzeichnungen und -deklarati-
onen - Typ Il Umweltdeklarationen) entwickelt und stellt ein Instru-
ment zur Kommunikation objektiver, vergleichbarer und glaub-
wiirdiger Informationen tiber die Umweltleistung von Produkten
und Dienstleistungen dar. Die in der EPD aufgefiihrten Leistungen
miissen auf der Grundlage der Lebenszyklusanalyse (Life Cycle As-
sessment, LCA) erfolgen. Die internationale Standardreferenz fir die
Durchfiihrung von LCA-Studien sind die ISO-Normen der Serie 14040.
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> Versiegler neuerster

Generation

®
.é’.)r EpoxyElite EVO ist ein zweikompo-
s nentiger, séurebestandiger Epoxid-
g mortel zum Verlegen und Verfugen
von Keramikfliesen und Mosaiken mit

Fugen von 1 bis 15 mm Breite im Innen-
und AuBenbereich, an Boden und Wand.
Er zeichnet sich durch eine sehr gerin-
ge Emission von fliichtigen organi-
schen Verbindungen (VOC) aus.

i

ro i —4~F Die Komponente A besteht aus einer Mi-
e o I.f'\ IS schung von Epoxydharzen, ausgesuch-
- = .

— = LB . ten silikatischen Aggregaten mit feiner

S |‘ g:lﬁﬂ - KérnungundspezifischenorganischenZuséatzen.

3 Wie alle Produkte Zherorisk® besteht die Kom-

j ponente B von EpoxyElite EVO aus einem innova-

tiven Katalysator, der nicht korrosiv, nicht giftig,

nicht fiir die Umwelt gefahrlich, uneingeschrankt

fir den StraBenverkehr (ADR), den Luft- und Schie-

nenverkehr geeignet ist und keinem IMO-Container
fur den Schiffsverkehr bedarf.

i1 et

it

ZHERORISK'

EVOLUTION TECHNOLOGY

ILPERFORMANCE Sl IWNG PR
RG | [/
EN 13888 1
1-15]
ﬂ mm
-
1Y <

WATERPR(
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R2T

EN 12004
- |

EpoxyElite EVO ist ein leistungsstarker Reaktions- KLEBER

klebstoff mit optimalem Stehvermégen der Klas-

se R2T fiir Keramikfliesen im Innen- und AuBenbe- Spachtelzahnung Verbrauch
reich, an Boden und Wand. (mm) (kg/m)
Ausgezeichnete Ergebnisse bei der Prifung der 2 1,1
Scherhaftfestigkeit, die weit (iber der Standard- 3,5 16
grenze von (>2 N/mm?) liegt. Als Klebstoff wird 8 3

er bei der Verlegung von Mosaiken geringer
Dicke empfohlen. 10 3,5
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Glatte und ko

Unter den vielen eingefiihrten Eigenschaften
hat die Technologie Zherorisk® die Verwen-
dung von Quarz als inertes Material in Mik-
rokugeln mit feiner Kérnung ermdéglicht, im
Gegensatz zu den grobkornigen, die haufig in
gleichwertigen Standardprodukten verwendet
werden, die auf dem Markt erhéltlich sind.

Die Farben
wirken daher
weich und
intensiy,
fligen sich perfekt
in die Oberflache
der Fliesen ein
und machen die
Fuge in denselben
Farbtonen
praktisch
unsichtbar

15



Standard-Kérnung

unregelmaBigere und

weniger kompakte Oberflache,
die eine héhere
Schmutzanfélligkeit
beglnstigt

feine Ko6rnung

besonders glatte und kom-
pakte Oberflache von aus-
gepragtem asthetischem
Niveau und geringer
Schmutzanfalligkeit

16
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WATERPR!

Die mit EpoxyElite EVO erstellte Fuge behalt
ihre Schénheitim Laufeder Zeitunverandert
bei, dank der einfachen Reinigung
aufgrund der Wasserabweisung

und der mangelnden Absorpti-

on aller Arten von Flecken, selbst

der schwierigsten industriellen Art.




dIndustrielle

Verwendung

Hervorragende Ergebnisse be-
zuglich der Druckfestigkeit, weit
Uber der Normgrenze >45 N/mm?,
und der Biegefestigkeit, weit tiber
der Normgrenze >30 N/mm?

Die Verfugung mit EpoxyElite EVO
flrchtet nicht die extremsten indus-
triellen Anwendungen, bei denen
die Boden starken mechanischen
Belastungen wie dem Durchfahren
von Gabelstaplern und Hubwagen
ausgesetzt sind. Aufgrund seiner
ausgezeichneten chemischen Be-
sténdigkeit ist er der ideale Fugen-
mortel fir die Lebensmittelindus-
trie (Olmihlen, Wurstwarenfabriken,
Brauereien, Schlachthdfe, Brat-
kiichen, Fast Food). Geeignet fir
schwierige  Betriebsbedingungen
wie Schwimmbdader, Hammams,
Whirlpools, stark frequentierte Bo-
den, Fliesen, die starken Tempera-
turschwankungen ausgesetzt sind.




> Dic Farben

Bestandigkeit,
Wasserabweisung und
einfache Reinigung,
verbunden mit einem
ausgesprochen hohen
asthetischen Wert, sind die
Gewabhrleistung fur eine
einwandfreie Fuge in jeder
Situation: Im industriellen,
privaten und gewerblichen
Bereich.

Eine rationale Farbauswahl,
die gleichermaBen in
warme und kalte Farbténe
aufgeteilt ist, macht
EpoxyElite EVO besonders
geeignet fur die Verfugung
an Boden und Wand

von Keramikfliesen und
Mosaiken im Innen- und
AuBenbereich, in jedem
Wohn- und Gewerbebereich,
sogar auf beheizten

Bodden, Badezimmern

und Duschkabinen,
Kichenplatten, Terrassen
und Balkonen.
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Identifizierungsdaten
Aussehen Komponente A: dicke Paste
Komponente B: flussig

100 Bianco Assoluto |
110 Grigio Perla

125 Grigio Cemento I—

Farben

140 Nero Grafite i b R
205 Travertino

210 Greige

225 Tabacco | =G aaa————
230 Cacao T

Einstufung geman EN 13888:
RG - Reaktionsharzfugenmortel
Einstufung geman EN 12004:

R2T - Verglteter Reaktionsklebstoff ohne vertikales Abrutschen

Zoll-Klassifizierung:

35069190

Lagerzeit:

24 Monate in Original-Verpackungen. Frostempfindlich.

Anwendungsdaten
Wartezeit fiir die Verfugung

Bodenverlegung mit normalhartendem Klebstoff: 24 Stunden

Bodenverlegung mit Schnellkleber: 4 Stunden

Verkleidung mit normalh&artendem Klebstoff: 6-8 Stunden

Verkleidung mit Schnellkleber: 4 Stunden
Mischungsverhaltnisse:

Komponente A: 93,7 Gewichtsanteile
Komponente B: 6,3 Gewichtsanteile

Die beiden Komponenten werden in ihren Verpackungen
vordosiert geliefert.

Konsistenz der Masse:

Pastds mit thixotropen Eigenschaften
Spezifisches Gewicht der Masse

1,6 kg/L

Verarbeitbarkeit der Masse:

Circa 1 Stunde bei T=+23°C
Zugelassene Anwendungstemperaturen:
Zwischen +10°C und +30°C

Empfohlene Anwendungstemperaturen:
Zwischen +18°C und +23°C
Begehbarkeit:

24 Stunden bei T=+23°C

Zeit bis zur Inbetriebnahme:

7 Tage bei T=+23°C

Breite der Fugen:

Von 1 bis 15 mm

Leistungen

Haftzugfestigkeit Erstschnitt:

> 2 N/mm? - EN 12003

Haftzugfestigkeit nach Eintauchen in Wasser:

> 2 N/mm? - EN 12003

Haftzugfestigkeit nach Temperaturschock:

> 2 N/mm? - EN 12003

Offenzeit:

> 0,5 N/mm? nach 50 Minuten - EN 1346
Stehvermégen:

< 0,5 mm - EN 1308

Abriebfestigkeit:

< 250 mm? - EN 12808-2

Biegefestigkeit nach 28 Tagen

unter Standardbedingungen: > 30 N/mm? - EN 12808-3
Druckfestigkeit nach 28 Tagen

unter Standardbedingungen: > 45 N/mm? - EN 12808-3
Schwindung: < 1,5 mm - EN 12808-4
Wasseraufnahme nach 4 Stunden: < 0,1 g - EN 12808-5
Einsatztemperaturen: Von - 20°C bis +100°C

Kunststoffeimer -i&'tEpIIH‘Em&EW .
von 5 kg (A+B) ;: N
Palette 500 kg ;

Kunststoffeimer
von 10 kg (A+B)
Palette 440 kg



EpoxyElite EVO wird auch in der Ausfiih-
rung FR (Flame Retardant) fiir denEinsatz
im Schifffahrtsbereich hergestellt. Ein Kit,
das auBer aus dem Versiegler EpoxyElite
EVOFR,auchausdemKlebstoffLitoelastic
EVO FR besteht, erhielt das Zertifikat Gber
die Konformitat als Schiffsausriistung.
gemaB der Richtlinie 2014/90/EU (2010
FTP Code). Die Zertifizierung betrifft die
Bestimmung der begrenzten Entflamm-
barkeit von Oberflichenmaterialien und
Substraten fir Briickenverkleidungen so-
wie den Heizwert. Der Bausatz erflllt die
Anforderungen von Teil 5 des IMO-FTP-
Codes 2010 (Oberflachen-Werkstoffe und
unterste Decksbeldge).

THE DISOREET ELEGANCE

Eimer
aus Kunsstoff
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Applikationsphasen:

Geben Sie den ganzen Inhalt des
Katalysators (B) auf die Paste (A).

Mischen Sie mit der Bohr-Rihr-
maschine. Schaben Sie die Wand
des Eimers, um nicht- katalysier-
ten Rickstande zu vermeiden.

Die Fugen miussen trocken sein.
Mit der grinen Gummispach-
tel (Art. 946GR) mit diagonalen
Bewegungen gegen die Fugen-
richtung auftragen. Entfernen Sie
Uberschiisse des Produkts.

Fihren Sie die Reinigung durch, solange
das Produkt noch frisch ist. Benetzen Sie
mit sauberem Wasser. Erste Reinigung
mit angefeuchtetem Schwamm-Spachtel
(Art. 109GBNC) und kreisenden Bewe-
gungen. Vermeiden Sie, dass das Was-
ser in die leeren Fugen dringt.

($)]
N
[ D

Zweite Reinigung mit Sweepex
Hartschwamm (Art. 128G0001).

Eventuelle transparente Lichthéfe kénnen
nach 24 Stunden oder jedenfalls nach der
Aushértung der Fuge entfernt werden.
Verwenden Sie LITONET (fiir Boden) und
LITONET GEL (fir Wande). Tragen Sie
Litonet oder Litonet Gel mit dem weiBen
Filz auf.

Lassen Sie sie flr 15-30 Minuten
einwirken. Reiben Sie die Oberfla-
che mit weiBem Filz ab.

Spllen Sie mit sauberem Wasser
nach. Trocknen Sie sofort mit ei-
nem sauberen Tuch nach, bevor
das Wasser verdunstet.

38

Maglicherweise brauchen Sie:

946GR 128G0001
109GBNC Litonet/Litonet Gel

E
i
&

-

Litostrip Litonet PRO
-

FFEELE
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LiTORLOL

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Litokol spa
via Giovanni Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE)
Tel +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol. it
www.litokol.it
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