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respiracion

protegida

Zherorisk® es una busqueda
del departamento de [+D de
Litokol en colaboracion con

la Universidad de Médena y
Reggio Emilia, el DICAM d
Universidad de Bolonia y E

de investigacion externos, sob
las materias primas y sobre el
modo de combinarlas entre ellas,
con el objetivo de desarrollar
una generacion innovadora de
productos para la construccion
ecocompatibles y «sin riesgos.



Sin riesgos para el operador

v Dado que la mayor emision de VOC se registra
durante la aplicacion, el uso de productos
con una bajisima emision de VOC aumenta la
seguridad de los operadores profesionales; la
falta de olores penetrantes y desagradables

hace que sea mas agradable estar en el trabajo.

v No es corrosivo
v No es toxico
v No es peligroso para el medio ambiente

Sin riesgos para el medio ambiente

v Materias primas renovables

v Materias recicladas

v Menores consumos energéticos

v Menor emisién de CO?

v Reduccién de consumos de materias primas

-| Sin riesgos para las viviendas

v Muy baja emision de VOC:
salubridad y proteccidon de la calidad del
aire en las viviendas y de la salud de
quién las habita o permanece.

Sin riesgos para los transportes

v Producto exento de limitaciones
para el transporte por carretera, naval,
aéreo y ferroviario

v/ Sin restricciones ADR para el transporte
por carretera

v Sin contenedores OMI para el transporte
maritimo

Certificados

[EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR]

A+[AlIB] c

Emission dans I’air intérieur

«Emission dans l'air intérieur» es el etiquetado
obligatorio de los productos de construccion o de los
revestimientos de paredes o suelos utilizados en el
interior de los edificios, segun la normativa francesa
sobre las caracteristicas de las emisiones de
compuestos organicos volatiles (VOC). El nivel de
emision del producto esta indicado por una clase que
va desde A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones
elevadas), segun el principio antes utilizado para los
electrodomésticos.
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FillGood EVO
listo para utilizar y reutilizar

El mundo del rejuntado de juntas
toma una direccién innovadora
con la exclusiva tecnologia del po-
liuretano lista para su uso y reutili-
zable de FillGood EVO, un producto
absolutamente innovador, fundador de

una nueva familia, una nueva filosofia de
rejuntado hecha de facilidad de aplica-
cién, ahorro, estética y, sobre todo, de
bienestar para los operadores y calidad
del aire de los ambientes.

e FillGood EVO es el innovador sellador a
i base de resinas de poliuretano en dispersién
=me

acuosa para el rejuntado hidrorepelente de
juntas entre baldosas ceramicas y mosaicos de
vidrio con juntas de 1 a 6 mm de ancho.

No es corrosivo, no es téxico, no es peligroso
para el medio ambiente, exento de clasificacion
de peligro. Producto con muy baja emision de
compuestos organicos volatiles (VOC).

&

ZHERORISK'

EVOLUTION TECHNOLOGY

1-6
mm

= |+
Ao
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Porque es
mnovador

FillGooq gy -2

T
1ml

Simple y racional para ahorrar tiempo y dinero.
FillGood EVO es un producto listo para utilizar y no requie-
re ninguna preparacion.

8 B &

El producto restante puede ser reutilizado después
de meses. Extremadamente ventajoso para grandes
formatos gracias al tiempo abierto ilimitado que da
mas tiempo a los aplicadores y la posibilidad de utilizar
pequenas cantidades.

Listo para utilizar, evita la liberacién de polvo como en el
caso de los cementicios. Se puede utilizar en ambientes
con baja circulacién de aire: compuesto de resinas de po-
liuretano a base de agua, no contiene solventes y se en-
durece por evaporacion sin liberar olores desagradables.

| (%
*3

DUST

FillGood EVO no contiene disolventes ni productos irritan-
tes y corrosivos y no requiere etiquetado como los pro-
ductos cementicios 0 epoxi normales. De este modo, el
usuario puede disponer de un producto especialmente
seguro durante el proceso.

Exento de limitaciones para el transporte por carrete-
ra (ADR) aéreo y ferroviario; no necesita contenedores
OMI para el transporte naval.

LLLT

Producto de muy baja emisién de sustancias organicas
volatiles (certificaciéon A+ de acuerdo con la normati-
va francesa «Emission dans I'air intérieur»), garantiza la
calidad del aire durante la aplicacion y en el interior de
los hogares.
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> se ocupa
de tu suelo
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WATER
REPELLENT

HIDROREPELENTE

Los aditivos especiales hidrorepelentes incorporados
en el producto reducen drasticamente la absorcion
superficial de los materiales de rejuntado, haciéndolos
repelentes al agua con un efecto de goteo.

ANTIMANCHAS

En funcién de la baja absorcién de la superficie,
FillGood EVO tiene una buena resistencia a las
manchas de aceite, vino, vinagre, etc. Ver tabla de
resistencia a las manchas. Tiene buena resistencia
a varios productos agresivos quimicos.

S

hidrorepelente
facil de limpiar

N
N
(S
sy QO
— e O
I~
& /' no absorbe las' manchas

color-estable en el tiempo

ELASTICO

No conteniendo cemento, el producto, una vez en-
durecido, se caracteriza por una éptima elasticidad
que lo hace idoneo para aplicaciones en alicatados
sujetos a vibraciones y/o deformaciones.

COLORES ESTABLES Y UNIFORMES

El producto no contiene cemento por lo que se
evita la posible formacion de eflorescencias tipicas
de los productos cementicios. El ligante de FillGood
EVO esta compuesto por resinas de poliuretano
en dispersion acuosa que garantizan una alta
estabilidad a la luz, evitando amarilleamientos o
variaciones cromaticas debidas a la exposicion a
los rayos UV o a fuentes de luz artificial.

mayor absorcion
facil de manchar
posible formacién-de mohos
menor resistencia mecanica
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Litokol

Las tonalidades del producto son conferidas por mi-
croesferas de cuarzo sinterizado de superficie colo-
reada, que evitan la liberacién de pigmentos en la su-
perficie de las ceramicas y mosaicos, haciendo que
se limpie de manera mas facil y rapida. El producto
también es especialmente adecuado para el rejun-
tado de juntas entre baldosas ceramicas de «efecto
madera» que presentan rugosidad superficial.

tecnologia exclusiva

GRANULOMETRIA ESTANDAR
superficie mas irregular o menos compacta
que favorece un mejor agarre de la suciedad

MICROESFERA DE CUARZO SINTERIZADO
CON GRANULOMETRIA FINA

GRANULOMETRIA FINA
superficie especialmente lisa y compacta de alto ni-
vel estético y de bajo agarre de la suciedad
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Innovadores también en el resultado estético, los
rejuntados FillGood presentan muchos elementos
nuevos.

La granulometria muy fina da a la junta un aspecto
liso y compacto.

Un rejuntado en tono con la baldosa, sera practica-
mente indistinguible de la misma, favoreciendo el
efecto de continuidad de superficie.

Este efecto es particularmente apreciable en baldo-
sas con efecto madera o piedra natural, gracias a
una equilibrada seleccion de colores repartidos equi-
tativamente entre tonalidades frias y calidas.

100 Bianco Assoluto

N = I
WERFEEE A

Lig, ]

125 Grigio Cemento

140 Nero Grafite

los valores estéticos de FillGood EVO

Todas las ventajas del rejuntado
listo para utilizar en 24 acabados disponibles.

8 colores a los que se pueden
afiadir los aditivos Spotlight
y Gold que multiplican la
posibilidad de elegir

el efecto mas

adecuado.

Spotlight

Gold

225 Tabacco

230 Cacao




Campos de

aplicacion

FillGood EVO puede ser utilizado en
ambito de construccion residencial y ﬂ_
publica para el rejuntado de fugas con -
amplitud de 1 a 6 mm entre cualquier

1-6
tipo de baldosas ceramicas y mosaicos mm
de vidrio en interiores en pared y pavi- "

mento y en exteriores de pared.

> residencial > publico

Suelos y revestimientos también ra-

e Suelos también radiantes de

) - ) - . AT
diantes de bafos y cocinas. oficinas, tiendas, lugares de culto, "i:..
¢ Suelos también radiantes en el sa- salas de reuniones, salas de bares y E,O A

I16n, dormitorio, entrada.

* Suelos de partes comunes tipo
rellanos y escaleras.

¢ Paredes externas en general

e Alicatados en soportes sujetos
a vibraciones y deformaciones
como planchas metalicas, paneles
de madera o formados por paneles
aligerados. No conteniendo cemento
el producto, una vez endurecido, tiene
una 6ptima elasticidad.

20

restaurantes, colegios, hoteles, salas
de exposiciones.
¢ Paredes externas en general.




ldeal p dl d
rejuntado
de grandes

formatos

Al tratarse de un producto
monocomponente cuyo endurecimiento ; 100 Bianco Assoluto
depende de la evaporacion del agua
contenida en el compuesto aplicado, es
especialmente indicado para el rejuntado
de juntas entre baldosas ceramicas de
n formato en las que el solador aplicar
i 125 Grigio Cemento

rejuntado, evitando el 3 140 Nero Grafite
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Datos de identificacion

AspectoPasta densa coloreada

Colores 100 Bianco Assoluto
110 Grigio Perla
125 Grigio Cemento
140 Nero Grafite
205 Travertino
210 Greige
225 Tabacco
230 Cacao

Tiempo de conservacion:

24 meses en los envases originales cerrados a
temperaturas comprendidas entre +5 °C y +35 °C. No
exponer al hielo.

Datos de aplicacion

Tiempo de espera para el rejuntado

Colocacién en suelo con adhesivo de toma normal: 24 horas
Colocacién en suelo con adhesivo rapido: 4-6 horas
Colocacién en suelo con mortero: 7-10 dias

Colocacion en pared con adhesivo de toma normal: 24 horas
Colocacién en pared con adhesivo rapido: 4-6 horas
Colocacién en pared con mortero: 2-3 dias

Temperaturas de aplicacion admitidas:

De +10 °C a +30 °C

Transitabilidad:

24 horas a T=+23 °C

Tiempo de puesta en ejercicio:

7 dias

Ancho de las juntas:

De 1 a6 mm

Limpieza de las herramientas:

Se puede limpiar con agua siempre y cuando el material
esté fresco.

Con producto endurecido solo mecanicamente.

28

Consumos: mm
2 3 4
mm 10x10x4 2,50
mm  15x15x4 1,70
mm  20x20x4 1,25
mm  50x 50 x4 0,50
mm  100x 100 x 6 040 060 075
mm  100x 100 x 10 065 09 1,25
mm 120 x 240 x 12
mm  200x200x 8 0,30 040 0,50
mm 250 x 250 x 12
mm 250 x 250 x 20 “‘E
mm 300x300x10 £ 022 032 042
mm 300 x600x4,5 0,10 012 0,115
mm 300 x600x 10 0,18 025 030
mm  330x330x10 020 030 0,40
mm  400x400x 10 0,16 025 0,32
mm 450 x 450 x 12 017 025 0,33
mm 500 x 500 x 12 0,15 022 0230
mm 600 x 600 x 3 0,03 005 0,06
mm 600 x 600 x 4,5 0,05 0,07 0,09
mm 600 x 600 x 12 012 019 025
mm 600 x 1200 x 3 0,02 0,03 0,05
mm  1000x3000x 3 0,01 0,02 0,025
S
g
g
S

* FillGood EVO .2 =

1

Cubo de plastico
de 5 Kg
Palé 500 kg

0,95
1,60
1,20
0,63
0,75
1,30
0,53
0,20
0,40
0,50
0,40
0,41
0,37
0,08
0,12
0,31
0,06
0,03

1,15
1,90

0,75

0,65
0,25
0,50
0,60
0,50
0,50
0,45
0,10
0,14
0,37
0,07
0,04
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Fases de aplicacion: También podrias necesitar:

| FillGood EVO esta listo para uti- 946GR 125G0001 .
1 ® lizar: mezclar la masa solo ma- esponja de espuma sintética
nualmente.

r N Acabados especiales: verter el s
2 A > aditivo sobre la masa y remover
O Q_) lentamente, utilizar solo en aca-

hados Spotlight o Gold.

o La aplicacién del producto puede 128G0001
QY8 plmammmes
+ + .

Aplicar con una llana de goma ver-

fﬁ 7 de (Art. 946GR) cubriendo las areas
N

no superiores a 3-4 m? y que se pue-
TN 5 dan limpiar no mas de 15 minutos. il

Con temperaturas cercanas a

x* +30 °C cubrir un area de aproxima- :

@ damente 1 m? procediendo inme- FillCleaner EVO
diatamente con la limpieza.

Para la limpieza utilizar la esponja

especifica para FillGood EVO en

espuma sintética (Art. 125G0001)

0 esponja de sweepex (Art.

128G0001) hien escurrida de agua

haciendo movimientos circulares,

teniendo cuidado de no cavar las

fugas. No utilizar esponjas de celu- !
losa. Se debe usar la menor cantidad ==

+30 °C 1m?

Y

de agua posible. Evitar limpiar ulte-
riormente con el secado iniciado.

Si quedan halos transparentes, -
limpiar transcurridas 24 horas o
al menos una vez que se hayan
endurecido, con el limpiador neu-
4 (\ > tro FillCleaner EV0. Distribuir el
_/ )@ producto puro sobre superficies
no demasiado grandes (aproxi-
madamente 1-2 m?), dejar actuar 5
minutos y frotar con fieltro blanco
(Art. 109GBNC).

5 7 \ < Enjuagar con esponja humeda y
@ S secar con un pafio limpio.

El material sobrante, guardado en
6 g el envase original, puede reutilizar-

se a distancia de algunos meses.
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LiTORLOL

HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

Litokol spa
via Giovanni Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE)
Tel +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol. it
www.litokol.it
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