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Zherorisk® es una investigacion
del departamento 1&D de Litokol
realizada en colaboracion con |
Universidad de Modena vy ﬁ
Emilia, y también con Entes
investigacion externos, sobre |
materias primas y el modo de
combinarlas una con otra, con el
fin de desarrollar una generacion
innovadora de productos para la
construccion, ecocompatibles y
‘con cero riesgos”.



El objetivo de los pro-

g ductos Zherorisk® es
garantizar la seguridad
ZHERORISK de las personas en lo

EVOLUTION TECHNOLOGY  referente a estos tres

aspectos: la salvaguar-
dia de la salud de los operadores profesionales,
la calidad del aire de las habitaciones y de todos
los ambientes, el transporte de las mercancias.
La investigacion Zherorisk® permitiré crear nuevas
gamas de productos innovadores con caracteris-
ticas de ecocompatibilidad idénticas.

% 3% & 3

Cero riesgos para el usuario Cero riesgos para los
transportes

v/ Muy baja emisiéon de VOC

v No corrosivos v/ Producto sin limitaciones

v/ No toxicos para el transporte por

v/ No peligrosos para el carretera, naval, aéreo y

medio ambiente por ferrocarril.
v/ Sin limites ADR para

el transporte por carretera

v No contenedores IMO

para transportes maritimos

o
S

Cero riesgos para las Cero riegos para el ambiente

viviendas
v/ Materias primas

v/ Muy baja emision renovables.

de VOC v/ Materias de reciclaje.
v/ Menores consumos
energéticos.

v/ Menor emision CO,
v/ Reduccion de consumos
de materias primas.

CERTIFICACIONES

El reto de la investigacion Zherorisk® consistié en reducir
drasticamente la emision de sustancias organicas volatil-
es (VOC), que representa la causa principal de la conta-
minacién de interiores, manteniendo a la vez inalteradas
las propiedades quimicas y fisicas de los productos.

@QE@C%« EC1 PLUS

Los productos Litokol con tecnologia
Zherorisk® cuentan con la certificacion y el
marcado EMICODE EC1 PLUS “productos
con muy bajas emisiones de sustancias
quimicas volatiles” en conformidad a las
directrices emitidas por GEV (asociacion
para el control de las emisiones de los
materiales de construccién), con valores
mucho mas bajos de los valores umbral.

Frsemrmmrees - Emission dans Iair intérieur

“I'Er'nissio.n dans I'air intérieur” es el etiquetado
obligatorio de los productos para construc-
cion o de los productos para revestimiento de
paredes o pavimentos usados en el interior
de edificios, de acuerdo con el reglamento
francés sobre las caracteristicas de las emi-
siones de contaminantes volatiles del produc-
to (VOC). El nivel de emision del producto
esta indicado por una clase que va desde A+
(emisiones muy bajas) a C (emisiones eleva-
das), segun el principio antes utilizado para
los electrodomeésticos.

Con la investigacion de Life Cycle Assesment (LCA) sobre
los productos Zherorisk®, Litokol ha comenzado el camino
para conseguir las Environmental Product Declaration
(EPD) de todos sus productos. La EPD o Declaracion Am-
biental de Producto se desarrolla en cumplimiento de la nor-
ma UNE EN ISO 14025:2010 (Etiquetas y declaraciones am-
bientales - Declaraciones ambientales de Tipo Ill) y representa
una herramienta para comunicar informaciones objetivas,
cotejables y fiables relativas al rendimiento ambiental de
productos y servicios. Los rendimientos, incluido en la EPD,
deben basarse en el Andlisis del Ciclo de Vida (LCA). Lare-
ferencia normativa internacional para la ejecucion de las in-
vestigaciones de LCA son las normas ISO de la serie 14040.



> Respeta la calidad

el arre

Litoelastic EVO es un adhesivo re-

activo flexibilizado bicomponente
de color blanco, con altas presta-
ciones y sin deslizamiento vertical
para la colocacién de cualquier tipo de

azulejo ceramico, mosaicos, piedras

- .’5" ;,‘“.: naturales y reconstruidas en interiores

o '.#F y exteriores,. en su.el.o, y pared. Producto

J*"ﬂ = con muy baja emision de compuestos
';_ﬁ organicos volatiles (VOC).

Litoelastic EVO esta libre de agua y solven-

i

= tes y tiene una elevada resistencia al agua.
::& El componente A esta constituido por reinas
P

sintéticas, cargas inertes y granulometria fina y
aditivos organicos especificos. EIl componente

B esté constituido por un innovador catalizador
de naturaleza organica. Una vez mezclados, los
dos componentes forman una pasta facilmente

trabajable, tixotrépica y particularmente fluida que
facilita el trabajo de los usuarios.
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I |

MISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR']
B i = ZHERORISK'
I u EVOLUTION TECHNOLOGY
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dVentajas

+ Adhesivo reactivo formulado con materias primas
particulares que otorgan una excelente facilidad
de aplicacion al producto, Unica en su género.

+ Idéneo para aplicaciones en interiores y exterio-
res, en suelo y pared, incluso en condiciones seve-
ras de ejercicio.

« Idéneo para la colocacién y la impermeabilizacion
contemporanea de azulejos ceramicos 0 mosaicos en
cabinas de duchas o ambientes himedos interiores.

* Producto con muy bajas emisiones de sustan-
cia organicas volatiles. Conforme a las clases EC1
PLUS segun el protocolo EMICODE y A+ “Emiss-
ions dans l’air interiéur” segun las Regulaciones
Francesas.

« Libre de limitaciones para el transporte por car-
retera (ADR), aéreo y ferroviario; no necesita conte-
nedores IMO para el transporte naval.




dDSoportes idéneos

Idéneo para aplicaciones sujetas a severas condic iones de ejercicio tipo piscinas, hammam, tinas
hidromasaje, suelos sujetos a transporte pesado, alicatados expuestos a fuertes cambios térmicos
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ivo universal

> Adhes
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Piedras naturales

Mosaicos de vidrio

PVC - Lindleo

Superficies
metalicas

Superficies
de madera

Mosaicos de vidrio

E_

Piedras reconstruidas

Mosaicos ceramicos

Gres porcelanico

Vidrio

Marmol

Metal

y ademas:

azulejos ceramicos

losas finas de formato grande
incluso con reverso reforzado,
clinker, mosaicos ceramicos,
piedras reconstruidas incluso
inestables contra la humedad
tipo marmol, pizarra y piedra
serena, aglomerados de resina,
losas de piedra finas y flexibles con
soporte de poliéster y fibra de vidrio

15



Y B, Encolado de azulgjos,
/'-.I - @ mosaicos y piedras .~
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'MARMI VERDI @R €
Encolado de piedra ‘_n
naturales-incluso -

inestables contra
la humedad

=mo
a manchas ‘_




' AREAS HUMEDAS:
, _.,f Encolado de mosaicos

¥ en estructuras y perfiles:
i formados por paneles

| de poliéster extruido : w "
" utilizados en bafios S
! "turcos, hammam 1 L]

i
(| y centros

' de bienestar
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ceramicos y mosaicos en
uperficiesimpermeabilizadas
Coverflex o Aquamaster y en




pi A s ‘
en fachadas

exteriores ‘




Datos de identificacion
Aspecto:
Componente A: pasta densa / Componente B: liquido

Colores disponibles:
Comp. A: blanco / Comp. B: pajizo

Clasificacion segun EN 12004:
R2T - Adhesivo reactivo mejorado sin deslizamiento vertical

Clasificacion aduanera: 35069190

Tiempo de conservacion: 24 meses en los envases originales.
No exponer al hielo.

Datos de aplicacion
Relaciones de mezcla:
Componente A: 92,6 partes en peso
Componente B: 7,4 partes en peso

Tiempo de vida de la mezcla: Aproximadamente 1h a T=+23°C
Temperaturas de aplicacion admitidas: De +10°C a +30°C
Tiempo de registro: Aproximadamente 1 hora

Limpieza de las herramientas y residuos: Con agua y scotch
brite con el producto fresco. Endurecido, solo mecanicamente.

Transitabilidad: Aproximadamente 24 horas a T=+23°C
Tiempo de puesta en servicio: 7 dias
Tiempo de espera para el sellado: Aproximadamente 24 horas

Consumos
* Mosaicos y pequenos formatos:
Espatula 2 mm: 1,1 kg/m? - Espatula 3,5 mm: 1,8 kg/m?

- Formatos normales con lado mas grande < 60 cm
Espétula 8 mm: 3 kg/m? - Espatula 10 mm: 3,5 kg/m?

- Grandes formatos con lado mas grande > 60 cm
Doble revestimiento 5 kg/m?

Envases
Cubo de pléastico de 5 kg (A+B) Palé 500 kg
Cubo de pléastico de 10 kg (A+B) Palé 440 kg
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Prestaciones

Adhesion al corte inicial: = 2 N/mm?- EN 12003
Adhesion al corte después de la inmersién en agua:
>2 N/mm? - EN 12003

Adhesion al corte luego de choques térmicos:

>2 N/mm? - EN 12003

Tiempo abierto: > 0,5 N/mm? luego de 50 minutos - EN 1346
Resistencia al deslizamiento: < 0,5 mm - EN 1308
Deformabilidad: Altamente deformable
Temperaturas de servicio: De - 40°C a +100°C
Resistencia a los acidos: Buena

Resistencia a los alcalis: Buena

Preparacion de la mezcla

Echar el componente B (catalizador) en el componente A (pa-
sta). Se recomienda echar totalmente el catalizador contenido
en la bolsa. Mezclar preferiblemente con la ayuda del taladro
con hélice hasta obtener una mezcla homogénea sin grumos.
No se aconseja realizar la mezcla a mano. Los envases de los
dos componentes estan predosificadas e imposibilitan cual-
quier error de mezclado.

Aplicacion

Aplicar el producto con la espatula dentada. La dentadura de
la espatula debe escogerse en funcion del formato del material
a colocar. En todos los casos se debe permitir el remojo del
reverso del 65-70% en el caso de colocacién en interiores y
del 100% en el caso de colocacién en exteriores, para sue-
los sujetos a trafico intenso o particularmente solicitados en
el caso de piscinas. En el caso de impermeabilizacion con-
temporanea y colocacién de material ceramico o mosaicos en
cabinas de duchas o ambientes himedos interiores, es ne-
cesario aplicar por medio de la espatula lisa una capa de por
lo menos 1 mm de producto en el area para impermeabilizar
y, cuando se produzca el endurecimiento (aproximadamente
24 horas), aplicar el producto con la espatula dentada para la
colocacion del material ceramico.

29



Podria incluso servirle:

1 mm

2 mm

3 mm

CODIGO DESCRIPCION

S
%ﬁ-s-&-l 0

906
908
909
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cODIGO DESCRIPCION

505 Distanciadores
550 Distanciadores
515 Distanciadores
510 Distanciadores
544 Distanciadores
555 Distanciadores
625 Distanciadores
557 Distanciadores
560 Distanciadores
565 Distanciadores
525 Distanciadores
535 Distanciadores
536 Distanciadores
630 Distanciadores
538 Distanciadores
540 Distanciadores
542 Distanciadores
570 Distanciadores
LITOLEVEL
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CABINA
50 set
50 set
25 set
25 set
25 set
15 set
2 set
1 set
25 set
50 set

25 set
15 set
2 set
1 set
25 set
1 set
50 set

Distanciadores autonivelantes para la

colocacion de formatos grandes

Espesor azulejo: 3 - 12 mm
Fuga: 1,5 mm. Es posible obtener juntas
de dimensién superior haciendo un uso
combinado de LITOLEVEL y distanciadores
encruzoen"T".

Espétula para cola, diente cuadrado medida 3,5 mm

Espatula para cola, diente cuadrado medida 6 mm

Espatula para cola, diente cuadrado medida 8 mm

Espétula para cola, diente cuadrado medida 10 mm

Litoelastic EVO esta producido también
en la versién FR (Flame Retardant) para
usos en el sector naval. Ha sido conce-
dida la certificacion de conformidad para
equipamiento maritimo a un kit compue-
sto no solo por el adhesivo Litoelastic
EVO FR, sino que también por el sellador
EpoxyElite EVO FR, segln la directiva
2014/90/EU (2010 FTP Code). La certifi-
cacion se refiere a la determinacion de la
limitada actitud para propagar la flama en
materiales de superficie y subfondos de
revestimiento de puentes, asi como del
grado de poder calorifico. El kit satisface
los requisitos de la Parte 5 del FTP Code
2010 del IMO (material de acabado para
mamparas y soplados).

Cubo
de plastico
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Litokol spa
via Giovanni Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE)
Tel +39 0522 622811
Fax +39
info@litokol.it
www.litokol.it

0000



