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ZHERURISI

Zherorisk® ist ein Forschungsprojekt,
das von der R&GD-Abteilung von
Litokol in Zusammenarbeit mit
der Universitat Modena und
Reggio Emilia, der DICAM del
Universitat Bologna und exte
Forschungseinrichtungen zu
Rohstoffen und deren Kombinati
durchgefUhrt wird, mit dem Ziel,
eine innovative Generation von
umweltfreundlichen, "risikofreien”
Bauprodukten zu entwickeln.



Das Ziel der Produkte Zher-
orisk® ist es, die Sicherheit
von Personen durch drei

ZHERORISKC Aspekte zu gewahrleisten:

EVOLUTION TECHNOLOGY  Den Schutz der Gesund-
heit von professionellen

Anwendern, die Qualitit der Luft der Wohnungen
und aller Umgebungen sowie den Transport von G-
tern.  Die Forschung Zherorisk® wird es ermoglichen,
neue Familien innovativer Produkte mit identischen,
umweltfreundlichen Eigenschaften zu schaffen.
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Keine Risiken Keine Risiken
fiir den Anwender fiir den Transporteur
v/ Sehr geringe VOC-Emis- | v Uneingeschrankt fir den
sion StraBen-, Schiffs-, Luft- und
v Nicht korrosiv Schienenverkehr geeignet
v/ Nicht giftig v/ Keine ADR-Beschrankungen
v Nicht umweltgefdhrdend fur den StraBenverkehr
v Kein IMO-Container fiir den
Schiffsverkehr
M
MINIMAL '
—\Voc— €0,
Keine Risiken Keine
fiir den Wohnbereich Umweltrisiken
v/ Sehr geringe v’ Nachhaltige Rohstoffe
VOC-Emission v’ Recyclingstoffe
v Geringerer Energiever-
brauch

v Geringere CO,-Emission

v Reduzierter Verbrauch von

Rohstoffen

ZERTIFIZIERUNGEN

Die Herausforderung der Forschung Zherorisk® bestand da-
rin, die Emission von fliichtigen organischen Verbindungen
(VOC), der Hauptursache fiir die Innenraumverschmutzung,
drastisch zu reduzieren und gleichzeitig die chemisch-phy-
sikalischen Eigenschaften der Produkte zu erhalten.

%/EM'C% EC1 PLUS
‘ ‘Ec.lms Litokol-Produkte mit Technologie Zherorisk®
o besitzen die Zertifizierung und Kennzeichnung
owe™  EMICODE EC1 PLUS “Produkte mit sehr
geringer Emission fllichtiger organischer
Verbindungen" nach den Richtlinien der
GEV (Gesellschaft zur Kontrolle von
Baustoffemissionen), mit Werten, die
deutlich unter den Grenzwerten liegen.

“" Y Emission dans Pair intérieur
“Emission dans I'air intérieur” ist die verbind-
M-- = liche Kennzeichnung von Bauprodukten oder
Wand- oder Bodenverkleidungen, die in Ge-
bauden verwendet werden, gemaf der fran-
zbsischen Verordnung uber die Eigenschaf-
ten von Emissionen fliichtiger Schadstoffe
des Produkts (VOC). Das Emissionsniveau
des Produkts wird durch eine Klasse von A +
(sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emis-
sionen) nach dem bereits bei Haushaltsgera-
ten verwendeten Prinzip angegeben.

Mit der Studie Life Cycle Assesment (LCA) Uber die Pro-
dukte Zherorisk®, hat Litokol den Weg zur Erlangung der
Environmental Product Declaration (EPD) fir alle sei-
ne Produkte eingeschlagen. Die EPD oder Umweltpro-
duktdeklaration wird in Anwendung der Norm DIN EN ISO
14025:2010 (Umweltkennzeichnungen und -deklarationen
- Typ Il Umweltdeklarationen) entwickelt und stellt ein Inst-
rument zur Kommunikation objektiver, vergleichbarer und
glaubwiirdiger Informationen iiber die Umweltleistung
von Produkten und Dienstleistungen dar. Die in der EPD
aufgefuhrten Leistungen missen auf der Grundlage der Le-
benszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) erfolgen.
Die internationale Standardreferenz firr die Durchfihrung von
LCA-Studien sind die ISO-Normen der Serie 14040.



> Beachte
i Luftquahtit

Litoelastic EVO ist ein zweikompo-
nentiger, flexibler, weiBer Reakti-
onsklebstoff mit hoher Leistung und
ohne vertikales Abrutschen, fiir die
Verlegung von jeder Art von Keramik-

fliesen, Mosaiken, Natursteinen und Stei-

- L w ] - nagglomeraten in Innen und AuBenberei-

b g'-;_",.: oe as lc chen fir Boden und Wande. Produkt mit

';_.':"-5 e th besonders geringer Emission von fliichti-
ﬁ_&&: gen organischen Verbindungen (VOC).

- b Litoelastic EVO ist frei von Wasser und L&-

1A sungsmitteln und weist eine hohe Wasserbe-

:-'f standigkeit auf. Die Komponente A besteht

aus Kunstharzen, feinkdrnigen inerten Fllstoffen
und spezifischen organischen Zusatzstoffen. Die
Komponente B besteht aus einem innovativen
organischen Katalysator. Nach dem Vermischen
bilden die beiden Komponenten eine leicht verar-

i i

i beitbare, thixotrope und besonders glatte Paste, die
m - die Arbeit der Anwender erleichtert.
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MVorteile

¢ Reaktionsklebstoff, der mit bestimmten Rohstoffen
formuliert ist, die dem Produkt eine auBergewdhnliche
und einzigartige Verarbeitbarkeit, verleihen.

¢ Geeignet fir Anwendungen in Innen- und Au-
Benbereichen, fiir Béden und Wande, auch bei
schwierigen Einsatzbedingungen.

e Geeignet fur die Verlegung und gleichzeitige Ab-
dichtung von Keramikfliesen oder Mosaiken in
Duschkabinen oder feuchten Innenrdumen.

e Produkt mit sehr geringer Emission von fllchti-
gen organischen Stoffen. Entspricht den Klassen
EC1 PLUS gemaB dem Protokoll EMICODE und
A+ “Emissions dans Pair interiéur” nach franzosi-
schen Vorschriften.

¢ Uneingeschrankt fiir den StraBenverkehr (ADR),
den Luft- und Schienenverkehr geeignet; bedarf kei-
nem Container gemaB der IMO fir den Schiffsver-
kehr.
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ete Untergriin

Geeignet fir Anwendungen unter schwierigen Einsatzbedingungen wie Schwimmbader, Hammams,
Whirlpools, stark frequentierte Boden, Fliesen, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
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Natursteine

Glasmosaiken

PVC - Linoleum

Metalloberflachen

Oberflachen
aus Holz

Glasmosaiken

Steinagglomerate

Keramikmosaiken

F
b

Feinsteinzeug

Glas

Marmor
| - ."
T &
| q Metall
3 und auBBerdem:
! Keramikfliesen
] grof3e diinne Platten
i =" auch mit verstarkter Riickseite,

Klinker, Keramikmosaiken,

Steinagglomerate, auch

feuchtigkeitsunbestandig

= wie Marmor, Schiefer und

- Pietra Serena, Harzagglomerate,
dinne und flexible Steinplatten mit Po-

lyester- und Glasfaseruntergrund
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GRUNER MARMOR
Verklebung von
Natursteinen,
auch wenn sie
feuchtigkeit-
sunbesténdig
oder flecken-
empfindlich
sind







ﬁch auf abgedlchteten
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im GroBformat
mit oder ohne




Identifizierungsdaten
Aussehen:
Komponente A: dicke Paste / Komponente B: flissig

Farben:
Komp. A: weil / Komp. B: strohfarben

Einstufung gemas EN 12004: R2T - Verguteter
Reaktionsklebstoff ohne vertikales Abrutschen

Zoll-Klassifizierung: 35069190

Lagerzeit: 24 Monate in Original-Verpackungen.
Frostempfindlich.

Anwendungsdaten
Mischungsverhéltnisse:
Komponente A: 92,6 Gewichtsanteile
Komponente B: 7,4 Gewichtsanteile

Verarbeitbarkeit der Masse: Circa 1 Stunde bei T=+23°C

Zugelassene Anwendungstemperaturen:
Zwischen +10°C und +30°C

Korrigierzeit: Circa 1 Stunde

Sauberung der Arbeitsgeridte und Restmengen:
Mit Wasser und Scotch Brite-Reinigungsschwamm.
ausgehartet, nur mechanisch

Begehbarkeit: Circa 24 Stunden bei T=+23°C
Zeit bis zur Inbetriebnahme: 7 Tage
Wartezeit fiir die Verkittung: ungefahr 24 Stunden

Verbrauch:
¢ Mosaiken und Kleinformate:
Spachtel 2 mm: 1,1 kg/m? - Spachtel 3,5 mm: 1,8 kg/m?

¢ Standardformate mit langerer Seite = 60 cm
Spachtel 8 mm: 3 kg/m? - Spachtel 10 mm: 3,5 kg/m?

¢ GroB3formate mit ldngerer Seite > 60 cm
Doppelter Auftrag 5 kg/m?

Verpackung
Kunststoffeimer von 5 kg (A+B) Palette 500 kg
Kunststoffeimer von 10 kg (A+B) Palette 440 kg
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Leistungen
Haftzugfestigkeit Erstschnitt: > 2 N/mm?- EN 12003

Haftzugfestigkeit nach Eintauchen in Wasser:
>2 N/mm? - EN 12003

Haftzugfestigkeit nach Temperaturschock:

> 2 N/mm? - EN 12003

Offenzeit: = 0,5 N/mm? nach 50 Minuten - EN 1346
Stehvermégen: < 0,5 mm - EN 1308
Verformbarkeit: Stark verformbar
Einsatztemperaturen: Von - 40°C bis +100°C
Saurebestandigkeit: Gut

Alkalibestiandigkeit: Gut

Vorbereitung der Masse

Komponente B (Katalysator) auf Komponente A (Paste)
gieBen. Den gesamten im Beutel enthaltenen Katalysator
benutzen. Mischen Sie vorzugsweise mit Hilfe einer Bohr-
maschine mit Rihraufsatz bis Sie eine homogene Mischung
ohne Klumpen erhalten. Das Mischen von Hand wird nicht
empfohlen. Die Verpackungen der beiden Komponenten
sind vordosiert und machen so Mischfehler unmaéglich.

Anwendung

Produkt mit dem gezahnten Spachtel auftragen. Die ZahngréBe
des Spachtels wird in Abh&ngigkeit vom Format der spéter zu
verlegenden Fliese gewdhlt. In jedem Fall muss eine Benetzung
der Ruckseite von 65-70% bei Innenverlegung und 100% bei
AuBenverlegung, bei stark frequentierten oder besonders bean-
spruchten Béden und bei Schwimmbadern erméglicht sein. Bei
gleichzeitiger Abdichtung und Verlegung von Keramikmaterial
oder Mosaiken in Duschkabinen oder feuchten Innenrdumen
eine Schicht von mindestens 1 mm Produkt mit einem glatten
Spachtel auf die abzudichtende Flache auftragen und nach dem
Ausharten (ca. 24 Stunden) das Produkt mit einem gezahnten
Spachtel zur Verlegung von Keramikmaterial auftragen.

29



Mdglicherweise brauchen Sie:

1 mm

2 mm

3 mm

CODE

903
%ﬁ-s-&-l 0 9 O 6

908
909
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CODE BESCHREIBUNG BOX
505 Abstandhalter 1 + 50 Set
550 Abstandhalter 2 + 50 Set
515 Abstandhalter 2 + 258Set
510 Abstandhalter 2 T 25 Set
544 Abstandhalter 2~ _ 25 Set
555 Abstandhalter 2 + 158et
625 Abstandhalter 2 + 28Set
557 Abstandhalter 2 + 18et
560 Abstandhalter 2,5 4 25 Set
565 Abstandhalter 3 + 50 Set
525 Abstandhalter 3 4

535 Abstandhalter 3 + 258Set
536 Abstandhalter 3 + 158Set
630 Abstandhalter 3 + 2 Set
538 Abstandhalter 3 + 18Set
540 Abstandhalter 4 + 25 Set
542 Abstandhalter 4 + 1Set
570 Abstandhalter 5 + 50 Set
LITOLEVEL

Selbstnivellierende Abstandhalter fir die
Verlegung von GroBformaten

Durchmesser der Fliesen: 3 - 12 mm.
Fuge: 1,5 mm. GroBere Fugenprofile kdnnen
durch die Kombination von LITOLEVEL und
Abstandhaltern kreuz- oder T-férmigen
Abstandhaltern erhalten werden.

BESCHREIBUNG

Spachtel fiir Kleber - quadratische Zahnung GroBe 3,5 mm
Spachtel fiir Kleber - quadratische Zahnung GroBe 6 mm
Spachtel fiir Kleber - quadratische Zahnung GroBe 8 mm
Spachtel fiir Kleber - quadratische Zahnung GroBe 10 mm

Litoelastic EVO wird auch in der Ausfih-
rung FR (Flame Retardant) fir den Einsatz
im Schifffahrtsbereich hergestellt. Ein
Kit, das auBer aus dem Klebstoff Litoe-
lastic EVO FR auch aus dem Versiegler
EpoxyElite EVO FR besteht, erhielt das
Zertifikat Uber die Konformitét als Schiffs-
ausristung.gemaB der Richtlinie 2014/90/
EU (2010 FTP Code). Die Zertifizierung be-
trifft die Bestimmung der begrenzten Ent-
flammbarkeit von Oberflachenmaterialien
und Substraten fir Briickenverkleidungen
sowie den Heizwert. Der Bausatz erfullt
die Anforderungen von Teil 5 des IMO-
FTP-Codes 2010 (Oberflachen-Werkstof-
fe und unterste Decksbelage).

aus

Eimer

Kunsstoff
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Litokol spa
via Giovanni Falcone 13/1
42048 Rubiera (RE)
Tel +39 0522 622811
Fax +39 0522 620150
info@litokol. it
www.litokol.it
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