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A Zherorisk® a Litokol K + F részlegenek
kutatasi kezdemeényezése a Modenai és Reggio
Emiliai Egyetem, a bolognai DICAM (Epitész-,
vegyeész-, kornyezet- és gepeszmernoki
Tanszék) és kulso kutatdsi intézetek
részvetelével a nyersanyagokkal es azok
vegyitésevel kapcsolatban. A kutatds célja

a ,nulla kockazatot” jelentd, kornyezetbarat
epitesi termeékek innovativ generdciojanak
kifejlesztese.

— > respiragi un aer curat

Zherorisk® reprezintd un proiect de cercetare,

- promovat de departamentul Cercetare-Dezvoltare
din cadrul Litokol, la care participd Universitatea
Modena si Reggio Emilia, departamentul DICA
Bologna (Departamentul de Inginerie Civild, Chimicd,
a Mediului si a Materialelor), precum si institutii de
cercetare externe, proiect ce vizeazd cercetared
materialelor brute si a modurilor de combinare
a acestora, in scopul dezvoltarii unei generatii
inovatoare de produse ecologice pentru industria
constructiilor, produse ce prezintd “zero riscuri’.
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Zero risk for the user

v Given that most VOC emission

occurs during application, the use of
products with ultra-low VOC emission
increases the safety of professional
users; the lack of pungent and
unpleasant odours makes the workplace
much more comfortable.

Nulla kockazat a felhasznalo
szamara

v/ Mivel a legtdbb VOC-kibocsatas az alkal-

mazas soran fordul eld, az ultra-alacsony
VOC-kibocsatasu termékek hasznalata

noveli a professziondlis felhasznaldk biz-
tonsagat; a csipds és kellemetlen szagok

Zero riscuri pentru utilizator

v Dat fiind ca majoritatea emisiilor de COV

(compusi organici volatili) se produc in
timpul aplicarii, utilizarea de produse cu
emisii COV extrem de reduse permite o
sporire a sigurantei utilizatorilor profesio-
nisti; datorita absentei mirosurilor intepa-
toare si neplacute, locul de munca devine

v Non corrosive
v Non toxic
v Non-hazardous to the environment

qe Zero risk for the environment

LK )

‘"’ v Renewable primary materials
)’ v/ Recycled materials
co, / Lower energy consumption

v/ Lower CO, emissions
v Reduced consumption of basic materials

Zero risk for homes
v/ Very low VOC emissions:

safeguarding the quality of air in
homes

and the health of those who live there.

Zero risk in transportation

v Product not subject to restrictions

for road, sea, air and rail transport
v No ADR restrictions for road transport
v No IMO containers for transport by sea

hianya sokkal kényelmesebbé teszi a
munkahelyet.

v Nem maro hatasu
v Nem mérgezé
v/ Nem jelent veszélyt a kérnyezetre

Nulla kockazat a kornyezet

szamara

v Megujulé nyersanyagok

/ Ujrahasznositott anyagok

v Alacsonyabb energia felhasznalas

v Alacsonyabb CO?2 kibocsatas

v/ Az alapanyagok csokkentett fogyasztasa

Nulla kockazat az
otthonokban

v Nagyon alacsony VOC kibocsatas:
az otthonok levegé minéségének és

az ott él6k egészségének megdrzése.

Nulla kockazat szallitaskor

v/ A termékre nem vonatkoznak kozuti,
tengeri, |égi és vasuti szallitasi kor-
latozasok

v Nem vonatkoznak ra a kozuti szallitas
ADR korlatozasai

v Nem sziikségesek IMO konténerek a
tengeri szallitdshoz

mult mai confortabil.

v Necorozive
v Netoxice

v Nepericuloase pentru mediul inconjurator

Zero riscuri pentru mediul
inconjurator

v Materii prime regenerabile

v/ Materiale reciclate

v Consum mai mic de energie

v/ Reducere a emisiilor de CO?

v Consum redus de materiale de baza

Zero riscuri pentru locuinte

v Nivel foarte scazut de emisii de COV:
protectie a calitatii aerului din locuin-

te si a sanatatii locatarilor.

Zero riscuri pe durata
transportului

v Produsul nu face obiectul niciunei
restrictii pentru transportul rutier,
maritim, aerian sau feroviar

v Nicio restrictie pentru transportul
international rutier al marfurilor peri-
culoase (ADR)

v Nu necesita containere reglementate
de Organizatia Maritima Internationa-
1a (OMI) pentru transportul maritim






why

EVO

because of the 150 plus
colours available

and total colour fusion
on all materials

> mert tobb mint 150 szinben kaphat6

és teljes szin fuzié minden anyagon

> datorita celor peste 150 de culori disponibile

si datorita unei complete contopiri a culorilor pe orice materiale
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why

EVO

v ?

for the extreme fineness
of the sintered quartz
micro granules

with Litokol exclusive technology

> aszinterelt kvarc mikrogranulitumok

kivételes finomsdga miatt

Litokol exkluziv technolégiaval

> datorita finetel extreme a

. , . .
microgranulelor de cuart sinterizat
prin tehnologia exclusiva Litokol

"

STANDARD GRAIN FINE GRAIN SIZE QUARTZ MICRO GRANULES,

COATED IN SINTERED COLOUR

Szabvanyos szemcseméret Finom szemcsemeéret Kvarc mikrogranulatumok, szinterelt

szinnel bevonva

Dimensiune granule stan- Dimensiune granule fine Microgranule de cuart, cu invelis

in culori sinterizate
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why

EVO

because such a
smooth and compac
joint

has never been seen before

mertilyen sima és kompakt fugit

meég soha nem latott ezeldtt

datoritarosturilor atat de line si de compacte

nemaiintélnite pana acum

21
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Starlike EVO



215 tortora
225 tabacco
208 sabbia

230 cacao
210 greige




300 azzurro pastello

310 azzurro polvere | >Il€m Csupé‘agﬁ skél Babsig.

320 azzurro caraibi ) nu doar albastru deschis
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simple
black and white

> egyszerii fekete és fehér

40 gridio ardesja .
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100 bianco assoluto
102 bianco ghiaccio

105 bianco titanio
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550 rosso oriente

580 rosso mattone

600 giallo vaniglia
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i/ 320 azzurro caraibi

330 blu avio
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> Over 150 finishes

T6ébb mint 150 szin Peste 150 de produse de finisare

Jlass

10 new shades, studied in minute detail
to adapt to any shade of grey

Alaposan tanulmanyozott 10 Uj arnyalat, amelyek
a sziirke minden arnyalatahoz alkalmazhatok.

10 nuante noi, studiate in cele mai mici detalii
pentru a se adapta oricarei nuante de gri

100 Bianco Assoluto 120 Grigio Piombo

102 Bianco Ghiaccio 125 Grigio Cemento

105 Bianco Titanio 130 Grigio Ardesia

110 Grigio Perla 140 Nero Grafite

115 Grigio Seta

145 Nero Carbonio

Jlass

gradual transition through 10 warm
shades, all carefully balanced

fokozatos atmenet 10 meleg
arnyalaton keresztiil, mindegyikik
gondos egyensulyban

o trecere treptatda prin 10 nuante
calde, toate atent echilibrate

200 Avorio

202 Naturale

205 Travertino

208 Sabbia

210 Greige

225 Tabacco

230 Cacao

232 Cuoio

235 Caffe

The dlitter finishes Galaxy (pearl effect), Spotlight
(silver glitter) and Gold (gold glitter) mixed in as the third
component to Starlike® EVO (Class and Glam Collection),
allow you to obtain grouting with one-of-a-kind and
exclusive effects.

A csillogé adalékok Galaxy (gyongyhazfény( hatas), Spotlight
(ezUstds csillogds) és Gold (aranyszinl csillogas) a Starlike®
EVO-hoz (Class és Glam Collection) harmadik komponensként
keverve, egyedi és kullonleges hatasu fugakat hoznak létre.

Produsele de finisare cu sclipici Galaxy (efect perlat), Spotlight
(sclipici argintiu) si Gold (sclipici auriu) addugate ca treia
componenta n amestecul Starlike® EVO (Colectia Class si

Glam), va vor permite realizarea unor chituiri cu efecte absolut Galaxy

unice si exclusiviste.
\
15 on-trend colours and
sophisticated colour
combinations

400 Verde Salvia

15 divatos szin
és kifinomult
szinkombinacidk

410 Verde Smeraldo

420 Verde Prato

330 Blu Avio

430 Verde Pino

340 Blu Denim

350 Blu Zaffiro

Spotlight

Gold

15 culori la moda si
combinatii sofisticate de
culori

500 Rosa Cipria

530 Viola Ametista

550 Rosso Oriente

580 Rosso Mattone

600 Giallo Vaniglia
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The Starlike® EVO collections are completed by a special range
of colours, materials and effects which can also be combined with
ceramic tiles or ultra-sophisticated mosaics, both in terms of aesthetic
appeal and the type of material used.

A Starlike® EVO kollekciokat kulonleges szinek, anyagok és hatasok
egészitik ki, amelyek keramialapokkal vagy rendkivil kifinomult mozaikokkal
kombinalhatok, mind az esztétikai vonzerejiiket, mind az alkalmazott anyag
tipusat tekintve.

Colectiile Starlike® EVO sunt completate de o gama speciald de culori,
materiale si efecte, ce pot fi combinate si cu placile ceramice sau cu
mozaicurile ultrasofisticate, ambele in functie de preferintele estetice si de
tipurile de materiale utilizate.

Starlike® EVO Metallic Collection

With the Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper
and Rusty additives mixed in as the third component to
Starlike® EVO Neutro 113, top-quality joints are obtained
to match ceramic tiles or mosaics with metallic effects and
colours.

Ha a Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper és Rus
adalékanyagokat harmadik komponensként keveri a Starlike
EVO Neutro 113-hoz, olyan kivalé minéségl fugakat hozhat
|étre, amelyek illenek a fémes hatasu és szin(i keramialapokhoz
vagy mozaikokhoz.

Cu aditivii Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper si_Rusty
adaugati ca a treia componenta in amestecul Starlike™ EVO
Neutro 113, se vor obtine rosturi de cea mai buna calitate,
pentru asortarea placilor ceramice sau a mozaicurilor cu efecte
si culori metalice.

£#] J i J
o o .-‘.'T-:ﬁ.‘.-ﬂ.— Ll Y,
Platinum

Starlike® EVO Night Vision

The Night Vision additive mixed in as the third component
to Starlike® EVO allows you to obtain grouting which, after
being exposed to sunlight or artificial light, emanates an
amazing fluorescent colour for several hours after dark.

Haa Night Vision adalékanyagot keveri harmadik komponensként
a Starlike® EVO-hoz, olyan fugdkat hozhat létre, amelyek, ha
napfénynek vagy mesterséges fénynek teszi ki, csoddlatos,
fluoreszkalo szint bocsatanak ki tébb 6ran keresztil, sététedés
utan.

Aditivul Night Vision addugat ca a treia componenta in amestecul
Starlike® EVO va permite obtinerea unei cimentari care, dupa
expunerea la lumina soarelui sau la lumina artificiala, va degaja
o uimitoare culoare fluorescenta timp de mai multe ore, dupa
caderea intunericului.

Night Vision



Starlike® Crystal EVO

Based on aggregate made from glass beads, Starlike® Crystal EVO is the perfect solution for grouting transparent and artistic
glass mosaics. The translucent joint absorbs the colour of the transparent glass mosaics and takes on the same colour. This
property makes Starlike® Crystal EVO the ideal grout for transparent glass mosaics with joints up to 3 mm in width.

A Starlike® Crystal EVO alapja Uveggyongyos adalékanyag, igy ez a tokéletes megoldas az atlatszé és miivészi lveg
mozaikok fugazasahoz. Az attetsz6 fuga atveszi az atlatszé Gveg mozaik szinét és felveszi ugyanazt a szint. Ez a
tulajdonséga teszi a Starlike® Crystal EVO-t az idedlis habarccsd az akar 3 mme-es fugaszélesség(, atlatsz6 tiveg mozaikok
szamara.

Datorita formulei pe baza de agregate din sfere de sticla, Starlike® Crystal EVO reprezinta solutia perfecta pentru chituirea
mozaicurilor transparente si din sticla artistica. Rosturile translucide absorb culoarea mozaicurilor din sticla transparenta
si devin de aceeasi culoare. Datorita acestei caracteristici, produsul Starlike® Crystal EVO reprezinta chitul de rosturi ideal
pentru mozaicurile din sticla transparenta, pentru rosturi cu o latime de pana la 3 mm.

Starlike® ColorCrystal EVO

While Starlike® Crystal EVO is used exclusively for grouting transparent or artistic glass mosaics, with Starlike® ColorCrys-
tal EVO it is possible to achieve tone-on-tone grouting for mosaics that are not completely transparent or consist of both
transparent and opaque tiles, which are difficult to harmonise with traditional grout.

Mig a Starlike® Crystal EVO-t kizardlag az atlatszé vagy miivészi liveg mozaikok fugézasahoz hasznaljék, a Starlike® Col-
orCrystal EVO-val lehetséges a szinarnyalathoz hasonlé fugakép kialakitdsa nem atlatszé6 mozaikok vagy olyan mozaikok
esetén is, amelyek mind atlatszé, mind nem atlatszo lapokbdl alinak, amelyeket nehéz 6sszhangba hozni a hagyomanyos
fugaval.

in timp ce Starlike® Crystal EVO se utilizeazi exclusiv pentru chituirea mozaicurilor transparente sau din sticld decorativa,
cu Starlike® ColorCrystal EVO se pot obtine chituiri ton pe ton, pentru mozaicuri ce nu sunt complet transparente, sau
care sunt realizate atat din placi transparente, cat si din placi opace, ce sunt greu de asortat cu chiturile traditionale.

800 Grigio Oslo

810 Verde Capri

820 Azzurro Taormina

825 Beige Havana

830 Rosa Kyoto
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Starlike® EVO is the only product in the world
that can be used in 3 different ways:

{4 y 1 - epoxy filler for joints;

N

(@ 2 - class R2T adhesive

(improved reactive adhesive with no vertical slip);

m 3 - decorative finish for walls

(with Decor additive).

Starlikee EVO is a two-component, acid-resistant epoxy grout for laying
and grouting ceramic tiles and mosaics with joints between 1 and 15
mm in width. It is extremely easy to apply and clean and is ideal for di-
rect contact with foodstuffs.

As an adhesive, it is particularly recommended in the case of installation
of thin mosaic. As a smoother, it creates unique decorative solutions,
smoothing the walls with the same colour as the grouting.

A Starlike® EVO a vilagon az egyetlen termék,
amely haromféleképpen hasznalhato:

1 - epoxi habarcs fugakhoz;

2 - R2T osztalyu ragaszté
(tovabbfejlesztett reaktiv ragaszté fuggbdleges
csuszas nélkul);

3 - dekorativ szin a falakra
(Decor adalékanyaggal).

A Starlike® EVO kétkomponens(, savallé epoxi ha-
barcs keramialapok és mozaikok lerakasahoz és fu-
gazasahoz, 1-t6l 15 mm-es fugaszélességig. Rendki-
vll kénnyen felhordhaté és tisztithato, és alkalmas az
élelmiszerekkel vald kodzvetlen érintkezésre.

Ragasztoként kuléndsen ajanlott vékony mozaikok
felhelyezéséhez. Simitdszerként egyedi dekoracios
megoldasokat hoz létre, a fugazassal megegyez6
szinnel simitva a falakat.

Starlike® EVO este unicul produs din lume, ce
poate fi utilizat in 3 moduri diferite:

1 - chit epoxidic de etansare a rosturilor;

2 - adeziv din clasa R2T
(adeziv pe baza de rasini reactive imbunatatit, cu
alunecare redusa);

3 - produs de finisare decorativa a

peretilor
(cu aditiv Decor).

Starlike® EVO este un sigilant epoxidic din doud com-
ponente, antiacid, pentru lipirea si chituirea placilor
ceramice si a mozaicurilor cu rosturi avand o latime
de la 1 panala 15 mm. Este extrem de usor de aplicat
si de curétat si este ideal pentru contactul direct cu
produsele alimentare.

Ca adeziv, este recomandat in special in cazul apli-
carii mozaicurilor subtiri. Ca produs de finisare, per-
mite crearea unor solutii decorative unice, finisand
peretii cu aceeasi culoare ca si chitul.
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Identification data
Appearance Component A: thick coloured paste
Component B: thick liquid

Classification according to EN 13888:

RG - reactive grout sealant

Classification according to EN 12004:

R2T - high-performance reactive adhesive
and no vertical slip

Customs code:

35069190

Storage:

24 months in original packaging in a dry place.

Application data

Time before grouting floor application:

¢ with normal-setting adhesive: 24 hours

¢ with fast-setting adhesive: 4 hours

e with mortar: 7-10 days

Wall application

¢ with normal-setting adhesive: 24 hours

¢ with fast-setting adhesive: 4 hours

e with mortar: 2-3 days

Mixing ratios:

Component A: 93.7 parts by weight

Component B: 6.3 parts by weight

The two components are pre-measured in their respec-
tive packaging

Mix consistency:

Thixotropic paste

Specific gravity of mix

1.55 kg/I

Mixture life:

About 1 hour at T = +23°C

Application temperatures allowed:

From +10°C to +30°C

Recommended application temperature:

From +18°C to +23°C
Set to light foot traffic:
24 hours at T = +23°C
Ready for use:
5daysat T =+23°C
Joint width:

From 1 to 15 mm

Made In Italy
L] L

RG R2T

EN 13888 EN 12004

7-15|\A132” Iy

rF\'T:_ mm 5/8” -
! ! N WATEF%].

e =E] 2@

+5°C /+35°C| | PATENTED

Performance

Initial shear adhesion strength (EN 12003): > 2 N/mm?
Shear adhesion strength after water immersion (EN 12003):
> 2 N/mm?

Shear adhesion strength after thermal shock (EN 12003): > 2
N/mm?

Open time (EN 1346): = 0.5 N/mm? after 20 minutes
Determination of slip (EN 1308): < 0.5 mm

Resistance to abrasion (EN 12808-2): < 250 mm?

Flexural tensile strength after 28 days

at standard conditions (EN 12808-3): > 30 N/mm?
Compressive strength after 28 days

at standard conditions (EN 12808-3): > 45 N/mm?

Shrinkage (EN 12808-4): < 1.5 mm

Water absorption after 4 hours (EN 12808-5): < 0,1 g
Working temperature: From - 20°C to +100°C

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR')

@ /6/* ’ JQ%\
ZHERO ey

EVOLUTION TECHNOLOGY

Azonosito adatok
Megjelenés A komponens: sUrd, szines paszta
B komponens: sl folyadék

Az EN 13888 szerinti osztalyozas:
RG - reaktiv tomitéanyag
Az EN 12004 szerinti osztalyozas:
R2T - nagy teljesitményu reaktiv ragaszto
nincs fliggdleges csuszas
Vamtarifa szam: 35069190
Tarolas:
24 hoénap eredeti csomagolasban, szaraz helyen.

Alkalmazasi adatok
Fugazhataé:

* normal ragasztoval: 24 éra

e gyorsan kot ragasztéval: 4 ora

e malterrel: 7-10 nap

Fali alkalmazas

® normal ragasztoval: 24 éra

e gyorsan kot ragasztéval: 4 6ra

e malterrel: 2-3 nap

Keverési aranyok:

A komponens: 93,7 rész suly szerint
B komponens: 6,3 rész suly szerint
A két komponens el6re kimért a sajat csomagolasaban
Keverési allag:

Tixotrép paszta

A keverék fajsulya

1,55 kg/l

Fazékido:

Korulbeldl 1 éra T = +23 °C-on
Megengedett alkalmazasi h6mérsékletek:
+10 °C-t6l +30 °C-ig

Ajanlott alkalmazasi hémérséklet:
+18 °C-tdl +23 °C-ig

Jarhato:

24 6ra T = +23 °C-on

Teljesen terhelheté:

5nap T = +23 °C-on
Fugaszélesség:

1-tél 15 mm-ig

Date de identificare
Aspect Componenta A: pasta colorata densa
Componenta B: lichid dens

Clasificare conform standardului EN 13888:

RG - chit pe baza de rasini reactive pentru rosturi

Clasificare conform standardului EN 12004:

R2T - adeziv pe baza de rasini reactive imbunatatit cu caracte-
ristici suplimentare si alunecare redusa

Cod client: 35069190

Depozitare:

Produsul se pastreaza timp de 24 luni, in ambalajul original,

intr-un loc racoros si uscat.

Informatii privind aplicarea
Timp de asteptare inainte de aplicarea pardoselii:
e cu adeziv cu intarire normala: 24 ore

¢ cu adeziv cu intarire rapida: 4 ore

e cu mortar: 7-10 zile

Aplicare pe perete

e cu adeziv cu intarire normala: 24 ore

e cu adeziv cu intarire rapida: 4 ore

e cu mortar: 2-3 zile

Raport de amestecare:

Componenta A: 93,7 parti din greutate
Componenta B: 6,3 parti din greutate
Cele doua componente sunt gata masurate in ambalajele
respective

Consistenta amestec:

Pasta tixotropica

Gravitate specifica a amestecului

1,55 kg/I

Timp de punere in opera:

Aproximativ 1 ora, la T = +23°C
Temperaturi de aplicare permise:

De la +10°C péana la +30°C

Temperatura de aplicare recomandata:
De la +18°C péana la +23°C

Apt pentru trafic pietonal usor:

Dupa 24 ore, laT =+23°C

Gata de utilizare:

Dupa 5 zile, la T = +23°C

Latime rosturi:

De la 1 panala 15 mm
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> the benefits of Starlike® EVO
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11

BEAUTY AND STRENGTH IN
ALL RESIDENTIAL SETTINGS

SZEPSEG ES ERO MINDEN
LAKOTERBEN

FRUMUSETE SI REZISTENTA iN
ORICE LOCUINTA

Xy

WATERPR!

WATERPROOF JOINT: STAIN
AND DIRT PROOF

ViZALLO FUGA: FOLT- ES
SZENNYEZODES MENTES

ROSTURI IMPERMEABILE:
REZISTENTA LA MURDARIE S| LA
PETE

EASY-TO-CLEAN EVEN FOR
APPLICATIONS ON VERY
ROUGH R12TILES

KONNYEN TISZTITHATOK MEG
A NAGYON DURVA FELULETU
R12 LAPOKON TORTENO
ALKALMAZASKOR IS

USOR DE CURATAT CHIAR
SI'IN CAZUL APLICARII PE
PLACI CERAMICE R12 FOARTE
RUGOASE

o

GROUTING THAT IS RESISTANT
TO THE MOST EXTREME
INDUSTRIAL APPLICATIONS

HABARCS, AMELY ELLENALL A
LEGSZELSOSEGESEBB IPARI
ALKALMAZASOKNAK

CHITURI CE REZISTA LA CELE MAI
EXTREME APLICATII INDUSTRIALE

=4

GROUTING IN DIRECT
CONTRACT WITH
CHEMICAL OR AGGRESSIVE
SUBSTANCES

FUGAZAS A VEGYI VAGY
AGRESSZiV ANYAGOKKAL VALO
KOZVETLEN ERINTKEZESSEL

CHITUIRE IN CONTACT DIRECT
CU SUBSTANTE CHIMICE SAU
AGRESIVE

UV RESISTANT

RESISTANT TO UV
RAYS

ELLENALL AZ UV-
SUGARAKNAK

REZISTENTA LA RAZELE
uv

SHOP'

"\

00

FOR PUBLIC AND
COMMERCIAL FLOORS WITH
HEAVY FOOTFALL

RENDKIVUL IGENYBEVETT
KOZTERULETI ES KERESKEDELMI
PADLOKHOZ

PENTRU PARDOSELILE DIN SPATII
PUBLICE $I COMERCIALE, CU
TRAFIC INTENS

EASY-TO-CLEAN JOINTS THAT
DO NOT ABSORB LIQUIDS AND
STAINS

KONNYEN TISZTITHATO FUGAK,
AMELYEK ELLENALLNAK A
NEDVESSEGNEK ES A FOLTOKNAK

ROSTURI USOR DE CURATAT, CE
NU ABSORB LICHIDELE Sl PETELE

> ]
IDEAL FOR CONTACT
WITH FOODSTUFFS

ALKALMAS AZ
ELELMISZEREKKEL
TORTENO KOZVETLEN
ERINTKEZESRE

IDEAL PENTRU CONTACTUL
CU PRODUSELE
ALIMENTARE

» Packaging/ Csomagolis/ Ambalare

Jlass  dlass

special

Packaging 1kg 2,5kg 5kg
Starlike” EVO Class Cold Collection /F v v
Starlike” EVO Class Warm Collection Vi v v
(%) 100 Bianco Assoluto - 110 Grigio Perla - 125 Grigio Cemento - 140 Nero Grafite
(x) 205 Travertino - 210 Greige - 225 Tabacco - 230 Cacao
Packaging kg 2,5kg Skg
Starlike” EVO Finishes v v v
Packaging kg 2,5kg Skg
Starlike” EVO Decor v v
Packaging kg 2,5kg 5kg*
Starlike” EVO Glam Collection v v
(¥) 300 Azzurro Pastello - 310 Azzurro Polvere - 320 Azzurro Caraibi - 330 Blu Avio - 340 Blu Denim
350 Blu Zaffiro - 400 Verde Salvia - 430 Verde Pino
Packaging kg 2,5kg 5kg
Starlike” EVO Finishes v v
Packaging kg 2,5kg 5kg
Starlike” EVO Decor v

You may also need:

946GR

PaE — =N

\7

Amire még sziikség lehet

128G0001

109GBNC

V-ar mai putea interesa:

Packaging kg 2,5kg 5kg
Starlike” EVO - 113 Neutro v v
Packaging kg 2,5kg 5kg
Starlike” EVO Metallic Collection v/ v/
Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty
Packaging kg 2,5kg 5kg
Starlike” EVO Decor v
Packaging 1kg 2,5kg 5kg
Starlike” Crystal EVO v/ v/ v
Packaging kg 2,5kg 5kg
Starlike” Color Crystal EVO v
Litonet EVO Litostrip Litonet PRO
Litonet Gel EVO
- .
- | =
y -
Ut [ =
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Application phases:

Empty the entire contents of the catalyst
(B) onto the paste (A).

&

Special finishes: pour the additive onto
the paste and mix slowly.

Mix using an electric drill fitted with a
mixing paddle. Scrape the sides of the
bucket to eliminate all parts of non-cat-
alysed product.

e | e

The joints must be dry. Apply the paste in
the joints using a green rubber float (art.
946GR), with diagonal movements in the
direction of the joints. Remove the excess
product.

D2

The grout must be cleaned while the
product is still wet. Sprinkle clean water.
Clean initially using a moistened white
felt pad (art. 109/GBNC) making circular
movements. Ensure no water enters the
joints.

\§

Clean a second time with a sweepex
sponge
(art. 128G0001).

»

Litonet EVO (
Litonet Gel EVO

Any stains of the transparent product can
be removed after 24 hours or, in any case,
after the joint has hardened. Use Litonet
EVO (floors) and Litonet Gel EVO (walls).
Spread Litonet EVO or Litonet Gel EVO
with the white felt pad.

N
U

Leave on for 15-30 minutes. Rub the sur-
face with the white felt pad.

=

Rinse with clean water. Dry immediately
with a clean cloth and do not wait for the
rinse water to evaporate.
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For correct use and further information,

consult the technical and safety data sheets

on www.litokol.it

Az alkalmazas fazisai:

Ontse a katalizator (B) teljes tartalmét a
pasztara (A).

Faze de aplicare:

Specialis szinek: dntse az adalékanyagot
a pasztara és lassan keverije el.

Goliti tot continutul de produs catalizator
(B) in pasta (A).

A keveréshez hasznaljon keverdlapattal
felszerelt elektromos kever6t. Kaparja le
a vodor oldalat, hogy eltavolitson minden,
nem katalizalt részt.

Produse speciale de finisare: turnati aditi-
vul in pasta si amestecati usor.

A fugahézagoknak széraznak kell len-
niilk. A pasztat a hézagokba egy zold
gumizéval (cikksz. 946GR) vigye fel, a
fugakra atlds mozdulatokkal. Tavolitsa el
a felesleget.

Amestecati cu un perforator electric pre-
vazut cu o paletd de malaxare. Rézuiti
peretii vasului pentru a indeparta tot pro-
dusul necatalizat.

A habarcsot addig el kell tavolitani, amig
a termék még nedves. Locsoljon rd tiszta
vizet. EIGszor nedves, fehér filccel (cikksz.
109/GBNC) tisztitsa meg a feliiletet, kor-
korés mozdulatokkal. Gydz6djon meg
arrdl, hogy a viz nem jut be a fugakba.

Rosturile trebuie sa fie uscate. Umpleti
rosturile cu pastd, folosind o gletiera ver-
de din cauciuc (art. 946GR), cu miscari
diagonale in directia rosturilor. Indepartati
produsul in exces.

Méasodszor egy sweepex szivaccsal tisz-
titsa meg
(cikksz. 128G0001).

Chitul trebuie curatat cand produsul este
inca umed. Pulverizati apa curatd. Cura-
tati mai inti cu un burete alb din pasla,
umezit (art. 109/GBNC) efectuand miscari
circulare. Aveti grija ca apa sa nu patrun-
da n rosturi.

Az atlatszd termék esetleges foltjait 24 éra
mulva tavolithatja el, illetve akkor, amikor
a fuga megkeményedett. Haszndlja a Lito-
net EVO-t (padidkra) és a Litonet Gel EVO-t
(falakra). A Litonet EVO-t és a Litonet Gel
EVO-t a fehér filccel vigye fel.

Hagyja rajta 15-30 percig. Dorzsolie a
feliiletet a fehér filccel.

Oblitse le tiszta vizzel. Azonnal széritsa
meg egy tiszta ruhdval és ne varja meg,
amig az oblitéviz elparolog.

A helyes hasznalathoz és a tovabbi infor-
maciéért lasd a miiszaki és a biztonsagi
adatlapokat

a www.litokol.it webhelyen

Curatati inca o data, cu un burete Swee-

pex
(art. 128G0001).

Toate petele de pe produsul transparent se
pot indepérta dupé 24 ore sau, in orice caz,
dupd ce rostul s-a intdrit. Folositi Litonet
EVO (pentru pardoseli) si Litonet Gel EVO
(pentru pereti). Intindeti Litonet EVO sau
Litonet Gel EVO cu buretele alb din pasla.

Lésati sd actioneze timp de 15-30 minu-
te. Frecati suprafata cu buretele alb din
pasla.

Clatiti cu apa curata. Uscati imediat cu o
lavetd curatd si nu asteptati pana la eva-
porarea apei de clatire.

Pentru o utilizare corecta si pentru informatii
suplimentare, consultati fisele cu date tehnice

si de securitate
accesand site-ul www.litokol.it



