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t of Civil, Chemical,
erials Engineering) of
>search institutes, on

breatbe
safe air

Zero risk for the user

v Given that most VOC emission
occurs during application, the use of
products with ultra-low VOC emission
increases the safety of professional
users; the lack of pungent and
unpleasant odours makes the workplace

Nul risici for brugeren

v/ De fleste emissioner af flygtige organiske
forbindelser (VOC) sker under anvendel-
sen af produkterne. Derfor gger brugen af
produkter med ultralav emission af disse
forbindelser sikkerheden for professionelle
brugere. Og arbejdspladsen geres mere

Null risiko for bruker

v/ Siden de aller fleste VOC-utslipp skjer i
forbindelse med paferingen, vil bruk av
produkter med sveert lave VOC-utslipp
oke sikkerheten til profesjonelle brukere.
| tillegg vil fraveeret av ubehagelig lukter

gjore arbeidsstedet langt mer komfortabelt

i much more comfortable. behagelig uden den skarpe og ubehageli- a oppholde seg i.
r 25, ge lugt fra organiske forbindelser.
|’f A 4 v Non corrosive v/ Syrefast
| ¢ v Non toxic v Ikke korrosiv v Ikke giftig
_ > r‘BkVCJret Slkkert v Non-hazardous to the environment v/ Ikke giftig v Ikke farlig for miljoet
y v Ingen fare for miljoet
N Zherorisk® er et forskningsinitiativ startet
af Litokols F&U-afdeling, og som udfgres i
sarnarbejde med Universitetet i Modena og Zero risk for the environment Nul risici for miljoet Null risiko for miljoet
Reggio Emilia, DICAM (de tekniske institutter
for byg, kemi, mIUQ) Og moftemqler) I BO|OQHO v/ Renewable primary materials v Genvindelige primaere rastoffer v/ Fornybare rdmaterialer
samt eksterne forskningsinstitutter. Projektet v/ Recycled materials v Genindvundne materialer v/ Resirkulerbare materialer
fokuserer pd rématerialer og méder at / Lower energy consumption v/ Lavere energiforbrug / Lavere energiforbruk
kombinere dem pé med det formdal at udvikle v/ Lower CO, emissions v/ Lavere CO?2-emissioner v/ Lavere CO?-utslipp
: en innovativ generotion aof m]U@\/en“ge v Reduced consumption of basic materials v/ Reduceret forbrug af basismaterialer v/ Redusert forbruk av basemateriale
; byggeprodukter med "nul risici".
@ Zero risk for homes Nul risici i hjemmet Null risiko for hjem
— Pustren luft e
r v/ Very low VOC emissions: v/ Meget lave VOC-emissioner: v Sveert lave VOC-utslipp:

Zherorisk® er et forskningsprosjekt hos Litokols
- R&D divisjon, som sammen med Universitetet

i Modena og Reggio Emilia, DICAM

(Avdelingen for Sivil, Kjemisk, Miljgmessi 4g

Materialmessig ingenigrforskning) i Bologna

og andre eksterne forskningsinstitusjoner,

har forsket p& rématerialer og méter disse

kombineres p&, med det formal & utvikle

en innovativ ny generasjon miljgvennlige

byggeprodukter med null risiko.

Certifications /« & o

P %ws
S Certificeringer [ c'|/ "

Sertifisering Q’

ol

safeguarding the quality of air in
homes

and the health of those who live there.

Zero risk in transportation

v Product not subject to restrictions
for road, sea, air and rail transport

v No ADR restrictions for road transport
v No IMO containers for transport by sea

beskytter luftkvaliteten i hjiemmet og
sundheden for dem, der bor der.

Nul risici under transport

v Produktet er ikke underlagt restrik-
tioner for vej-, sg, Iuft- og jernbane-
transport

v Ingen ADR-begraensninger for
vejtransport

v Ingen IMO-containere ngdvendige til
setransport

Beskytter luftkvaliteten i hjem og
helsen til de som bor der.

Null risiko ved transport

v Produktet er ikke gjenstand for be-
grensninger i forbindelse med trans-
port pa vei, sjg, Iuft eller skinner.

v Ingen ADR-begrensninger ved trans-
port pa vei.
v Ingen IMO-container for sjgtransport






why

EVO

because of the 150 plus
colours available

and total colour fusion
on all materials

> pagrund af de mere end 150 tilgzengelige farver

og total farvefusion pa alle materialer

> grunnet de 150 tilgjengelige fargene

og den totale fargefusjonen i alle materialer
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why

EVO
v ?
for the extreme fineness
of the sintered quartz
micro granules

with Litokol exclusive technology

> pagrund af de ekstremt fine sintrerede
kvartsmikrogranulater

med Litokols eksklusive teknologi

grunnet den ekstreme finheten til det
sintrede mikrokornede kvartsbelegget

med eksklusiv teknologi fra Litokol

"

STANDARD GRAIN FINE GRAIN SIZE QUARTZ MICRO GRANULES,
SIZE COATED IN SINTERED COLOUR
Standardkornstgrrelse Fin kornsterrelse Kvartsmikrogranulat, coatet

i sintret farve

Standard kornstgrrelse Fin kornsterrelse Kvarts mikrokorn, dekket
med sintret farge







why

EVO

because such a
smooth and compact
joint

has never been seen before

fordi si blode og kompakte fuger

har ingen set for

fordi en sa myk og kompakt fuge

aldri har veert tilgjengelig tidligere

21
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Starlike EVO



215 tortora
225 tabacco
208 sabbia

230 cacao
210 greige




300 azzurro pastello .

310 azzurro polvere | > ikke kun ly‘é Vh ﬁ
320 azzurro caraibi 3 > ikke bare lyseblﬁ
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102 bianco ghiaccio

[ 105 bianco titanio
actoer & b ]
A LJOUCU L

- )|m0derne Kkontraster

B | E

e ek e

7 .
%0 bianco assoluto

/ / | class




110 grigio perla

A e e S 2

A

11F5.grigio seta

g

{f 120 grigio piombo
o] £l 10 tﬂ F g fa “ Y i
/’T ; :.1‘-.- LYg . . ‘:’f‘ \'i‘ e . ‘
R e 7 A luo“' = 5 )
-_"\V , vy ._%.’&4;« i o Ll S AT, = ‘4
i ! / & ;}g{
Wiy Ty

110 grigio perla

105 bianco titanio







38






550 rosso oriente

580 rosso mattone

600 giallo vaniglia
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Jlass

> Over 150 finishes

Mere end 150 bedst egnede Over 150 fargenyanser

Jlass

10 new shades, studied in minute detail
to adapt to any shade of grey

10 nye farvenuancer studeret ned til mindste
detalje, som passer til alle gra nuancer

10 nye nyanser som er blitt studert ned til minste
detalj for & kunne tilpasse seg enhver skygger
av gra

100 Bianco Assoluto 120 Grigio Piombo

102 Bianco Ghiaccio 125 Grigio Cemento

105 Bianco Titanio 130 Grigio Ardesia

110 Grigio Perla 140 Nero Grafite

115 Grigio Seta

145 Nero Carbonio

gradual transition through 10 warm
shades, all carefully balanced

gradvis overgang mellem 10 varme
nuancer, alle ngje afbalanceret

Gradvis skifte gjennom 10 varme
nyanser, som alle er omhyggelig
balansert

200 Avorio

202 Naturale

205 Travertino

208 Sabbia

210 Greige

225 Tabacco

230 Cacao

232 Cuoio

235 Caffe

The dlitter finishes Galaxy (pearl effect), Spotlight
(silver glitter) and Gold (gold glitter) mixed in as the third
component to Starlike® EVO (Class and Glam Collection),
allow you to obtain grouting with one-of-a-kind and
exclusive effects.

Vores glitterfinish Galaxy (perleeffekt), Spotlight (sglvglitter) and
Gold (guldglitter) blandet som en tredjekomponent til Starlike®
EVO (Class og Glam Collection) giver dig mulighed for at opna
fuger med unikke og eksklusive effekter.

Glitternyanser Galaxy (perleeffekt), Spotlight (selvglitter) o
Gold (gullglitter) blandet inn som en tredjekomponent i Starlike

EVO (Class og Glam Collection), gir en blanding med helt unike
og eksklusive effekter.

\
15 on-trend colours and
sophisticated colour
combinations

400 Verde Salvia

Galaxy

15 trendy farver
og sofistikerede
farvekombinationer

410 Verde Smeraldo

420 Verde Prato

330 Blu Avio

430 Verde Pino

340 Blu Denim

350 Blu Zaffiro

Spotlight

Gold

15 trendy farger
og sofistikerte
fargekombinasjoner

500 Rosa Cipria

530 Viola Ametista

550 Rosso Oriente

580 Rosso Mattone

600 Giallo Vaniglia
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The Starlike® EVO collections are completed by a special range
of colours, materials and effects which can also be combined with
ceramic tiles or ultra-sophisticated mosaics, both in terms of aesthetic
appeal and the type of material used.

Kollektionerne Starlike® EVO omfatter et specielt udvalg af farver, materialer
og effekter, som ogsa kan kombineres med keramiske fliser eller sofistikerede
mosaikker, bdde hvad angar aestetisk appel og det anvendte materiale.

Starlike® EVO kolleksjonene kompletteres med en spesiell samling farger,
materialer og effekter som ogsa kan kombineres med keramiske fliser eller
ultrasofistikert mosaikk, begge avhengig av estetisk appell og type materialer
som er i bruk.

Starlike® EVO Metallic Collection

With the Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper
and Rusty additives mixed in as the third component to
Starlike® EVO Neutro 113, top-quality joints are obtained
to match ceramic tiles or mosaics with metallic effects and
colours.

Med additiverne Platinum, Sélining Gold, Bronze, Copper og
Rusty blandet med Starlike™ EVO Neutro 113 som en tredje
komponent, er det muligt at opna fuger i topkvalitet, som i effekter
og farve matcher de keramiske fliser eller mosaikker.

Med Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper og Rusty
tilsetninger blandet inn som tredjekomponent i Starlike™ EVO
Neutro 113, oppnar man en fuge med topp kvalitet som matcher
keramiske fliser eller mosaikkfliser med metallisk effekt og farger.

Starlike® EVO Night Vision

The Night Vision additive mixed in as the third component
to Starlike® EVO allows you to obtain grouting which, after
being exposed to sunlight or artificial light, emanates an
amazing fluorescent colour for several hours after dark.

Additivet Night Vision blandet med Starlike® EVO ger det muligt
at opna fuger, som udsender en fantastisk fluorescerende farve
i flere timer i morket, efter de har veeret udsat for sollys eller
kunstigt lys.

Night Vision tilsetning blandet inn som tredjekomponent i
Starlike® EVO gir en blanding som etter eksponering for sollys
eller kunstig lys, gir fra seg en fluorescerende farge i flere timer
etter morkets frembrudd.

Night Vision




Starlike® Crystal EVO

Based on aggregate made from glass beads, Starlike® Crystal EVO is the perfect solution for grouting transparent and artistic
glass mosaics. The translucent joint absorbs the colour of the transparent glass mosaics and takes on the same colour. This
property makes Starlike® Crystal EVO the ideal grout for transparent glass mosaics with joints up to 3 mm in width.

Starlike® Crystal EVO er fremstillet af et aggregat af glasperler og er den perfekte lgsning til gennemsigtige fuger og
kunstneriske glasmosaikker. De gennemsigtige fuger absorberer farven fra de gennemsigtige glasmosaikker, s& de flyder
sammen til et. Denne egenskab ger Starlike® Crystal EVO til den ideelle fugemasse til gennemsigtig glasmosaik med fuger
pa op til 3 mm i bredden.

Basert pa en blanding som har opprinnelse i glassperler er Starlike® Crystal EVO den perfekte lgsningen for klar mosaikk
og glassmosaikk. Den gjennomskinnelige fugen absorberer fargen i den klare glassmosaikken og inntar deretter samme
farge. Denne egenskapen gjor at Starlike® Crystal EVO er den ideelle blandingen for klar glassmosaikk med fuger pd 3 mm
bredde.

Starlike® ColorCrystal EVO

While Starlike® Crystal EVO is used exclusively for grouting transparent or artistic glass mosaics, with Starlike® ColorCrys-
tal EVO it is possible to achieve tone-on-tone grouting for mosaics that are not completely transparent or consist of both
transparent and opaque tiles, which are difficult to harmonise with traditional grout.

Mens Starlike® Crystal EVO kun bruges til fugning af gennemsigtige eller kunstneriske glasmosaikker, sa er det med Starlike®
ColorCrystal EVO muligt at udfere fuger i toner, som matcher mosaikker, der ikke er helt gennemsigtige, eller som bestar af
bade gennemsigtige og uigennemsigtige fliser. En sddan harmoni er normalt vanskelig at opna med traditionel fugemasse.

Mens Starlike® Crystal EVO brukes eksklusivt for klar eller artistisk glassmosaikk, kan man med Starlike® ColorCrystal
EVO oppna en nyanserende overgang pa mosaikkfliser som ikke er helt gjennomsiktige, eller som bestar av bade klare og
opake fliser som er vanskelig & harmonisere med tradisjonelle murblandinger.

800 Grigio Oslo

810 Verde Capri

820 Azzurro Taormina

825 Beige Havana

830 Rosa Kyoto
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Starlike® EVO is the only product in the world
that can be used in 3 different ways:

{4 y 1 - epoxy filler for joints;

N

(@ 2 - class R2T adhesive

(improved reactive adhesive with no vertical slip);

m 3 - decorative finish for walls

(with Decor additive).

Starlikee EVO is a two-component, acid-resistant epoxy grout for laying
and grouting ceramic tiles and mosaics with joints between 1 and 15
mm in width. It is extremely easy to apply and clean and is ideal for di-
rect contact with foodstuffs.

As an adhesive, it is particularly recommended in the case of installation
of thin mosaic. As a smoother, it creates unique decorative solutions,
smoothing the walls with the same colour as the grouting.

Starlike® EVO er det eneste produkt i verden,
som kan bruges pa 3 forskellige mader:

1 - epoxy filler til fuger

2 - klasse R2T klaabemiddel
(forbedret reaktivt kleebemiddel uden lodret glidning)

3 - dekorativ finish til vaegge
(med additivet Decor).

Starlike® EVO er en tokomponent, syrefast epoxyfuge-
masse til opsaetning og fugning af keramiske fliser og
mosaikker med fuger pa mellem 1 og 15 mm i bred-
den. Fugemassen er ekstremt let at pafere og gere
rent, og den er ideel til direkte kontakt med fgdevarer.

Som kleebemiddel kan den seerlig anbefales til instal-
lation af tynd mosaik. Som vaegpudsning er den unik
til at skabe dekorative lgsninger ved at udjeevne veeg-
gene med samme farve som fugningen.

Starlike® EVO er det eneste produktet i verden
som kan brukes pa 3 forskjellige mater:

1 - epoxysparkel for fuger

2 - klasse R2T flislim
(Forbedret reaktivt flislim uten vertikalt sig)

3 - dekorativ finsparkel for vegger
(Med Decor tilsetning).

Starlike® EVO er en tokomponent, syrebestandig
epoxyblanding for pafaring og injisering av keramikk-
og mosaikkfliser med fuger pa mellom 1 og 15 mm
bredde. Den er sveert enkel & pafere og rengjere, og
den er ideell for direkte kontakt med matvarer og nee-
ringsmidler.

Som lim er den spesielt anbefalt i forbindelse med
legging av tynn mosaikk. Som avretter skaper den en
unik dekorativ lgsning som gir veggene den samme
fargen som fugemassen.
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Identification data
Appearance Component A: thick coloured paste
Component B: thick liquid

Classification according to EN 13888:

RG - reactive grout sealant

Classification according to EN 12004:

R2T - high-performance reactive adhesive
and no vertical slip

Customs code:

35069190

Storage:

24 months in original packaging in a dry place.

Application data

Time before grouting floor application:

e with normal-setting adhesive: 24 hours

e with fast-setting adhesive: 4 hours

e with mortar: 7-10 days

Wall application

e with normal-setting adhesive: 24 hours

e with fast-setting adhesive: 4 hours

e with mortar: 2-3 days

Mixing ratios:

Component A: 93.7 parts by weight

Component B: 6.3 parts by weight

The two components are pre-measured in their respec-
tive packaging

Mix consistency:

Thixotropic paste

Specific gravity of mix

1.55 kg/I

Mixture life:

About 1 hour at T = +23°C

Application temperatures allowed:

From +10°C to +30°C

Recommended application temperature:

From +18°C to +23°C
Set to light foot traffic:
24 hours at T = +23°C
Ready for use:
5daysat T =+23°C
Joint width:

From 1 to 15 mm

Made In Italy
L] L

RG

EN 13888

R2T

EN 12004

NG

X

WATERPROO|

A1y =&

+5°C /+35°C

3@:

PATENTED

o4

Performance

Initial shear adhesion strength (EN 12003): > 2 N/mm?

Shear adhesion strength after water immersion (EN 12003):

> 2 N/mm?

Shear adhesion strength after thermal shock (EN 12003):

=2 N/mm?

Open time (EN 1346): = 0.5 N/mm? after 20 minutes
Determination of slip (EN 1308): < 0.5 mm
Resistance to abrasion (EN 12808-2): < 250 mm?
Flexural tensile strength after 28 days
at standard conditions (EN 12808-3): > 30 N/mm?

Compressive strength after 28 days

at standard conditions (EN 12808-3): > 45 N/mm?

Shrinkage (EN 12808-4): < 1.5 mm

Water absorption after 4 hours (EN 12808-5): < 0,1 g
Working temperature: From - 20°C to +100°C

@ /6/b€ JQ%\
ZHERO S

EVOLUTION TECHNOLOGY

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR')

Identifikationsdata
Udseende Komponent A: tyk, farvet pasta
Komponent B: tyktflydende vaeske

Klassificering i henhold til EN 13888:
RG - reaktiv fugemasse
Klassificering i henhold til EN 12004:
R2T - hgjtydende reaktivt klaebemiddel
og ingen lodret glidning
Toldkode:
35069190
Opbevaring:
24 maneder i original emballage pa et tort sted.

Anvendelsesspecifikation

Tid for pafering pa gulv:

* med almindeligt klaebemiddel: 24 timer

* med hurtigtvirkende klaebemiddel: 4 timer
* med mertel: 7-10 dage

Pafgring pa vaeg

¢ med almindeligt kleebemiddel: 24 timer

¢ med hurtigtvirkende kleebemiddel: 4 timer
e med mertel: 2-3 dage

Blandingsforhold:

Komponent A: 93,7 veegtdele

Komponent B: 6,3 vaegtdele

De to komponenter leveres afmalt i deres respektive
emballagestorrelser

Blandingens konsistens:

Tixotropisk pasta

Blandingens specifikke tyngdekraft

1,55 kg/l

Blandingens levetid:

Ca.1timeved T=+23°C

Tilladte applikationstemperaturer:

Fra +10 °C til +30 °C

Anbefalet applikationstemperatur:

Fra +18 °C til +23 °C

Til lettere fodtrafik:

24 timer T = +23 °C

Klar til brug:

5dageved T=+23°C

Fugebredde:

Fra 1 til 15 mm

ID-data

Utseende Komponent A: tykk farget masse

Komponent B: tyktflytende vaeske

Klassifisering i henhold til EN 13888:
RG - hurtigvirkende fugelim
Klassifisering i henhold til EN 12004:
R2T - hey-ytelse hurtigvirkende lim
uten vertikalt sig
Tollkode:
35069190
Oppbevaring:
24 maneder i originalforpakningen pa et tert sted.

Paferingsdata

Tid for pafering pa gulv:

* med normalt herdende lim: 24 timer
* med hurtigherdende lim: 4 timer

* med mertel: 7-10 dager

Pafgring pa vegg

¢ med normalt herdende lim: 24 timer
e med hurtigherdende lim: 4 timer

e med mortel: 2-3 dager
Blandingsforhold:

Komponent A: 93,7 deler per vekt
Komponent B: 6,3 deler per vekt

De to komponentene er forhandsveid i sine respektive
forpakninger

Blandingskonsistens:

Tiksotropisk masse

Spesifikk gravitasjon i blandingen
1,55 kg/I

Blandingens brukstid:

Cirka 1 time ved T = +23°C

Tillatt paferingstemperatur:

Fra +10°C til +30°C

Anbefalt paferingstemperatur:

Fra +18°C til +23°C

Lett belastning:

24 timer ved T = +23°C

Klar til bruk:

5 dager ved T = +23°C

Fugebredde:

Fra 1 til 15 mm
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> the benefits of Starlike® EVO

64

.
11

BEAUTY AND STRENGTH IN
ALL RESIDENTIAL SETTINGS

SK@NHED OG STYRKE | ALLE
INTERIORER

SKJONNHET OG SLITESTYRKE |
ALLE BOLIGSAMMENHENGER

Xy

WATERPR!

WATERPROOF JOINT: STAIN
AND DIRT PROOF

VANDTATTE FUGER: PLET- OG
SMUDSREISTENTE

VANNSIKRE FUGER: FLEKK- OG
SMUSSIKKER

EASY-TO-CLEAN EVEN FOR
APPLICATIONS ON VERY
ROUGH R12TILES

OGSA RENGORINGSVENLIGE
VED ANVENDELSE MED MEGET
RU R12-FLISER

ENKEL RENGJORING OGSA VED
PAFQRING PA SVAERT GROVE
R12 FLISER

o

GROUTING THAT IS RESISTANT
TO THE MOST EXTREME
INDUSTRIAL APPLICATIONS

MODSTANDSDYGTIGE FUGER
| SELV DE MEST KRAVENDE
INDUSTRIFORHOLD

BLANDINGEN ER
MOTSTANDSDYKTIG | DE ALLER
FLESTE INDUSTRISAMMENHENGER

=4

GROUTING IN DIRECT
CONTRACT WITH
CHEMICAL OR AGGRESSIVE
SUBSTANCES

FUGEMASSEN TALER DIREKTE
KONTAKT MED KEMISKE ELLER
AGGRESSIVE STOFFER

BLANDINGEN TALER DIREKTE
KONTAKT MED KJEMISKE ELLER
ETSENDE SUBSTANSER

UV RESISTANT

RESISTANT TO UV
RAYS

MODSTANDSDYGTIG OVER
FOR UV-STRALER

TALER UV-
STRALER

SHOP'

"\

00

FOR PUBLIC AND
COMMERCIAL FLOORS WITH
HEAVY FOOTFALL

TIL GULVE | MILUOER TIL
OFFENTLIG OG ERHVERVSMASSIG
BRUG MED H@J FODTRAFIK

FOR OFFENTLIGE OG
KOMMERSIELLE BYGNINGER MED
INTENS GATRAFIKK

EASY-TO-CLEAN JOINTS THAT
DO NOT ABSORB LIQUIDS AND
STAINS

RENGORINGSVENLIGE FUGER,
INGEN ABSORPTION AF V/ESKER
OG PLETTER

FUGER SOM ER ENKLE

A RENGJGRE SOM IKKE
ABSORBERER VASKER 0OG
FLEKKER

4

IDEAL FOR CONTACT
WITH FOODSTUFFS

IDEEL TIL KONTAKT MED
F@DEVARER

IDEELL FOR KONTAKT
MED MATVARER OG
NAERINGSMIDLER

> Packaging / Emballagestorrelse/Innpakning

Jlass  dlass

Packaging/Emballagestarrelse/Innpakning 1kg 2,5kg 5kg
Starlike® EVO Class Cold Collection Ve v v
Starlike® EVO Class Warm Collection Ve v v

(*) 100 Bianco Assoluto - 110 Grigio Perla - 125 Grigio Cemento - 140 Nero Grafite

(*+) 205 Travertino - 210 Greige - 225 Tabacco - 230 Cacao
Packaging/Emballagestarrelse/Innpakning 1kg 2,5kg 5kg
Starlike® EVO Finishes v v v
Packaging/Emballagestarrelse/Innpakning 1kg 2,5kg 5kg
Starlike® EVO Decor v v
Packaging/Emballagestarrelse/Innpakning 1kg 2,5kg 5kg*
Starlike® EVO Glam Collection v/ v

(*) 300 Azzurro Pastello - 310 Azzurro Polvere - 320 Azzurro Caraibi - 330 Blu Avio - 340 Blu Denim

350 Blu Zaffiro - 400 Verde Salvia - 430 Verde Pino

Packaging/Emballagestarrelse/Innpakning 1kg 2,5 kg 5kg
Starlike® EVO Finishes v v
Packaging/Emballagestarrelse/Innpakning 1kg 2,5 kg 5kg
Starlike® EVO Decor v

You may also need:

946GR 128G0001

109GBNC

Maske har du ogsa brug for:

special

Packaging/Emballagesterrelse/Innpakning 1kg 2,5 kg 5 kg
Starlike® EVO - 113 Neutro v v
Packaging/Emballagestarrelse/Innpakning 1kg 2,5kg 5 kg
Starlike® EVO Metallic Collection v/ v/
Platinum, Shining Gold, Bronze, Copper, Rusty
Packaging/Emballagesterrelse/Innpakning 1kg 2,5 kg 5 kg
Starlike® EVO Decor v
Packaging/Emballagestarrelse/Innpakning 1kg 2,5kg 5 kg
Starlike® Crystal EVO v v v
Packaging/Emballagesterrelse/Innpakning 1kg 2,5kg 5 kg
Starlike® Color Crystal EVO v
Du kan ogsa trenge:
Litonet EVO Litostrip Litonet PRO
Litonet Gel EVO
S
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Application phases:

Empty the entire contents of the cata-
lyst (B) onto the paste (A).

Applikationsfaser:

&

Special finishes: pour the additive onto
the paste and mix slowly.

Tom hele indholdet af katalysatoren (B)
ned i massen (A).

Péferingsfaser:

Mix using an electric drill fitted with a
mixing paddle. Scrape the sides of the
bucket to eliminate all parts of non-cat-
alysed product.

Specialfinish: heald additivet i massen,
og rer langsomt rundt.

Tem hele innholdet i katalysatoren (B)
ned i massen (A).

e | e

The joints must be dry. Apply the paste
in the joints using a green rubber float
(art. 946GR), with diagonal move-
ments in the direction of the joints.
Remove the excess product.

Bland ved hjelp af en elektrisk bore-
maskine med blandevarktej. Skrab
spandens sider for at fjerne alle dele af
ikke-katalyseret produkt.

Spesialbruk: hell tilsetningskompo-
nenten ned i massen rar langsomt.

D2

The grout must be cleaned while the
product is still wet. Sprinkle clean wa-
ter. Clean initially using a moistened
white felt pad (art. 109/GBNC) making
circular movements. Ensure no water
enters the joints.

Fugerne skal vere tgrre. Pafer massen
i fugerne ved hjelp af en gren gum-
mispatel (art. 946GR) med diagonale
bevagelser i fugernes retning. Fjern
overskydende produkt.

Rer med en blandevisp eller lignende.
Skrap langs innersiden pa batten slik at
alt innholdet blandes sammen.
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Clean a second time with a sweepex
sponge
(art. 128G0001).

Fugemassen skal rengores, mens pro-
duktet stadig er vadt. Sprejt med rent
vand. Renggar farst med en fugtet hvid
filtpude (art. 109/GBNC) med cirkulere
bevaegelser. Sgrg for, at der ikke tren-
ger vand ind i fugerne.

Fugene ma vare terre. Pafer massen
i fugene med det grenne fugebrettet
(art. 946GR) ved hjelp av diagonale
bevegelser som falger fugeretningen.
Fjern produkt som er til overs.

~
SOS

Litonet EVO (
Litonet Gel EVO

Any stains of the transparent product
can be removed after 24 hours or, in
any case, after the joint has hardened.
Use Litonet EVO (floors) and Litonet
Gel EVO (walls). Spread Litonet EVO or
Litonet Gel EVO with the white felt pad.

Renger igen med en sweepex-svamp
(art. 128G0001).

Blandingen mé rengjeres mens pro-
duktet fortsatt er vatt. Rent vann fra
springen. Rengjor farst med fuktet hvit
filtpute (art. 109/GBNC) i sirkulere be-
vegelser. Se til at ikke vann trenger inn
i fugene.
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Leave on for 15-30 minutes. Rub the
surface with the white felt pad.

Alle pletter med det gennemsigtige produkt
kan fjernes efter 24 timer, eller under alle
omstendigheder efter at fugen er hardet.
Brug Litonet EVO (gulve) og Litonet Gel EVO
(veegge). Fordel Litonet EVO eller Litonet Gel
EVO med den hvide filtpude.

Rengjor deretter en andre gang med en
sweepex-svamp
(art. 128G0001).

=

Rinse with clean water. Dry immedi-
ately with a clean cloth and do not wait
for the rinse water to evaporate.

Lad det virke i 15-30 minutter. Gnid
overfladen med den hvide filtpude.

Flekker av gjennomsiktig produkt kan
fiernes etter 24 timer, eller eventuelt
etter at fugen har herdet. Bruk Litonet
EVO (gulv) og Litonet Gel EVO (veg-
ger). Pafer Litonet EVO eller Litonet
Gel EVO med den hvite filtputen.
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consult the technical and safety data sheets
on www.litokol.it

For correct use and further information,

Skyl med rent vand. Lad ikke skylle-
vandet fordampe, men tgr straks med
en ren klud.

La virke i 15-30 minutter. Puss overfla-
ten med den hvite filtputen.

Yderligere information og oplysninger om kor-
rekt brug kan findes i de tekniske datablade
og sikkerhedsdatabladene pa www.litokol.it

Skyll med rent vann. Terk umiddelbart
av med en ren klut slik at ikke skylle-
vannet fordamper.

For korrekt bruk og ytterligere informasjon

henvises det til teknisk- og
sikkerhetsdatablad pa www.litkol.it



