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DESCRIGAO

Argamassa cimenticia bicomponente. A parte em pd é formada por cimento branco,
cargas inertes e aditivos organicos especiais. A parte liquida é formada por uma
resina sintética em dispersdo aquosa sem solventes, altamente elastica mesmo com
baixissima temperatura. Misturando juntos os dois componentes (j& previamente
dosados nas respetivas embalagens), obtém-se uma argamassa plastica que pode ser
aplicada facilmente com uma espatula lisa, rolo e pincel, particularmente adesiva e
deslizante, que pode ser aplicada quer em pavimento, quer em parede, sem escorri-
mentos, até uma espessura maxima de 2 mm. O produto, depois de endurecido, €
caracterizado por:

+ Altissima elasticidade e impermeabilidade.

+ Otima ades&o em betdo, em qualquer suporte cimenticio € mesmo em suportes
lisos, compactos e ndo absorventes, como: ladrilhos de ceramica, pedras naturais,
inclusive polidas, PVC ou lindleo, sem necessidade de primer.

VANTAGENS

* Produto com baixa emissao de substancias organicas volateis em conformidade com
a Classe A segundo as French Regulations.

+ Para aplicagbes em ambientes internos e externos, no pavimento e na parede.

* Tempos rapidos de colocagéo em exercicio, podendo ser aplicado até mesmo com
rolo e pincel.Ideal para grandes superficies ou estruturas complexas, que dificultam a
aplicacéo com espatula lisa.

+ Permite restaurar a impermeabilizagéo de varandas e terragos diretamente sobre a
ceramica existente, sem necessidade de demoli¢des.

+ Mantém a sua flexibilidade mesmo com temperatura muito baixa (-20°C), tornando-o
idoneo para aplicagdes em zonas particularmente frias.

CLASSIFICAGAO UNI EN 14891

COVERFLEX esta em conformidade com a classe CMO2P (produto impermeével a
prova d'agua aplicado em estado liquido cimenticio modificado com polimero com
capacidade de crack-bridging em temperatura muito baixa (-20°C) melhorada e re-
sistente ao contacto com &gua clorada) segundo a norma europeia UNI EN 14891
relacionada a produtos impermeabilizantes aplicados liquidos a utilizar como camada
de base de ladrilhos de ceramica colados com adesivos. A conformidade do produto a
norma harmonizada UNI EN 14891 é indicada na Declaracdo de Rendimento CPR-
IT602 segundo o Regulamento Europeu para produtos de construgdo (CPR - Con-
struction Products Regulation N:305/2011/EU) e testada por um organismo europeu
notificado segundo o sistema 3 de certificagdo para impermeabilizagdo a prova
d'agua.

EMBALAGENS
Parte A (p6) Sacos de 20 kg.
Parte B (liquido) Tanque de 10 kg

DESTINO DE USO

A argamassa impermeabilizante Coverflex é empregada para a impermeabilizagao de
casas de banho, duches, varandas, terragos e piscinas antes do assentamento de
revestimentos de ceramica, pedras naturais € mosaicos com adesivos cimenticios de
classe C2 ou reativos R2.

SUPORTES IDONEOS

O produto pode ser aplicado nos seguintes suportes: betonilhas e rebocos cimenticios,
betdo, nivelamentos ou acabamentos cimenticios, velhos ladrilhos, azulejos, painéis
de gesso cartonado mesmo a prova d'agua, painéis compactados, painéis de cimento
ou fibrocimento, painéis de contraplacado maritimo, painéis de madeira CTBH.
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COVERFLEX

ARGAMASSA CIMENTICIA BICOMPONENTE ELASTICA ATE -20°C RESI-
STENTE AO CLORO, APLICAVEL TAMBEM COM ROLO E PINCEL, PARA
A IMPERMEABILIZAGAO DE AMBIENTES HUMIDOS INTERNOS,
BALCOES, TERRAGOS, BANHEIRAS E PISCINAS DE CLASSE CMO2P
CONFORME UNI EN 14891

EN14891

EMSSIONS DANS UAIR INTERIEUR"

%

PROJETO DO REVESTIMENTO COM LADRILHOS

A durabilidade de um revestimento com ladrilhos de ceramica s6 pode ser garantida
através da realizagdo de um bom projeto. Portanto, aconselhamos que consulte as
normas nacionais vigentes em cada pais, como por exemplo a norma UNI 11493:2013
para Italia, que fornece as indicagdes necessarias para a escolha dos materiais, 0
correto projeto e o seu emprego e instalagdo, de modo a garantir que se alcancem os
niveis exigidos de qualidade, rendimento e durabilidade.

Em caso de impermeabilizagdo de locais himidos internos, como casas de banho e
duches, ou externos, como varandas, terragos e piscinas, é indispensavel prestar
muita atengéo a selagem dos pontos criticos, como os angulos, os pontos de descar-
ga, as passagens de tubos e as juntas de dilatagdo. Litokol oferece uma vasta gama
de elementos selantes que devem ser posicionados entre a primeira e a segunda méo
da membrana impermeabilizante Coverflex. Fazem parte desta gama os seguintes
artigos:

LITOBAND SK Tape: fita selante com uma dupla camada de tecido de polipropileno €, no
interior, um filme de elastmero termoplastico impermeavel para juntas angulares e de
dilatagéo.

LITOBAND SK para angulos internos (IC) e externos (EC): elementos pré-formados para a
impermeabilizagao dos angulos em néo tecido revestido com uma borracha impermeéavel.
LITOBAND SK Self-adhesive Drains Collar: Guarnicao para descarga de butil autoadesivo,
resistente ao envelhecimento, para a impermeabilizagdo de descargas de diversas di-
mensdes e materiais (PVC, metal). ldoneo para assentamento na presenca de &gua a
baixa pressao.

LITOBAND SK Pipes Collar: guarnicdes especiais para tubos a base de néo tecido, com
uma membrana flexivel no centro, para a impermeabilizagéo de tubos de diferentes didmet-
ros.

Suportes

Verifique antes do assentamento se os suportes estdo limpos, sem partes friaveis,
suficientemente secos e curados, planos e em altura e se possuem as resisténcias
mecanicas adequadas em fungdo do destino de uso do revestimento. Em caso de
superficies expostas a frequentes ocasides de banho, como por exemplo varandas,
terragos, pavimentos de duches, etc., verifique se as pendéncias e as dimensdes dos
sistemas de descarga séo adequadas para permitir um correto defluxo da dgua em
funcéo da dimens&o da superficie exposta e das condicdes maximas de banho previs-
tas. Geralmente uma pendéncia de 1-1,5% € suficiente para garantir uma correta
eliminac&o da agua.

A eventual regularizagdo dos suportes cimenticios ou a preparagdo das pendéncias
podem ser feitas com o material de alisamento rapido Litoplan Smart.

Condigdes do canteiro de obras

Verifique se as condices de temperatura, humidade, luz, etc. no momento da
aplicagdo dos produtos sdo adequadas. Em caso de ambientes externos, evite a
aplicacéo dos produtos se € prevista chuva nas 24 horas seguintes a aplicagéo. Em
caso de climas particularmente quentes (T>35°C), efetue o assentamento durante as
primeiras horas da manhé.

Materiais

Verifique se todos os materiais que serdo utilizados para o revestimento (material
ceramico, nivelantes, adesivos, selantes, produtos para a impermeabilizagéo, etc.) séo
adequados para o emprego previsto e se estdo corretamente conservados.

Juntas de dilatagéo

Verifique se foram corretamente projetadas e predispostas as juntas elasticas de
perimetro, de dilatagao, de fracionamento e estruturais. Geralmente devem ser previs-
tas juntas de fracionamento para divisdes de 20/25 m2 em ambiente interno e 9-15 m?
em ambiente externo. Em caso de ambiente externo, verifique se estas juntas foram
corretamente impermeabilizadas e seladas. A impermeabilizagéo das juntas de di-
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latag@o deve ser realizada através da insergdo da fita selante Litoband SK Tape do-
brada a émega 1 dentro da junta, mergulhando as bordas entre a primeirae a segun-
da mao de Coverflex.

Para reduzir a espessura e permitir a adesdo do selante de silicone apenas as laterais
dos ladrilhos, insira antes da selagem o corddo comprimivel Litogap de didmetro
adequado a largura da junta. A Litokol propde o selante de silicone com reticulagéo
neutra Ottoseal S70 para a selagem de juntas elasticas em terragos, varandas e
piscinas. Para garantir uma maior durabilidade da selagem aconselha-se tratar as
bordas da junta com Ottoprimer 1216, em caso de varandas e terragos, e Ottoprimer
1218, em caso de reservatorios e piscinas.

Dupla camada

Em caso de aplicagdo em ambiente externo, piscinas, grandes formatos, pavimentos
sujeitos a trafico intenso ou pesado, placas finas, suportes vibrantes e situagdes que
preveem grandes alteracdes térmicas, é necessario aplicar a argamassa adesiva quer
no suporte, quer na parte traseira dos ladrilhos, de modo a garantir uma base cheia de
adesivo e sem pontos vazios.

Juntas

Em qualquer tipo de revestimento de ladrilhos de cerdmica devem ser realizadas
juntas com largura apropriada em fungdo dos seguintes parametros:

+ Tipo, formato e tolerancias dimensionais dos ladrilhos

+ Coeficientes de dilatagao térmica dos materiais que formam o revestimento

Protegéo de
partes frontais e
bordas de escoamento
1- Otto Primer 1216
Ottoseal S70

2 — Coverflex

3 - Litoband SK Tape

Impermeabilizagao de juntas de fracionamento
1 - Otto Primer 1216 - Ottoseal S70

2 — Coverflex

3 - Litoband SK Tape

4 - Rede de fibra de vidro

5 - Litogap
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* Propriedades mecénicas dos materiais de assentamento

* Localizagéo e percurso das juntas

« Caracteristicas mecanicas do suporte

+ Ambiente de destino e condigdes de exercicio previstas

0 assentamento com junta unida NAO E ADMITIDO. Eventuais separadores de plasti-
co devem ser removidos antes do rejuntamento.

RELAGOES DE MISTURA
Componente A (pd) 20 kg (1 saco) + Componente B (liquido) 10 kg (1 bid&o)

PREPARAGAO DA MASSA

Deite num recipiente limpo metade do contelido do componente B (liquido) e acres-
cente sob agitagéo todo o saco do componente A (pd). Misture com um berbequim
elétrico com hélice de mistura com baixo nimero de rotagdes, para evitar um
englobamento excessivo de ar, até obter uma massa homogénea sem granulos.
Acrescente a outra metade do componente liquido e misture de novo. E desaconsel-
hado misturar manualmente ou parcialmente os dois componentes.

Deixe repousar a massa durante cerca de 5 minutos e misture de novo brevemente.

APLICAGAO

Em correspondéncia de eventuais descargas, posicione diretamente no suporte nao
impermeabilizado a guarni¢do para descargas de butil autoadesivo Litoband SK Self-
adhesive Drains Collar, realizando um furo central de diametro apropriado. O Cover-
flex deve ser aplicado dentro de 60 minutos apos a sua mistura. Aplique uma primeira
camada diretamente sobre o suporte utilizando um rolo, um pincel ou uma espatula
lisa de ago e, simultaneamente, aplique sobre o produto fresco a rede de reforgo de
fibra de vidro antialcalina evitando a formag&o de dobras e sobrepondo os rolos pelo
menos 10 cm. Em correspondéncia de angulos, juntas, de dilatagdo e passagens de
tubos, insira os elementos de vedagéo Litoband SK Tape, Litoband SK &ngulos inter-
nos e externos e Litoband SK Pipes Collar na camada fresca de Coverflex. Apds o
endurecimento da primeira camada de Coverflex (cerca de 3-4 horas com T=+23°C),
aplique uma segunda camada de produto obtendo uma espessura final n&o inferior a 2
mm, cobrindo completamente a rede e todos os elementos de vedagao.

Terminada a aplicagéo da segunda camada, aguarde 5 dias de cura antes de prosse-
guir com a aplicago das ceramicas, pedras naturais ou mosaicos. Se as condigdes
climaticas forem propicias, o tempo de cura pode reduzir-se a 24 horas.
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Impermeabilizagao de terracos e varandas

1 - Junta de fracionamento

2 - Coverflex

3 - Litoband SK Self-Adhesive Drains Collar / Litoband P
4 — Rede de fibra de vidro
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ASSENTAMENTO DOS LADRILHOS

O assentamento de cerémicas, pedras naturais ou mosaicos pode ser realizado
com adesivos cimenticios de classe C2 ou reativos R2 segundo UNI EN 12004,
como por exemplo:

Litoflex K80: adesivo cimenticio branco ou cinza melhorado, com longo tempo de
abertura, de classe C2E.

Superflex K77: adesivo cimenticio branco ou cinza melhorado, com deslizamento
vertical nulo, tempo de abertura aumentado e deforméavel de classe C2TE-S1.
Cementkol K21/K22 + 30% Latexkol: adesivo cimenticio branco ou cinza melho-
rado, altamente deformavel, de classe C2-S2.

Litoplus K55: adesivo cimenticio superbranco melhorado, com deslizamento
vertical nulo e tempo de abertura aumentado de classe C2TE especifico para
mosaicos vitrificados e de ceramica. Indicado para o assentamento em piscinas
misturado com o latex elasticizante LATEXKOL diluido 1:1 com &gua. Litoelastic:
adesivo reativo branco epdxi-poliuretanico com dois componentes melhorado
com deslizamento vertical nulo de classe R2T.

A escolha do adesivo depende do formato dos ladrilhos e das condi¢des de
exercicio previstas. Em caso de ladrilhos de grande formato (lato > 60 cm), de-
vem ser preferidos adesivos deformaveis de classe S1 ou altamente deformaveis
de classe S2. Os ladrilhos devem ser assentados com a base cheia mediante a
técnica de dupla camada e realizando juntas com largura adequada ao seu for-
mato. O assentamento encostado NAO E ADMITIDO. Respeite eventuais juntas
estruturais, de fracionamento, de dilatagdo e de perimetro.

REJUNTAMENTO

Remova os separadores de plastico antes de realizar o rejuntamento. As juntas
entre os ladrilhos podem ser seladas 24 horas ap6s a aplicagdo das ceramicas.
Para os rejuntamentos podem ser usados os selantes cimenticios LITOCHROM 1
-6, LITOCHROM 3-15, LITOCHROM FLEX 3-10 ou as argamassas epoxidicas
bicomponentes EPOXYSTUK X90 e STARLIKE®. O uso de argamassas epoxidi-

o

Impermeabilizagdo para piscinas, hammams e piscinas termais
1 - Litoband SK para angulos internos (IC)

2 — Litoband SK Tape

3 — Coverflex

4 - Rede de fibra de vidro
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cas € particularmente aconselhado em caso de piscina, hammams ou zonas
sujeitas a variagdes térmicas ou substancias agressivas.

ADVERTENCIAS

+ Nao adicione cal, cimento ou outros materiais estranhos ao produto.

+ N&o dilua o produto com &gua

+ Aplique o produto com temperatura entre +5°C e +35°C°.

* Respeite as relagbes de mistura.

+ N&o utilize o produto para realizar grandes espessuras (> 2 mm por m&o).

+ Nao aplique o produto sobre materiais de plastico ou metal.

+ N&o aplique o produto em suportes sujeitos a humidade ascendente.

* Proteja a impermeabilizagéo realizada com COVERFLEX contra chuva durante
as primeiras 24 horas apds a aplicagao.

+ O produto ndo deve ser deixado a vista. Sempre deve ser previsto um revesti-
mento de cerdmicas, pedras naturais ou mosaicos.

+ N&o utilize o produto para aplicagées ndo indicadas nesta ficha técnica.

+ Em caso de davidas, consulte o Servigo de Assisténcia Técnica da LITOKOL.

INFORMAGOES SOBRE A SEGURANGA
Consulte a ficha de seguranga do produto disponivel mediante solicitagéo.
PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL

PONTOS DE ESPECIFICAGOES

A impermeabilizagdo de ambientes humidos internos, como casas de banho e
duches, e externos, como varandas, terragos, reservatérios e piscinas, em que é
previsto 0 assentamento sucessivo de materiais de ceramica, pedras naturais e
mosaicos, devera ser realizada com uma argamassa cimenticia impermeabilizan-
te elastica bicomponente, de classe CMO2P segundo UNI EN 14891, de tipo
COVERFLEX produzida pela Litokol S.p.A.
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. Produtos para a impermeabilizagdo

DADOS IDENTIFICATIVOS

Aspeto
Classificagdo segundo UNI EN 14891
Classificacdo aduaneira

Tempo de conservagao

DADOS DE APLICAGAO

Relagédo de mistura

Cor da massa

Tempo de cura
Consisténcia da massa
Tempo de vida da massa

Temperaturas de aplicagao permitidas

Componente A: P4 branco — Componente B: liquido branco

CMO2P - produto impermeavel a prova d'agua aplicado em estado liquido cimenticio modificado com polimero com capacidade de
crack-bridging em temperatura muito baixa (-20°C) melhorada e resistente ao contacto com &gua clorada

3824 5090

12 meses nas embalagens originais, em local seco, com temperatura néo inferior a +5°C. O componente B (liquido) n&o deve con-
gelar

Componente A (po): 2 partes (1 saco de 20 kg) - Componente B (liquido): 1 parte (1 biddo de 10 kg)
Cinza claro

5 minutos

Pasta fluida deslizante

Cerca de 60 minutos

De +5°C a +35°C

Espessura Né&o inferior a 2 mm em duas maos sucessivas

Espessura maxima aplicavel 2 mm por méo

Aplicagao Rolo, pincel, espatula lisa de ago

Limpeza A limpeza das ferramentas e das superficie das ceramicas dos residuos de produto deve ser feita com agua antes do endurecimen-
P to do produto

Consumos 1,6 kg/m2 para 1 mm de espessura

Tempo de espera entre a 1° camadae a2®  Cerca de 3-4 horas com T=+23°C

Tempo de espera para o assentamento das 5 dias. No verfio 24 horas

ceramicas

DESEMPENHO

Impermeabilidade a agua com presséo positiva segundo UNI EN 14891-A7 (150 kPa durante 7 dias) Nenhuma penetragdo e aumento de peso < 20 gramas
Resisténcia adesiva a tragao inicial segundo UNI EN 14891-A.6.2 > 0,5 N/mm?
Resisténcia adesiva a tragao apds imersdo em agua segundo UNI EN 14891-A.6.3 > 0,5 N/mm?
Resisténcia adesiva a tragao apés envelhecimento térmico segundo UNI EN 14891-A.6.5 = 0,5 N/mm?
Resisténcia adesiva a tragdo apos ciclos de gelo-degelo segundo UNI EN 14891-A.6.6 20,5 N/mm?
Resisténcia adesiva a tragdo apds contacto com agua de cal segundo UNI EN 14891-A.6.9 20,5 N/mm?
Capacidade de crack-bridging em condi¢des normais segundo UNI EN 14891-A.8.2 20,75 mm
Resisténcia adesiva a tragdo apés contacto com agua clorada segundo UNI EN 14891-A.6.7 20,5 N/mm?
Capacidade de crack-bridging em temperatura muito baixa (-20°C) segundo Uni EN 14891-A.8.3 20,75 mm

Temperatura de exercicio

Os valores de resisténcia adesiva foram determinados com Elasto-
cem e adesivo cimenticio de classe C2 segundo UNI EN 12004. A
capacidade de crack bridging em condi¢bes normais e com tempera-
tura muito baixa (-20°C) foi determinada com a introdugdo da rede de
fibra de vidro antialcalina de 150 g/m2 e malhas de 4X4,5 mm.
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De-20°Ca+90°C

Apesar de as informagdes apresentadas nesta ficha serem fruto da nossa melhor
experiéncia, possuem um valor meramente indicativo.

Cada caso especifico deve ser submetido a testes praticos preliminares por parte
do utilizador que assume toda a responsabilidade pelo resultado final do trabalho.
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