
 

LITOKOL S.p.A. 
Via G. Falcone, 13/1 

I-42048 – Rubiera (RE)  ITALY 

Tlf. +39.0522.622811 – Fax. +39.0522.620150 

E-mail:  

 

 

Ydeevnedeklaration: Nr. CPR-IT201 

1. Varetypens unikke identifikationskode: LITOACRIL LA315 

2. Type-, parti- eller serienummer eller ethvert andet element, der gør identificering af byggevaren muligt, i henhold 

til artikel 11, stk 4: 
LIM I NORMAL DISPERSION TIL KERAMISKE FLISER (D1) 

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede 

tekniske specifikation, som oplyst af fabrikanten: 
LIM I NORMAL DISPERSION TIL KERAMISKE FLISER INDVENDIGT PÅ GULVE OG VÆGGE 

4. Navn, registreret firmanavn eller registreret varemærke og fabrikantens adresse i henhold til artikel 11, stk 5: 

LITOKOL S.p.A.  
5. Hvis relevant navn og adresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat dækker opgaverne i henhold til 

artikel 12, stk. 2: 

Ikke relevant 
6. System eller vurderingssystemer og kontrol af ydeevnens konstans for byggevaren i bilag V: 

System 3 
7. I tilfælde af en ydeevnedeklaration, der vedrører en byggevare, som er omfattet af en harmoniseret standard: 

Det bemyndigede organ AIDICO Instituto tecnologico de la construccion - Valencia - Spanien - Nr. 1170 har fastsat 
forskydningsstyrkerne på et prøveemne fra fabrikanten i henhold til system 3 og har udstedt rapport nr. 041306 
 
8. I tilfælde af en ydeevnedeklaration vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk 

godkendelse: 

Ikke relevant 
9. Deklareret ydeevne 

 

 

 

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i 

punkt 9. 

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. 
juni 2013 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Alessandro Turini – Managing Director 
 
 
 
 
 
Rubiera, 01/07/2013 

 
(sted og dato) (underskrift) 
 

Væsentlige egenskaber Ydeevne 
Harmoniseret teknisk 

specifikation 
Reaktion ved brand Klasse E 

EN 12004:2007 Indledende forskydningsstyrke ≥ 1 N/mm
2 

Forskydningsstyrke efter varmepåvirkning ≥ 1 N/mm
2 


