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Ydeevnedeklaration: N° CPR-IT016-B

1. Varetypens unikke identifikationskode: POWERFLEX K50
2. Typenummer, serienummer eller ethvert andet element, der muligggr identifikation af byggeproduktet i henhold
til artikel 11, stk. 4:
FORBEDRET CEMENTHOLDIGT KLABEMIDDEL TIL KERAMISKE FLISER
3. Tilsigtet anvendelse(r) af byggeproduktet i overensstemmelse med relevant harmoniseret teknisk data, som
fastsat af fabrikanten:
INDEND@RS OG UDEND@RS FLISEPALLAGNING PA GULVE OG VAGGE
4. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemaerke og kontaktadresse som kraevet i henhold
til artikel 11, stk. 5:
LITOKOL S.p.A. — Via G. Falcone 13/1 — Rubiera (RE) — Italy — www.litokol.it
5. Hvis relevant, navn og adresse pa repraesentanten, hvis mandat omfatter pligterne i henhold til artikel 12, stk. 2:
Ikke relevant
6. System eller systemer til vurdering og kontrol af byggeproduktets ydeevnes konstans, som findes i bilag V:
System 3
7. ltilfeelde af en ydeevnedeklaration vedrgrende et byggeprodukt omfattet af harmoniserede regler:
Det bemyndigede prgvningslaboratorium Modena Centro Prove s.r.l. - Modena - Italy - Nr.1599, har fastsat
vedhaeftningsstyrken ved traek pa et eksemplar taget fra fabrikanten, i henhold til system 3, og har udstedt
prevningsrapport Nr. 20183414/1
8. ltilfelde af en ydeevnedeklaration vedrgrende et byggeprodukt, hvortil der er udstedt en europaeisk teknisk
vurdering:
Ikke relevant
9. Deklareret ydeevne:

. Harmoniseret
Vasentlige egenskaber Ydeevne teknisk specifikation
Reaktion ved brand Kategori E
Vedhaftning ved indledende traek >1 N/mm?
Vedhaftning ved traek efter nedssenkning i 2
21N
vand /mm EN 12004: 2007
Vedhaeftning ved traek efter varmepavirkning >1 N/mm? +A1: 2012
Vedhzaeftnm.tc,J ved traek efter > 1 N/mm?
frost/opteningscyklusser
Udslip af farlige stoffer Se SDS

10.Produktegenskaberne der henvises til i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne som

naevnt i punkt 9.
Denne ydeevnedeklaration udstedes udelukkende pa fabrikantens ansvar som omhandlet i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af: Alessandro Turini — Managing Director
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Rubiera, 01/09/2018

(udstedelsessted og dato) (underskrift)



