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Ydeevnedeklaration: Nr. CPR-IT608 

1. Varetypens unikke identifikationskode: AQUAMASTER 

2. Type-, parti- eller serienummer eller ethvert andet element, der gør identificering af byggevaren muligt, i henhold 

til artikel 11, stk 4 VANDAFVISENDE PRODUKT ANVENDES FLYDENDE VANDFORTYNDBAR  MED FORBEDRET CRACK 

BRIDGING-KAPACITET VED LAV TEMPERATUR (-5°C) - DMO1P – 

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede 

tekniske specifikation, som oplyst af fabrikanten: IMPRÆGNERINGSMIDDEL ANVENDES FLYDENDE BEREGNET TIL 

INSTALLATION UNDER KERAMISKE FLISEBELÆGNINGER (pålimet med C2 klæbemiddel i henhold til EN12004) 

4. Navn, registreret firmanavn eller registreret varemærke og fabrikantens adresse i henhold til artikel 11, stk 5: 

LITOKOL S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.it  

5. Hvis relevant navn og adresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat dækker opgaverne i henhold til 

artikel 12, stk. 2: 

Ikke relevant 

6. System eller vurderingssystemer og kontrol af ydeevnens konstans for byggevaren i bilag V: 

System 4 

System 3 til imprægnering 

7. I tilfælde af en ydeevnedeklaration, der vedrører en byggevare, som er omfattet af en harmoniseret standard: 

Det bemyndigede organ Modena Centro Prove s.r.l. N°1599 – Modena – Italy - har fastsat 

uigennemtrængeligheden på en prøve fra fabrikanten ved hjælp af system 3 og har udstedt rapport nr. 

20147383/1 

8. I tilfælde af en ydeevnedeklaration vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk 

godkendelse: 

Ikke relevant 

9. Deklareret ydeevne 

Egenskaber Ydeevne 
Harmoniseret 

teknisk standard 
Indledende vedhæftningstrækstyrke ≥ 0,5 N/mm

2
 

EN 14891:2012 

Vedhæftningstrækstyrke efter nedsænkning i vand ≥ 0,5 N/mm
2
 

Vedhæftningstrækstyrke efter termisk ældning ≥ 0,5 N/mm
2
 

Vedhæftningstrækstyrke efter kontakt med kalkvand ≥ 0,5 N/mm
2
 

Vedhæftningstrækstyrke efter frost/tø ≥ 0,5 N/mm
2
 

Vedhæftningstrækstyrke efter kontakt med klorvand ≥ 0,5 N/mm
2
 

Uigennemtrængelighed over for vand 
Ingen 

gennemtrængning 

Crack-bridging-kapacitet under normale forhold ≥ 0,75 mm 

Crack-bridging-kapacitet ved lav temperatur (-5°C) ≥ 0,75 mm 

 

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i 

punkt 9. 

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Alessandro Turini – Managing Director 

 

 

 

 

Rubiera, 18/12/2014 
 

(sted og dato) (underskrift) 

 


