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Δήλωση Απόδοσης Αρ. CPR-IT005-G 

1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος τύπου: LITOFLEX K80  

2. Αριθμός του τύπου, παρτίδα, σειρά ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που επιτρέπει την αναγνώριση του προϊόντος 

κατασκευής σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφο 4: 
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (C2) 

3. Προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος κατασκευής σύμφωνα με τη σχετική εναρμονισμένη τεχνική 

προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή: 
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ 

4. Όνομα, καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή καταχωρημένο εμπορικό σήμα και διεύθυνση του κατασκευαστή 

σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφο 5: 

LITOKOL S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.it 

5. Αν χρειάζεται, όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου, η εντολή του οποίου καλύπτει καθήκοντα σύμφωνα με το 

άρθρο 12, παράγραφο 2: 

Δεν ισχύει 

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας απόδοσης του προϊόντος κατασκευής 

που αναφέρεται στο συνημμένο V: 

Σύστημα 3 

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με το προϊόν κατασκευής που συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο 

εφαρμογής του εναρμονισμένου κανονισμού: 

Ο κοινοποιημένος οργανισμός ITC Istituto per le Tecnologie della Costruzione – S. Giuliano Milanese - Italy - 

N°0970, καθόρισε τις δυνάμεις συγκόλλησης με έλξη σε ένα δείγμα του κατασκευαστή, σύμφωνα με το σύστημα 

3, και εξέδωσε την αναφορά Αρ.3703/RP/04 

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με ένα προϊόν κατασκευής για το οποίο έχει εκδοθεί τεχνική 

ευρωπαϊκή αξιολόγηση: 

Δεν ισχύει 

9. Δηλωμένη απόδοση 

Βασικά χαρακτηριστικά Απόδοση 

Εναρμονισμένη 

τεχνική 

προδιαγραφή 

Αντίδραση στη φωτιά Κατηγορία Ε 

EN 12004:2007 

Συγκόλληση με αρχική έλξη ≥ 1 N/mm
2
 

Συγκόλληση με έλξη μετά τη βύθιση στο νερό ≥ 1 N/mm
2
 

Συγκόλληση με έλξη μετά τη δράση της θερμότητας ≥ 1 N/mm
2
 

Συγκόλληση με έλξη μετά από τους κύκλους ψύξης/απόψυξης ≥ 1 N/mm
2
 

 

10. Η απόδοση του προϊόντος περί του οποίου τα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με την απόδοση που δηλώνεται στο 

σημείο 9. 

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή περί της οποίας στο 

σημείο 4. 
Ιούνιος 2013 

Υπογραφή εξ ονόματος και για λογαριασμό του κατασκευαστή, από Alessandro Turini – Managing Director 

 

 

 

 

Rubiera, 01/07/2013 
 

(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (υπογραφή) 

 


