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Δήλωση επιδόσεων Αρ. CPR-IT016-B 

1. Ενιαίος κωδικός προσδιορισμού προϊόντος τύπου: POWERFLEX K50 
2. Αριθμός τύπου, παρτίδα, σειρά ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που επιτρέπει τον προσδιορισμό του προϊόντος 

κατασκευής βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 4: 
ΒΕΛΤΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΆ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

3. Προβλεπόμενη ή προβλεπόμενες χρήσεις για το προϊόν κατασκευής βάσει των σχετικών προσδιορισμών 
εναρμονισμένης τεχνικής όπως προβλέπει ο κατασκευαστής: 

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΊΧΟ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟ 
4. Όνομα, κατοχυρωμένη εμπορική ονομασία ή κατοχυρωμένο σήμα και διεύθυνση του κατασκευαστή βάσει του 

άρθρου 11, παραγράφου 5: 
LITOKOL S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – Rubiera (RE) – Ιταλία – www.litokol.it 

5. Αν χρειάζεται, όνομα και διεύθυνση του εντολέα του οποίου η σύμβαση καλύπτει τα στοιχεία βάσει του άρθρου 
12, παράγραφος 2: 

Δεν εφαρμόζεται 
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος 

κατασκευής βάσει του παραρτήματος V: 
Σύστημα 3 

7. Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με ένα προϊόν κατασκευή που βρίσκεται εντός του πλαισίου 
εφαρμογής ενός εναρμονισμένου κανονισμού: 

Το κοινοποιημένο εργαστήριο δοκιμών Modena Centro Prove s.r.l. - Μόντενα - Ιταλία - Αρ.1599, έχει καθορίσει 
τις δυνάμεις ενίσχυσης και εφελκυσμού σε δείγμα από τον κατασκευαστή, βάσει του συστήματος 3, και έχει 
εκδώσει της αναφορά της δοκιμής Αρ.20183414/1 
8. Σε περίπτωση δήλωση επιδόσεων σχετικά με ένα κατασκευαστικό προϊόν για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή 

τεχνική αξιολόγηση: 
Δεν εφαρμόζεται 

9. Δηλωμένη επίδοση 

Βασικά χαρακτηριστικά Επίδοση 
Εναρμονισμένο 

τεχνικό 
χαρακτηριστικό 

Αντίδραση στη φωτιά Κλάση Ε 

EN 12004: 2007 
+A1:2012 

Πρόσφυση σε αρχικό εφελκυσμό ≥ 1 N/mm
2
 

Πρόσφυση εφελκυσμού μετά την εμβάπτιση 
στο νερό 

≥ 1 N/mm
2
 

Πρόσφυση εφελκυσμού μετά τη δράση της 
θερμότητας 

≥ 1 N/mm
2
 

Πρόσφυση εφελκυσμού μετά τους κύκλους 
παγετού/απόψυξης 

≥ 1 N/mm
2
 

Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών Δείτε ΔΔΑ 

10. Οι επιδόσεις του προϊόντος των σημείων 1 και 2 συμμορφώνεται με τις δηλωμένες επιδόσεις του σημείου 9. 
Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή όπως φαίνεται στο 
σημείο 4. 
Ιούνιος 2013 

Υπογραφή για λογαριασμό του κατασκευαστή από: Alessandro Turini – Managing Director 
 
 
 
 
 
 
 
Rubiera, 01/09/2018 

 
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (υπογραφή) 
 


