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Δήλωση επιδόσεων: Αρ. CPR-IT015-G 

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης  προϊόντος-τύπου: HYPERFLEX K100 

2. Κωδικός αναφοράς τύπου, παρτίδας, σειράς ή άλλο στοιχείο το οποίο να επιτρέπει την ταυτοποίηση του οικοδομικού 

προϊόντος βάσει του άρθρου 11, παράγραφος 4: 

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΧΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

3. Προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις του οικοδομικού προϊόντος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες, για τον παρασκευαστή, 

εναρμονισμένων τεχνικών  προδιαγραφών: 

ΓΙΑ [ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ] ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΕ ΠΑΤΩΜΑ Ή ΤΟΙΧΟ 

4. Όνομα, δηλωμένη εμπορική ονομασία ή λογότυπο το οποίο έχει κατοχυρωθεί καθώς και η διεύθυνση του παρασκευαστή, 

όπως υποδεικνύεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 11: 

LITOKOL S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.it 

5. Κατά περίπτωση, το όνομα και η διεύθυνση του εντολοδόχου, η εξουσιοδότηση του οποίου καλύπτει τις αρμοδιότητες που 

του έχουν παραχωρηθεί βάσει του άρθρου 12, παράγραφος 2: 

Μη εφαρμοστέα 

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και ελέγχου της σταθερότητας και απόδοσης του οικοδομικού προϊόντος  του 

επισυναπτόμενου [εγγράφου] V: 

Σύστημα 3 

Σύστημα 4 αντίδρασης  [υλικού] σε φωτιά 

7. Στην περίπτωση δήλωσης απόδοσης  η οποία αναφέρεται σε οικοδομικό προϊόν που εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής 

εναρμονισμένου κανονισμού: 

Ο φορέας [με την επωνυμία] Modena Centro Prove s.r.l. - Μόντενα - Ιταλία – Αρ. 1599, προσδιόρισε την ισχύ προσκόλλησης 

του προϊόντος μετά από λήψη σχετικού δείγματος από τις εγκαταστάσεις του παρασκευαστή , βάσει του συστήματος 3 κι εν 

συνεχεία επέδωσε την υπ’ αριθ. 20162509/1 έκθεση 

8. Στην περίπτωση δήλωσης απόδοσης η οποία αναφέρεται σε οικοδομικό υλικό για το οποίο εκδόθηκε ευρωπαϊκή, τεχνική 

αξιολόγηση: 

Μη εφαρμοστέα 

9. Δηλωθείσα απόδοση 

Βασικά χαρακτηριστικά Απόδοση 
Εναρμονισμένη 

τεχνική προδιαγραφή 

Αντίδραση σε φωτιά Κλάση E 

EN 12004:2007  

+ A1: 2012 

Ισχύς προσκόλλησης: 

προσκόλληση σε αρχική έλξη 

 

≥ 1 N/mm
2
 

Ανθεκτικότητα: 

προσκόλλησης σε έλξη κατόπιν βύθισης μέσα σε 

νερό 

προσκόλλησης σε έλξη κατόπιν θερμικής δράσης  

προσκόλλησης σε έλξη κατόπιν κύκλου 

ψύξης/απόψυξης 

 

≥ 1 N/mm
2
 

≥ 1 N/mm
2
 

≥ 1 N/mm
2
 

Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών Βλέπε SDS 

10. Η απόδοση του προϊόντος  που υποδεικνύεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με την απόδοση που έχει δηλωθεί και 

αναφέρεται στο σημείο 9. 

Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του παρασκευαστή, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο σημείο 4. 

Υπεγράφη για λογαριασμό του παρασκευαστή από τον: Alessandro Turini– Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

Rubiera, 21/06/2016 
 

(Τόπος και ημερομηνία  έκδοσης) (υπογραφή) 

 


