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Declaracién de Prestacion: N. CPR-IT005-G

1. Cddigo de identificacién Unico del producto-tipo: LITOFLEX K80
2. Numero de tipo, lote, serie o cualquier otro elemento que permita identificar el producto de construccidn, de

acuerdo con el articulo 11, apartado 4:
ADHESIVO DE CEMENTO MEJORADO PARA BALDOSAS CERAMICAS (C2)

3. Uso o usos previstos del producto de construccion, de acuerdo con las respectivas especificaciones técnicas
armonizadas, segun lo establece el fabricante:
ADHESIVO DE CEMENTO MEJORADO PARA AZULEJOS CERAMICOS EN INTERIORES Y EXTERIORES DE SUELO Y PARED
4. Nombre, denominacién comercial registrada o marca registrada y direccidn del fabricante, de acuerdo con el
articulo 11, apartado 5:
LITOKOL S.p.A. — Via G. Falcone 13/1 — Rubiera (RE) — Italy — www.litokol.it
5. Si es necesario, nombre y direccién del mandatario, cuyo mandato cubre las funciones correspondientes al
articulo 12, apartado 2:
No aplicable
6. Sistema o sistemas de evaluacion y control de la constancia de la prestacion del producto de construccion,
correspondiente al anexo V:
Sistema 3
7. Sise trata de una declaracién de prestacidon correspondiente a un producto de construccion que se encuentra
dentro del ambito de aplicacidon de una norma armonizada:
El organismo notificado ITC Istituto per le Tecnologie della Costruzione — S. Giuliano Milanese - Italy - N. ° 0970, ha
determinado las fuerzas de adhesidn a traccion en una muestra en la sede del fabricante, segtn el sistema 3, y ha
entregado la relacién N. 3703/RP/04
8. Si se trata una declaracidn de prestacidn correspondiente a un producto de construccién para el cual se ha
entregado una evaluacion técnica europea:

No aplicable
9. Prestacion declarada
Caracteristicas esenciales Prestacion , Es_pecnﬁcacn?n
técnica armonizada

Reaccién al fuego Clase E
Adhesidn a traccion inicial >1 N/mm?
Adherencia a traccion tras inmersién en agua >1 N/mm2 EN 12004:2007
Adherencia a traccion tras accion del calor >1 N/mm?
Adherencia a traccidn tras ciclos de hielo/deshielo >1 N/mm?

10.La prestacioén del producto al que se refieren los puntos 1y 2 respeta la prestacion declarada, a la que se refiere
el punto 9.
Se entrega esta declaracién de prestacion bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, referida en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante, por: Alessandro Turini — Managing Director
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