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Suorituskykyilmoitus: Nro CPR-IT016-G 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistuskoodi: POWERFLEX K50 

2. Tyyppinumero, erä, sarja tai muu elementti, jonka avulla rakennusalan tuote voidaan tunnistaa 11 artiklan 4 kohdan 

mukaisesti: 

PARANNETTU SEMENTTILIIMA KERAMIIKKALAATOILLE 

3. Rakennustuotteiden käyttötarkoitus tai käyttötarkoitukset asiaankuuluvan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän 

mukaisesti valmistajan ohjeiden mukaan: 

SISÄ- JA ULKOTILOJEN SEINIEN JA LATTIOIDEN LAATOITUKSET 
4. Nimi, rekisteröity kaupallinen nimi tai rekisteröity tavaramerkki ja valmistajan osoite 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti: 

LITOKOL S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.it 

5. Tarvittaessa sellaisen valtuutetun edustajan nimi ja osoite, jonka toimeksianto kattaa 12 artiklan 2 kohdan mukaiset 

tehtävät: 

Ei sovellettavissa 
6. Järjestelmä tai järjestelmät liitteessä V tarkoitetun rakennusalan tuotteen suorituskyvyn säilyvyyden arvioimiseksi ja 

todentamiseksi: 

Järjestelmä 3 
7. Kun kyseessä on rakennusalan tuotteeseen liittyvä suoritustasoilmoitus, joka kuuluu yhdenmukaistetun standardin 

soveltamisalaan: 

Ilmoitettu testilaboratorio Modena Centro Prove s.r.l. - Modena - Italy - nro 1599, määritteli kiinnitysvoimat vedettäessä 
valmistajalta otetulle näytteelle järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiselosteen nro 20183413/1 
8. Kun kyseessä on rakennustuotteen suorituskykyä koskeva ilmoitus, jolle on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: 

Ei sovellettavissa 
9. Ilmoitettu suorituskyky 

Olennaiset ominaisuudet Suorityskyky 
Yhdenmukaistettu 
tekninen eritelmä 

Palamiskäyttäytyminen Luokka E 

EN 12004: 2007 

+A1: 2012 

Aloituskiinnitysvoima ≥ 1 N/mm
2
 

Kiinnitysvoima veteen upottamisen jälkeen ≥ 1 N/mm
2
 

Kiinnitysvoima lämmön vaikutuksen jälkeen ≥ 1 N/mm
2
 

Kiinnitysvoima jäädytys/sulatusjaksojen jälkeen ≥ 1 N/mm
2
 

Vaarallisten aineiden päästäminen Katso SDS 

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu tuotteen suorituskyky on 9 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun suoritustason mukainen. 

Tämä suoritustasoilmoitus annetaan 4 kohdassa annetun valmistajan vastuulla. 
kesäkuu 2013 

Allekirjoittanut valmistajan puolesta: Alessandro Turini – Managing Director 
 
 
 
 
 
 
 
Rubiera, 01.09.2018 

 
(antamispaikka ja -päivämäärä) (allekirjoitus) 
 


