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HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS
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Déclaration des performances : N° CPR-IT015-G

1. Code d’identification unique du type de produit : HYPERFLEX K100
2. Numéro du type, lot, série ou tout autre élément permettant d’identifier le produit de construction aux termes
de I'article 11, paragraphe 4 :
COLLE A BASE DE CIMENT PERFECTIONNEE POUR LES CARREAUX CERAMIQUES
3. Usage (s) prévu (s) du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée respective,
comme prévu par le fabricant :
CARRELAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR POUR SOLS ET MURS
4. Nom, dénomination commerciale enregistrée ou marques déposées et adresse du fabricant aux termes de
I'article 11, paragraphe 5 :
LITOKOL S.p.A. — Via G. Falcone 13/1 — Rubiera (RE) — Italy — www.litokol.it
5. Nom et adresse du mandataire dont le mandat couvre les taches aux termes de I'article 12, paragraphe 2 :
Non disponible
6. Systéme (s) d’évaluation et de vérification de la constance de performance du produit de construction dont a
I'annexe V :
Systeme 3
Systéme 4 pour la réaction au feu
7. En cas de déclaration de performance relative a un produit de construction concerné par I'application d’une
norme harmonisée :
L’organisme notifié Modena Centro Prove s.r.l. - Modéne - Italie - N°1599, a déterminé les forces d’adhérence par
traction sur un échantillon prélevé par le fabricant, selon le systéme 3 et a relaché le rapport N° 20162509/1
8. En cas de déclaration de performance relative a un produit de construction concerné pour lequel une évaluation
technique européenne a été relachée :
Non disponible
9. Performance déclarée

Spécification
Caractéristiques essentielles Performance technique
harmonisée

Réaction au feu Classe E
Force d’adhérence :

adhérence par traction initiale >1 N/mm?
Durabilité :

. . L . , EN 12004 : 2007
adhérence par traction aprés immersion dans 'eau

] : . > 1 N/mm? +Al1:2012
adhérence par traction apres I'action de la chaleur > 1 N/mm?
adhérence par traction apres des cycles _ )
e ) 21 N/mm
répétés de gel/dégel.
Rejet de substances dangereuses Voir FDS

10.La performance du produit indiquée aux points 1 et 2 est conforme a celle déclarée au point 9.
La présente déclaration de performance est relachée sous la responsabilité exclusive du fabricant précisé au point 4.

Signé pour le fabricant et a son nom, par : M. Alessandro Turini — Managing Director
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Rubiera, 21 juin 2016

(lieu et date) (signature)




