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Izjava o ucinku: Br. CPR-IT015-G

1. Jedinstveni identifikacijski kod proizvoda tipa: HYPERFLEX K100
2. Broj tipa, Sarze, serije ili bilo koji drugi element koji omogucuje identifikaciju gradevnog proizvoda u skladu s

¢lankom 11. stavak 4:

POBOLISANO CEMENTNO LJEPILO ZA PLOCICE

3. Upotreba i predvidena upotreba gradevnog proizvoda, u skladu s odgovarajuéim uskladenim tehnic¢kim

specifikacijama, kao Sto je predvideno od strane proizvodaca:

POPLOCAVANIJE UNUTARNJIH | VANJSKIH ZIDOVA | PODOVA
4. Ime, registrirano trgovacko ime ili zastitni znak i adresa proizvodaca iz ¢lanka 11. stavka 5:
LITOKOL S.p.A. — Via G. Falcone 13/1 — Rubiera (RE) — Italy — www.litokol.it

5. Ako je prikladno, naziv i adresa ovlastenog predstavnika, ¢iji mandat obuhvaca poslove u skladu s ¢lankom 12.

stavka 2:

Nije primjenjivo
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti performansi gradevnog proizvoda iz Priloga V:
Sustav 3
Sustav 4 za reakciju na vatru
7. U slucaju izjave o uspjesnosti u vezi gradevnog proizvoda koji je obuhvacen uskladenom normom:
ObavijeStena agencija Modena Centro Prove s.r.l. - Modena - Italy - Br. 1599, je utvrdila da je sila prianjanja za
vucéu na uzorku uzetom od proizvodaca, u skladu sa sustavom 3, te je objavila izvjestaj br. 20162509/1
8. U slucaju izjave o uspjesnosti u vezi gradevnog proizvoda za koji je izdan europska tehnicka procjena:
Nije primjenjivo

9. Proglasene performanse

Uskladena tehnicka

Bitne karakteristike Performanse et .
specifikacija
Reakcija na vatru Klasa E
Sila adhezije kao:
Pocetno vlacno prianjanje >1 N/mm?

Trajnost za:
vla¢no prianjanje nakon uranjanja u vodu

vlac¢no prianjanje nakon djelovanja topline 2 1N/mm’ EN 12004:2007
-no prianjan) jelovanja top >1 N/mm? +AL: 2012
vla¢no prianjanje nakon ciklusa 2
. . >1N/mm
smrzavanja/odmrzavanja
Pogledajte
Oslobadanje opasnih tvari Sigurnosno-
tehnicki list

10.Performanse proizvoda iz tocaka 1. i 2. su u skladu s deklariranim performansama u tocki 9.
Izjavu o performansama se izdaje na vlastitu odgovornosti proizvodaca iz tocke 4.

Potpisano u ime i za racun proizvodaca: Alessandro Turini — Generalni direktor
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(mjesto i datum izdavanja) (firma)



