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Izjava o svojstvima: Br. CPR-IT608

1. Jednoznacna Sifra tipa proizvoda: AQUAMASTER

2. Tipovi, Sarze, serijski brojevi ili druge oznake za identifikaciju gradevinskog proizvoda sukladno ¢lanku 11, stavak 4:
PROIZVOD NEPROPUSAN NA VODU NANESEN U DISPERZIJI S POBOLISANOM SPOSOBNOSTI PREMOSCIVANJA PUKOTINA
NA NISKIM TEMPERATURAMA(-5°C) - DMO1P -

3. 0Od strane proizvodaca predvidena namjena ili namjene gradevnog proizvoda sukladno primjenjivoj tehnickoj specifikaciji:
PROIZVOD NEPROPUSAN NA VODU NANESEN U TEKUCEM STANJU NAMIUENJEN POSTAVLIANJU ISPOD KERAMICKIH
PLOCICA (zalijepljenih ljepilom C2 prema EN 12004)

4. Naziv, registrirani trgovacki naziv ili registrirana marka i adresa proizvodaca prema ¢lanku 11, stavak 5:

LITOKOL d.d. — Ulica G. Falcone 13/1 — Rubiera (RE) — Italija — www.litokol.it
5. Po potrebi, ime i adresa ovlastene osobe koja je zaduZena za zadatke sukladno ¢lanku 12, stavak 2: Nepotrebno
6. Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru postojanosti svojstva gradevnog proizvoda sukladno prilogu V:
Sustav 4
Sustav 3 za nepropusnost na vodu

7. U sluéaju izjave o svojstvima gradevnog proizvoda koji je obuhvaéen nekom od uskladenih norma: Ovlasteno tijelo
Modena Centro Prove s.r.l. Na1599 — Modena - Italy, je odredilo nepropusnost na vodu na uzorku uzetom od
proizvodaca, u skladu sa sustavom 3 te je izdalo izvjesée Br° 20147383/1

8. U sluéaju izjave o svojstvima gradevnog proizvoda za koji je izdana Europske tehni¢ka ocjena: Nepotrebno

9. Deklarirana svojstva

Osnovne znacajke Ucinkovitost Tel?n?lcka"

specifikacija

Prianjanje na pocetno povlacenje >0,5 N/mm’

Prianjanje na povlacenje nakon uranjanja u vodu >0,5 N/mm’

Prianjanje na povlacenje nakon toplinskog starenja >0,5 N/mm’

Prianjanje na povlacenje nakon dodira s vapnenom vodom >0,5 N/mm2

Prianjanje na povlacenje nakon ciklusa smrzavanja /odmrzavanja 20,5 N/mm’ EN 14891:2012

Prianjanje na povlacenje nakon dodira s kloriranom vodom >0,5 N/mm2

Nepropusnost na vodu Nema prodiranja

Sposobnost premoséivanja pukotina u normalnim uvjetima (+23°C) 20,75 mm

Sposobnost premoséivanja pukotina na niskim temperaturama (-5°C) >0,75 mm

10. Svojstvo proizvoda sukladno to¢kama 1i 2 odgovara deklariranim svojstvima prema tocki 9.
Za izradu ove izjave o svojstvima odgovoran je iskljucivo proizvodac sukladno tocki 4.

Potpisao u ime i za proizvodaca: Alessandro Turini — generalni direktor
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(mjesto i datum izdavanja) (potpis)



