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Prestatieverklaring: N° CPR-IT015-B 

1. Unieke identificatiecode van het producttype: HYPERFLEX K100 

2. Type-, partij-, serienummer dan wel enig ander identificatiemiddel van het bouwproduct zoals voorgeschreven in 

artikel 11, lid 4: 

VERBETERDE CEMENTLIJM VOOR KERAMISCH TEGELWERK 

3. Gebruik of beoogd gebruik van het bouwproduct, in overeenkomst met de toepasselijke geharmoniseerde 

technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: 

INTERN EN EXTERN TEGELWERK OP VLOEREN EN WANDEN 

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant zoals 

voorgeschreven in artikel 11, lid 5: 

LITOKOL S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.it 

5. Indien van toepassing naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde 

taken bestrijkt: 

Niet van toepassing 

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct 

conform bijlage V: 

Systeem 3 

Systeem 4 voor de brandklasse 

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder het toepassingsgebied van een 

geharmoniseerde norm valt: 

De aangemelde instantie Modena Centro Prove s.r.l. - Modena - Italy - N°1599, heeft de hechttreksterkte vastgesteld op een bij 

de fabrikant verkregen monster, volgens het systeem 3, en heeft het rapport N° 20162508/1 afgegeven. 

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische 

beoordeling is afgegeven: 

Niet van toepassing 

9. Aangegeven prestatie 

Essentiële kenmerken Prestaties 

Geharmoniseerde 

technische 

specificatie 

Brandklasse Klasse E 

EN 12004:2007  

+ A1: 2012 

Hechtsterkte als: 

aanvankelijke hechttreksterkte 

 

≥ 1 N/mm
2
 

Duurzaamheid als: 

hechttreksterkte na onderdompeling in water 

hechttreksterkte na warmte-invloed 

hechttreksterkte na vorst-/dooicycli 

 

≥ 1 N/mm
2
 

≥ 1 N/mm
2
 

≥ 1 N/mm
2
 

Emissie gevaarlijke stoffen Zie veiligheidsinformatieblad 

10. De prestatie van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties 

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde fabrikant. 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Alessandro Turini – Managing Director 

 

 

 

 

Rubiera, 21/06/2016 
 

(plaats en datum van afgifte) (handtekening) 

 


