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7.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: Nr CPR-IT016-B

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu-typu: POWERFLEX K50
Numer typu, partii, serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11
ust. 4:
KLEJ CEMENTOWY ULEPSZONY DO PLYTEK CERAMICZNYCH
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z odpowiednig zharmonizowang specyfikacjg
techniczng, zgodnie z przewidywaniami producenta:
UKEADANIE PLYTEK WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ NA SCIANACH | POSADZKACH
Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres producenta zgodnie z art. 11 ust. 5:
LITOKOL S.p.A. — Via G. Falcone 13/1 — Rubiera (RE) — Italy — www.litokol.it
W razie potrzeby, nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela, ktérego mandat obejmuje zadania zgodnie z art. 12 ust.
2:
Nie dotyczy
System lub systemy zastosowane do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, o ktérych
mowa w zatgczniku V:
System 3
W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, ktory objety jest norma
zharmonizowana:

Akredytowane laboratorium badawcze Modena Centro Prove s.r.l. - Modena - Italy - Nr 1599, zdefiniowato sily
przyczepnosci przy rozcigganiu probki pobranej przez producenta, zgodnie z systemem 3 i wydat raport z badania nr
20183414/1
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W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczagcej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydano europejskg ocene
techniczna:

Nie dotyczy
Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
. . Whasciwosé Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki . specyfikacja
uzytkowa .
techniczna

Reakcja na ogien Klasa E
Przyczepno$¢ poczatkowa przy rozcigganiu >1N/mm?’
Przyczepnos¢ przy rozcigganiu po zanurzeniu w 2
wodzie 21 N/mm EN 12004: 2007
Przyczepnosé przy rozcigganiu po dziataniu ciepfa >1N/mm°’ +A1: 2012
Przyczepnos¢ przy rozcigganiu po cyklach 2
zarrywlraz:nia/roF;myraZanigg P 21 N/mm
Uwalnianie niebezpiecznych substancji Patrz SDS

10. Wtasciwosci uzytkowe wyrobu, o ktdrym mowa w pkt 1 2, sg zgodne z deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi, o

ktérych mowa w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta, o ktérej mowa w
punkcie 4.

W imieniu producenta podpisat: Alessandro Turini — Managing Director

Rubiera, 01.09.2018

(miejsce i data wystawienia)




