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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: Nr CPR-IT608

1. Ujednolicony kod identyfikacji produktu: AQUAMASTER

2. Numer typu, partia, seria lub kazdy inny element pozwalajacy na identyfikacje produktu budowlanego na
podstawie art. 11, paragraf 4: PRODUKT WODOODPORNY NAKtADANY W STANIE CIEKLYM W DYSPERSJI O ULEPSZONEJ
ZDOLNOSCI POKRYWANIA PEKNIEC (CRACK BRIDGING) W NISKIEJ TEMPERATURZE (-5°C) - DMO1P —

3. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania budowlane, zgodnie ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,
jak przewidziano przez producenta: PRODUKT USZCZELNIAJACY NAKLADANY W STANIE CIEKLYM PRZEZNACZONY DO
NALOZENIA NA SCIANY | PODtOGI POD PODtOGI NA ZEWNATRZ POD PLYTKI CERAMICZNE (przyklejone klejem C2 wedtug
EN 12004)

4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres producenta na podstawie art.
11, paragraf 5:

LITOKOL S.p.A. — Via G. Falcone 13/1 — Rubiera (RE) — Italy — www.litokol.it

5. Oile jest to konieczne, nazwisko i adres umocowanego, ktérego umocowanie obejmuje zadania okreslone w mysl|
artykutu 12, paragraf: Nie do zastosowania

6. System lub systemy oceny i spawdzania wiasciwosci uzytkowych produktéw budowlanych, o ktérych w zatgczniku:

System 4
System 3 wodoodporny

7. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych dotyczgca produktu budowlanego, ktéry zawarty jest w zakresie zastosowania
zharmonizowanej normy: Jednostka notyfikowana Modena Centro Prove s.r.l. N°1599 — Modena - Italy okreslita
nieprzepuszczalnos¢ na wode na probce pobranej od producenta, zgodnie z systemem 3 i wydata raport NR.
20147383/1

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcych produktu budowlanego dla ktérego zostata wydana
europejska ocena techniczna: Nie do zastosowania

9. Zadeklarowane wtasciwosci uzytkowe

Wiasciwosci Zharmonizowana
Podstawowe wtasciwosci u:s:;‘:vtc' specyfikacja
Y techniczna
Poczgtkowa przyczepnos¢ przy scinaniu 20,5 N/mm2
Przyczepnos¢ przy scinaniu po zanurzeniu w wodzie 20,5 N/mm2
Przyczepno$¢ przy Scinaniu po starzeniu termicznym >0,5 N/mm’
Przyczepno$¢ przy Scinaniu po zetknieciu sie z wodg wapienng >0,5 N/mm’
Przyczepno$¢ przy Scinaniu po cyklach zamarzania i rozmarzania 20,5 N/mm’ EN 14891:2012
Przyczepno$¢ przy Scinaniu po zetknieciu sie z wodg chlorowang 20,5 N/mm’
Wodoodporny Brak penetracji
Zdolno$¢ pokrywania pekniec (crack-bridging) w normalnych warunkach (+23°C) 20,75 mm
Zdolno$¢ pokrywania pekniec (crack-bridging) w niskiej temperaturze (-5°C) >0,75 mm

10.Wtasciwosci uzytkowe produktu, o ktérych w punktach 1i2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi
oswiadczonymi w punkcie 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana jest na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta, o ktérej w

punkcie 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez: Alessandro Turini — Managing Director
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(miejsce i data wydania) (podpis)




