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Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: Nr CPR-IT015-B

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: HYPERFLEX K100
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11, ust. 4:
KLEJ CEMENTOWY O WYSOKIEJ WYDAJNOSCI DO PLYTEK CERAMICZNYCH
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:
WYKLADANIE PLYTEK NA POSADZKACH | SCIANACH, WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ
4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie
z art. 11, ust. 5:
LITOKOL S.p.A. — Via G. Falcone 13/1 — Rubiera (RE) — Wiochy — www.litokol.it
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje
zadania okre$lone w art 12, ust. 2:
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, o ktérym mowa w zatgczniku
V:
System 3
System 4 w odniesieniu do reakcji na ogien
7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana:
Jednostka notyfikowana Modena Centro Prove s.r.l. - Modena - Wiochy - Nr 1599, okreslita przyczepnos¢ przy rozcigganiu na
prébce uzyskanej od producenta, wedtug systemu 3 i wydata raport nr 20162508/1
8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska
ocena techniczna:

Nie dotyczy
9. Deklarowane witasciwosci uzytkowe
. . Wiasciwosci Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki . . .
uzytkowe specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien Klasa E
Sita przyczepnosci:

;1 . . 2
przyczepnos$¢ przy rozcigganiu poczatkowym >1N/mm
Trwatos¢:
przgc'zepnosc przy rozcigganiu po zanurzeniu w EN 12004:2007
woaze o Ny > 1 N/mm? +Al: 2012
przyczepnos¢ przy rozcigganiu po dziataniu zrédta 2
cieta >1N/mm

P L . . >1N/mm’

przyczepnos¢ przy rozcigganiu po cyklach
zamarzania/odmarzania
Wydzielanie niebezpiecznych substancji Patrz KCH

10. wtasciwosci uzytkowe wyrobéw o ktérych mowa w pkt. 1i 2 sg zgodne z whasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowanych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisat: Alessandro Turini — Prezes Zarzadu
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