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Declaratie de performanta: Nr. CPR-IT016-G
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Cod unic de identificare a produsului-tip: POWERFLEX K50
2. Numarul tipului, lotul, seria sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii in
conformitate cu articolul 11 alineatul (4):
ADEZIV PE BAZA DE CIMENT IMBUNATATIT PENTRU PLACI CERAMICE
3. Utilizarea sau utilizarile prevazute pentru produsul destinat constructiilor, in conformitate cu specificatiile tehnice
armonizate relevante, astfel cum se prevede de catre producator:
PLACARE iN INTERIORUL SI EXTERIORUL PERETULUI SI PODELEI
4. Numele, denumirea comerciala inregistrata sau marca inregistrata si adresa producatorului Tn conformitate cu
articolul 11 alineatul (5):
LITOKOL S.p.A. — Via G. Falcone 13/1 — Rubiera (RE) — Italy — www.litokol.it
5. Dupa caz, numele si adresa reprezentantului autorizat a carui imputernicire acopera sarcinile prevazute la
articolul 12 alineatul (2):
Nu se aplica
6. Sistem sau sisteme pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produsului destinat constructiei
mentionat in anexa V:
Sistemul 3
7. 1n cazul unei declaratii de performant referitoare la un produs destinat constructiei care intrd in sfera de aplicare
a unui standard armonizat:
Laboratorul de testare notificat Modena Centro Prove s.r.l. - Modena - Italia - Nr. 1599, a stabilit fortele de
adeziune la tractiune pe o proba luata de la producator, conform sistemului 3, si a emis raportul de testare nr.
20183413/1
8. Tn cazul unei declaratii de performant referitoare la un produs destinat constructiilor pentru care a fost emis3 o
evaluare tehnica europeana:

Nu se aplica
9. Performanta declarata
Caracteristici esentiale Performanta Specnflca'gli tehnice
armonizate

Reactia la foc Clasa E
Aderenta la tractiunea initiala >1N/mm?’

v B o . " ~ > 7
Aderent§ la tract!une dup§ |mgr5|unezi in aea >1 N/mm2 EN 12004: 2007
Aderenta la tractiune dupa actiunea caldurii >1N/mm +A1: 2012
Aderenta la tractiune dupa ciclurile de > 1 N/mm’ '
inghet/dezghet =
Eliberarea de substante periculoase A se vedea SDS

10.Performanta produsului mentionat la punctele 1 si 2 este conforma cu performanta declarata de la punctul 9.
Aceasta declaratie de performanta se elibereaza pe raspunderea exclusiva a producatorului mentionat la punctul 4.

Semnat pentru si Tn numele producatorului, de catre: Alessandro Turini - director general
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(locul si data eliberarii) (semnatura)

Rubiera, 1/9/2018



