LITOKOL S.p.A.

[ | D .S e ¢ Via G. Falcone, 13/1
LI I u L 1-42048 — Rubiera (RE) ITALY

Tel. +39.0522.622811 — Fax. +39.0522.620150
HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS E-mail: info@litokol.it www.litokol.it

Declaratie de performanta: Nr. CPR-IT011

1. Cod unic de identificare produs-tip: LITOPLUS K55
2. Numar tip, lot, serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de constructie conform

prevederilor articolului 11, paragraful 4:
ADEZIV PE BAZA DE CIMENT IMBUNATATIT PENTRU PLACI CERAMICE (C2)

3. Utilizare sau utilizari ale produsului pentru constructii, conform specificatiilor tehnice armonizate conform
prevederilor producatorului:
ADEZIV PE BAZA DE CIMENT iIMBUNATATIT PENTRU PLACI CERAMICE PENTRU INTERIOR $I EXTERIOR PENTRU PARDOSELI §I PERETI
4. Nume, denumire comerciald Tnregistrata sau marca inregistrata si adresa producatorului conform articolului 11,
paragraful 5:
LITOKOL S.p.A. — Via G. Falcone 13/1 — Rubiera (RE) — Italy — www.litokol.it
5. Daca este necesar, numele si adresa reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile prevazute la
articolul 12, paragraful 2:
Nu se aplica
6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantelor produsului pentru constructii indicat
in anexa V:
Sistemul 3
7. 1n cazul unei declaratii de performanta privind un produs pentru constructii care se incadreazs in conditiile de
aplicare a unei norme armonizate:
Institutia notificata AIDICO Instituto tecnologico de la construccion - Valencia - Spania - Nr. 1170, a determinat
fortele de adezivitate la tractiune pe un esantion de la producator, conform sistemului 3 si a eliberat raportul Nr.
041312
8. Tn cazul unei declaratii de performanta privind un produs pentru constructii pentru care a fost eliberats o
evaluare tehnica europeana:

Nu se aplica
9. Performanta declarata
Caracteristici Performanta Specnflca';u_e tel:mca
armonizata

Reactia la foc Clasa E

Adezivitate la tractiune initiala >1 N/mm?

Adezivitate la tractiune dupa scufundarea in apa >1 N/mm? EN 12004:2007
Adezivitate la tractiune dupa actiunea caldurii >1 N/mm?

Adezivitatea la tractiune dupa cicluri de inghet/dezghet >1 N/mm?

10.Performanta produsului amintita la punctele 1 si 2 este conforma cu performanta declarata la punctul 9.
Se elibereaza declaratia de performanta sub responsabilitatea exclusiva a producatorului de la punctul 4.

Semnat in numele producatorului de: Alessandro Turini — Managing Director
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(locul si data eliberarii) (semnatura)



