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Izjava o lastnostih N° CPR-IT506

. Enotna identifikacijska Stevilka proizvoda - tipa: HIDROFLEX

2. Stevilka tipa, partije, serije ali katerikoli drug element, ki omogo¢a identifikacijo gradbenega proizvoda, glede na

¢len 11, odstavek 4: VODOTESNI 1ZDELEK TEKOC V DISPERZIJI Z IZBOLISANO SPOSOBNOSTJO CRACK BRIDGINGA PRI
NIZKI TEMPERATURI (-5°C) - DMO1 -
. Vrsta ali vrste uporabe gradbenega proizvoda, ki so v skladu z ustreznimi usklajenimi tehni¢nimi normami, kot jih
je predvidel proizvajalec: TESNILNI IZDELEK TEKOCEGA NANOSA ZA NAMESTITEV POD KERAMICNIMI OBLOGAMI
(zalepljene z lepilom C2 glede na EN 12004)
. Ime, registrirano trZzno poimenovanje ali registrirana znamka ter naslov proizvajalca glede na ¢len 11, odstavek 5:
LITOKOL S.p.A. — Via G. Falcone 13/1 — Rubiera (RE) — Italija — www.litokol.it
. Ce je potrebno, ime in naslov zastopnika, katerega mandat obsega naloge iz ¢lena 12, odstavka 2: Ni podatkov
. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja konsistentnosti lastnosti gradbenega proizvoda v prilogi V:

Sistem 4
Sistem 3 za vodotesnost
. V primeru izjave o lastnostih, ki se nanasa na gradbeni proizvod, ki spada v kategorijo, ki jo ureja usklajena norma:
Priglaseni organ MPA Braunschweig N° 0761-CPD - Germany - je ugotovil vodotesnost vzorca, vzetega pri
proizvajalcu, glede na sistem 3, in je izdal poroéilo $t. 5093/774/11
. V primeru izjave o lastnostih, ki se nanasa na gradbeni proizvod, za katerega je bila izdana evropska tehni¢na
ocena: Ni podatkov
. Navedena lastnost

Bistvene znacilnosti Lastnost Usklajena tehnicna
norma
Zacdetna natezna trdnost 20,5 N/mm2
Natezna trdnost po potopitvi v vodo >0,5 N/mm’
Natezna trdnost po termi¢nem staranju >0,5 N/mm2
Natezna trdnost po stiku z apnico >0,5 N/mm2
Natezna trdnost po zamrzovanju/odmrzovanju 20,5 N/mm2 EN 14891:2012
Vodotesnost Nobene penetracije
Sposobnost crack bridginga v normalnih pogojih (+23°C) 20,75 mm
Sposobnost crack bridginga pri nizki temperaturi (-5°C) >0,75 mm

10.Lastnost proizvoda iz tock 1 in 2 je v skladu z navedenimi lastnostmi iz tocke 9-
Izdaja te izjave o lastnostih je polna odgovornost proizvajalca iz tocke 4.

V imenu proizvajalca podpisal: Alessandro Turini — Generalni Direktor
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