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Izjava o lastnostih: N° CPR-IT015-B 

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: HYPERFLEX K100 
2. Številka tipa, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati 

gradbeni proizvod, v skladu s členom 11, točka 4: 
IZBOLJŠANO CEMENTNO LEPILO ZA KERAMIČNE PLOŠČICE 

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano 
tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: 

NOTRANJE IN ZUNANJE, TALNE IN STENSKE KERAMIČNE OBLOGE 
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11, točka 5: 

LITOKOL S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.it 
5. Po potrebi ime in naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12, 

točka 2: 
Ni uporabljivo 

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v 
Prilogi V: 

Sistem 3 
Sistem 4 glede odziva na ogenj 

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: 
Priglasitveni organ Modena Centro Prove s.r.l. - Modena - Italy - št. 1599, je na podlagi vzorcev, ki jih je odvzel pri 
proizvajalcu, ugotovil natezno sprijemno trdnost v skladu s sistemom 3 in izdal poročilo št. 20162508/1 
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: 

Ni uporabljivo 
9. Navedena lastnost 

Bistvene značilnosti Lastnost 
Harmonizirana 

tehnična 
specifikacija 

Odziv na ogenj Razred E 

EN 12004:2007  
+ A1: 2012 

Sprijemna trdnost kot: 
začetna natezna trdnost 

 
≥ 1 N/mm2 

Trajnost za: 
natezno sprijemna trdnost po potopitvi v vodo 
natezno sprijemna trdnost po toplotnem 
staranju 
natezno sprijemna trdnost po ciklih 
zamrzovanja/tajanja 

 
≥ 1 N/mm2 
≥ 1 N/mm2 
≥ 1 N/mm2 

Sproščanje nevarnih snovi 
Glejte varnostni 

list 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. 

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Alessandro Turini – Managing Director 
 
 
 
 
Rubiera, 21/06/2016 

 
(kraj in datum izdaje) (podpis) 
 


