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Izjava o lastnostih N° CPR-IT608 

1. Enotna identifikacijska številka proizvoda - tipa: AQUAMASTER 
2. Številka tipa, partije, serije ali katerikoli drug element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda, glede na 

člen 11, odstavek 4: VODOTESNI IZDELEK TEKOČ V DISPERZIJI Z IZBOLJŠANO SPOSOBNOSTJO CRACK BRIDGINGA PRI 

NIZKI TEMPERATURI (-5°C)  – DMO1P – 

3. Vrsta ali vrste uporabe gradbenega proizvoda, ki so v skladu z ustreznimi usklajenimi tehničnimi normami, kot jih 
je predvidel proizvajalec: TESNILNI IZDELEK TEKOČEGA NANOSA ZA NAMESTITEV NA STENAH IN ZIDOVIH TER ZUNAJ 

POD KERAMIČNIMI OBLOGAMI (zalepljene z lepilom C2 glede na EN 12004) 
4. Ime, registrirano tržno poimenovanje ali registrirana znamka ter naslov proizvajalca glede na člen 11, odstavek 5:  
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5. Če je potrebno, ime in naslov zastopnika, katerega mandat obsega naloge iz člena 12, odstavka 2: Ni podatkov 
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja konsistentnosti lastnosti gradbenega proizvoda v prilogi V: 

Sistem 4 
Sistem 3 za vodotesnost 

7. V primeru izjave o lastnostih, ki se nanaša na gradbeni proizvod, ki spada v kategorijo, ki jo ureja usklajena norma: 
Priglašeni organ Modena Centro Prove s.r.l. N°1599 – Modena – Italy - je ugotovil vodotesnost vzorca, vzetega 
pri proizvajalcu, glede na sistem 3, in je izdal poročilo št. 20147383/1 

8. V primeru izjave o lastnostih, ki se nanaša na gradbeni proizvod, za katerega je bila izdana evropska tehnična 
ocena: Ni podatkov 

9. Navedena lastnost 

Bistvene značilnosti Lastnost 
Usklajena tehnična 

norma 
Začetna natezna trdnost ≥ 0,5 N/mm

2
 

EN 14891:2012 

Natezna trdnost po potopitvi v vodo ≥ 0,5 N/mm
2
 

Natezna trdnost po termičnem staranju ≥ 0,5 N/mm
2
 

Natezna trdnost po stiku z apnico ≥ 0,5 N/mm
2
 

Natezna trdnost po zamrzovanju/odmrzovanju ≥ 0,5 N/mm
2
 

Natezna trdnost po stiku s klorirano vodo ≥ 0,5 N/mm
2
 

Vodotesnost Nobene penetracije 

Sposobnost crack bridginga v normalnih pogojih (+23°C) ≥ 0,75 mm 

Sposobnost crack bridginga pri nizki temperaturi (-5°C) ≥ 0,75 mm 

 
10. Lastnost proizvoda iz točk 1 in 2 je v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9-  
Izdaja te izjave o lastnostih je polna odgovornost proizvajalca iz točke 4.  
junij 2013 

V imenu proizvajalca podpisal: Alessandro Turini – Generalni Direktor 
 
 
 
 
 
 
Rubiera, 18/12/2014 

 
(kraj in datum izdaje) (podpis) 
 


