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Izjava o lastnostih N° CPR-IT009 

1. Enotna identifikacijska številka proizvoda - tipa: LITOSTONE K99 
2. Številka tipa, partije, serije ali katerikoli drug element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda, glede na 

člen 11, odstavek 4:  
IZBOLJŠANO CEMENTNO LEPILO HITREGA DELOVANJA ZA KERAMIČNE PLOŠČICE (C2F) 

3. Vrsta ali vrste uporabe gradbenega proizvoda, ki so v skladu z ustreznimi usklajenimi tehničnimi normami, kot jih 
je predvidel proizvajalec: 

IZBOLJŠANO CEMENTNO LEPILO HITREGA DELOVANJA ZA TALNE IN STENSKE TER ZUNANJE IN NOTRANJE KERAMIČNE OBLOGE  

4. Ime, registrirano tržno poimenovanje ali registrirana znamka ter naslov proizvajalca glede na člen 11, odstavek 5:  
LITOKOL S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – Rubiera (RE) – Italija – www.litokol.it 

5. Če je potrebno, ime in naslov zastopnika, katerega mandat obsega naloge iz člena 12, odstavka 2: 
Ni podatkov 

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja konsistentnosti lastnosti gradbenega proizvoda v prilogi V: 
Sistem 3 

7. V primeru izjave o lastnostih, ki se nanaša na gradbeni proizvod, ki spada v kategorijo, ki jo ureja usklajena norma:  
Je priglašena ustanova AIDICO Instituto tecnologico de la construccion (Tehnični gradbeni inštitut) - Valencia- 
Španija -  N°1170 določila silo oprijema pri natezni obremenitvi na vzorcu proizvajalca glede na sistem 3, in je 
izdala poročilo N°041179 
8. V primeru izjave o lastnostih, ki se nanaša na gradbeni proizvod, za katerega je bila izdana evropska tehnična 

ocena: 
Ni podatkov 

9. Navedena lastnost 

Bistvene značilnosti Lastnost 
Usklajena tehnična 

norma 

Reakcija na ogenj Razred E 

EN 12004:2007 

Predhodna natezna trdnost ≥ 0,5 N/mm2 

Začetna natezna trdnost ≥ 1 N/mm2 

Natezna trdnost po potopitvi v vodo ≥ 1 N/mm2 

Natezna trdnost po izpostavljenosti toplotnemu delovanju ≥ 1 N/mm2 

Natezna trdnost po zamrzovanju/odmrzovanju ≥ 1 N/mm2 

 
10. Lastnost proizvoda iz točk 1 in 2 je v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9-  
Izdaja te izjave o lastnostih je polna odgovornost proizvajalca iz točke 4.  
junij 2013 

V imenu proizvajalca podpisal: Alessandro Turini – Generalni Direktor 
 
 
 
 
 
 
 
Rubiera, 01/07/2013 

 
(kraj in datum izdaje) (podpis) 
 


