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Prestandadeklaration: Nr CPR-IT015-G

1. Unik identifieringskod for typprodukten: HYPERFLEX K100
2. Nummer pa typ, sats, serie eller alla andra element som medger identifiering av produkten som ska tillverkas
enligt artikel 11, paragraf 4:
FORBATTRAD CEMENTFASTMASSA FOR KERAMIKPLATTOR
3. Anvandning eller avsedd anvandning for produkten som ska tillverkas, i 6verensstammelse med den
harmoniserade tekniska specifikationen, som forutses av tillverkaren:
KERAMIKPLATTOR INOMHUS OCH UTOMHUS FOR GOLV OCH VAGGAR
4. Namn, registrerad kommersiell bendmning eller registrerat marke och tillverkarens adress i enlighet med artikel
11, paragraf 5:
LITOKOL S.p.A. — Via G. Falcone 13/1 — Rubiera (RE) — Italien — www.litokol.it
5. Om det behovs, namn och adress pa auktoriserad representant vars mandat tacker uppgifterna i enlighet med
artikel 12, paragraf 2:
Ej tillampligt
6. Systemet eller systemen for vardering och kontroll av byggproduktens prestanda som ska tillverkas enligt bilaga
V:
System 3
System 4 for reaktion vid brandpaverkan
7. Om det géller en prestandadeklaration som ror en produkt som ska konstrueras och som ingar inom
tillampningen av en harmoniserad standard:
Det anmalda organet Modena Centro Prove s.r.l. - Modena - Italien - Nr 1599, har avgjort vidhaftningshallfasthet
pa ett prov som tagits hos tillverkaren, enligt system 3, och har lamnat rapporten nr 20162509/1
8. Om det géller en prestandadeklaration som ror en produkt som ska konstrueras for vilken en europeisk teknisk
vardering lamnats:

Ej tillampligt
9. Forsakrad prestanda
. . Harmoniserad
Vasentliga egenskaper Prestanda teknisk specifikation

Reaktion vid brandpaverkan Klass E
Vidhaftningshallfasthet som:
initial dragvidhaftning >1 N/mm?
Varaktighet for: EN 12004:2007
dragvidhaftning efter nedsankning i vatten >1 N/mm? +Al1:2012
dragvidhéaftning efter varmepaverkan >1 N/mm?
dragvidhé&ftning efter frost/avfrostningscykler >1N/mm?
Utslapp av farliga amnen Se SDS

10.Prestandan hos produkten i punkt 1 och 2 6verensstammer med den prestanda som forsakras i punkt 9.
Denna prestandadeklaration lamnas under tillverkarens egna ansvar enligt punkt 4.

Undertecknad med namn, och a tillverkarens vagnar, av: Alessandro Turini — Managing Director
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Rubiera, 21/06 2016

(datum och ort for utgivning) (namnteckning)



