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Prestandadeklaration: Nr CPR-IT506 

1. Unik identifieringskod för produkttypen: HIDROFLEX 

2. Typ-, parti-, serienummer eller annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med 

artikel 11, punkt 4: FLYTANDE VATTENTÄT PRODUKT DISPERSIONS MED FÖRBÄTTRAD SPRICKÖVERBRYGGANDE 
FÖRMÅGA VID LÅG TEMPERATUR (-5°C) – DMO1 – 

3. Avsedd användning eller användningar av byggprodukten i enlighet med den tillhörande harmoniserade tekniska 

specifikationen som anges av tillverkaren: FLYTANDE VATTENTÄTNINGSPRODUKT AVSEDD FÖR INSTALLATION UNDER 
KERAMIKPLATTOR (fastlimmade med fästmassa C2 enligt EN 12004) 

4. Namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke samt tillverkarens adress i enlighet med artikel 11, 

punkt 5: 

LITOKOL S.p.A. – Via G. Falcone 13/1 – Rubiera (RE) – Italy – www.litokol.it 

5. Om tillämpligt, namn och adress för tillverkarens representant vars mandat omfattar uppgifterna enligt artikel 12, 

punkt2: Ej tillämpligt 
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av prestandan hos en byggprodukt som avses i 

bilaga V: 

System 4 
System 3 för vattentätning 

När en prestandadeklaration avser en byggprodukt som omfattas av tillämpningen av en harmoniserad standard: 

Berörd myndighet MPA Braunschweig N°0761-CPD - Germany - har fastställt vattentätheten på ett provexemplar 
som tagits av tillverkaren, enligt system 3, och har lämnat rapport nr. 5093/774/11 
8. När en prestandadeklaration avser en byggprodukt för vilken det har utfärdats en europeisk teknisk bedömning: 

Ej tillämpligt 
9. Angiven prestanda 

Grundläggande egenskaper Prestanda 
Harmoniserad 

teknisk specifikation 
Vidhäftning i början ≥ 0,5 N/mm

2
 

EN 14891:2012 

Vidhäftning efter vattenexponering ≥ 0,5 N/mm
2
 

Vidhäftning efter värmeexponering ≥ 0,5 N/mm
2
 

Vidhäftning efter kontakt med kalkvatten ≥ 0,5 N/mm
2
 

Vidhäftning efter frys/upptining ≥ 0,5 N/mm
2
 

Vattentäthet Ingen genomträngning 

Spricköverbryggande förmåga i normala förhållanden (+23°C) ≥ 0,75 mm 

Spricköverbryggande förmåga vid låg temperatur (-5°C) ≥ 0,75 mm 

 

10. Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i 

punkt 9. 

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som avses i punkt 4. 
juni 2013 

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren, genom: Alessandro Turini – Managing Director 
 
 
 
 
 
 
 
Rubiera, 10/01/2014 

 
(plats och datum för utfärdandet) (underskrift) 
 


